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第 三 勘探 类 型 急倾
·

斜 脉 状 矿 床
生 产 探 矿 中 的 几 个 周 题

陈 立 仁 ‘ , ‘户
,

向‘‘‘一
,

一
,

一
二
‘ , ‘

生产探矿是矿山进入生产阶段后
,

为了进一步追

沐矿体的分怖 , 了解其产 形态及臀量变化情祝
,

确

定井不断扩大开拓矿量
,

浦足正规生产需要而进行的

探矿工作
。

这就要求我们用最练竖济的手段
,

把所有有工

业价值的矿体
,

全部无世地勘探出来
。

为此
,

笔者仅就

第三勘探类型急倾斜孤肤矿床生产拚细
‘ ‘ 的 几 个 阴

理
,

做如下决袭衬
,

供大家参考
。

应敲旎明
,

文中所指

探矿
, 如浚有特别能明 都是指沿脏水平探矿而言

。

一
、

进行生产探矿的荃本依据

如前所述
,

生产探矿的 的是在于为矿山采矿作

业提供开拓潇量
,

但是
,

生产探矿井不是对所有的矿

体都进行探矿
。

以第三类型的肌肤矿床来能
,

对那些

皿幅极小或品位极低的矿皿
,

山于浚有开采价位
,

因

而就不籍耍进行生产探矿
。

因此
,

必须根据生产要求

和技米握挤条件
,

正确地确定生产探矿的基本依据
。

工业指标 这是确定生产探矿的基本依据
。

凡是达到最低工业品位以上的矿肌都要进 行 生 产 探

矿
。

如果矿肌的宽度小于最低可采厚度
,

可用公尺百

分比来做为依据
。

对于低于最低工业品位或低于最小

公尺百分比的矿脏
,

一般不应进行生产探矿
。

地臂条件 除了 根据各孤的 工业 指标 决定

是否有必耍进行 探矿外
,

一般还可以 根据
一

各肌的地

贾条件来决定是否有探矿的价植
。

勺为耙一定密度的

勘探网所揭露出来的矿休
,

尤共是对于一些小脏和支

皿
,

钊弋表性是不足的
。

仅山穿脏毯道中采取的少数

试料来决定 整条矿贩 汀量的好坏
,

在第三类型 的矿

味中是极不可靠的
。

因而在未进行生产探矿之前
,

往

往无法确定一条矿倾的工业指标
。

囚此
,

前述工业指标

的依据
,

只对宽大的或勘探程度十分可靠的矿脏才适

用
,

对小肌和支脏还必须依据不同的矿床地臂条件
,

找出不同的探矿标豁
,

如圃岩触变程度和成矿的裤造

控制 。 此外
,

也可根据地表和 丘部中段的情况加以具

休掌握
。

如果是速植延畏的 」阪或矿化校好的矿脏 ,

御使下部中段阪幅很小
,

也有楼植进行探矿的必要
,

以征实其是否局部缩小
。

确足最小佣矿宽度 如果整个矿区 旧
‘

孤的 书

均品位均很稳定且相差不大时
,

可权据已往耙肠足

最小可探肌幅
。

例如 , 揣矿的平均品位在 肠左右

时
,

只要脏宽达到 公寸以上都有探矿的价植
。

也可

以根据公尺 百分此的公式 ,飞 “ 七表最

小可探孤巾品 ” 代表公尺 ’分比 咬
’

代夫整个犷山的

平均 昆位
,

来换算出最小可探肌幅
。

当算 及小探

矿脏幅 后
, 应根据矿床的特点和既毛舶勺耙教

,

将

数字适 当的稍降低一些
。

因为在矿床类型十分复杂的

情况下 ,

脏幅的变化是很大的
,

穿肌所揭露出来的版

幅霓度的代表性极共不足 , 如稍降低一些
,

就不王 于

遗漏有价值的矿体
。

二
、

在矿休边椽部份籽止探矿时具休要求

沿若矿休走向探矿时
,

在达到什久情况下可以胳

止 ,

这是一个很难掌握的咫题
。

因为第三类型矿 卡的

地臀变化是非常复杂的
。

就矿体的形 态和产肤来祝
,

无渝在撇向或横向
, 派以 三在数公尺之内就有很明显的

膨队和狄掀的变化
,

有时尖灭 再现
、

交替产出哗地比

现象也常常出现
,

此时
,

如汉韶为矿体已耙达到边橡

或即将尖灭
,

就有可能漏掉矿体
。

此
,

必须正确地加

强边椽部份的探矿工作
。

根据我们的耙瀚
,

对于主孤和较正规的孤
,

在未

超 矿化区时
,

应核 朵到矿肌尖灭后 再超前 公

尺
,

以 卜被交替现象所迷惑
。

假如仍然有怀疑时
,

可用横向的小穿挂来做桔偷
,

但小穿巷不得超过

公尺
。

对于支服
、

小服和不规则的脏如遇逐潮变小

或趋于 失灭现象时
,

亦应再适当地探一段距离
,

然后

做出精渝
。

如果矿体膨服和狄批有一定的规律
,

或在

同一类型和相似规模的矿肌喂中狄批系数接近相等的

时候
,

可以根据狄赫公式来 导 月梁矿籽止时的畏 任
,

如图 所示
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度
,

如小于最小可采畏度时
,

就不必再樱子川裂矿
。

现

用图 及 式加以表示农明
古 ‘一

」 , ·

一刃、
·

。 二 少些
,

少 卜
,

一

, 二 搏
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式‘ , 为穿肌跄离
,

才 ,

度
, 刃 狄劫狡度

,

‘ 刁
· , ,

一

· ·

⋯

式中 为狄粘系数
,

为浚有狄输的矿脉长

度
, 刃 为伙豁的矿服反度

,

‘

万
」

如果遇到狄掀砚象时
,

就可以根据公式 求

出应孩再探的长度 〔刃
。

如果仍浚有变大的希

望
,

一舟泛 可尔含束子荣矿
。

关于独掀部份一般 是从共 有最小 开采价植的 霓

度汾起
, 凡在这个宽度以 下的都科独描部份

。

例如
,

根据过尖探价
一

的悄说
,

料针算得出 公寸宽的矿

孤的伙批系数为 沁
,

如果沿此同一类型的脏探矿探

至 公尺时遇到狄批精况
,

就可沿孤向前掘进刃

心 八一 二 公尺
。 女 仍然浚有希望

,

就可

必一卜探矿
。

三 、 又寸于长度不超过两穿脏巷道固距

二倍的小脏探矿阴题
这种小孤在第三 类型矿床 , , 人王见的很 多

,

共特点

是斑度短
、

弧幅窄
、

深度小
。

但山于数量多
,

因而在

稀有金肠矿床中也是核有探矿价值的矿体
。

为它的

长度不超过 穿脏巷道明距
,

所以只能在一个

穿肌里出露
。

在未进行沿脏探矿前
,

一般很难估汁到

是否有工业价植 部便某一段至贫量合乎要求
,

但山于

长度极短
,

无法间采
, 故也无工业价值

。

所以对这种

小脏的探矿必欢予以 正确 地掌握
,

做 到既不 浪费巷

道
, 又要取褂一定的耙济效果

。

此
,

假如将合前述

探矿依据时
,

还应进行探矿
,

在做拈渝性停掘时可依

据公式 进行式算
。

但应注愈各种矿味在采用不
同采矿方法时

,

都有一定的最小采犷 之度
,

小于毯个长

度的矿体 无法间采或者只能采
‘

下一小部份
。

在急倾

斜的脏欲矿床 , ,

采用留矿法采矿的最短采矿狡度韵等

于 公尺
。

【月此
,

在除去独掀部份后所剩
‘

下的狡

矛 厂与有工业价值矿体提
刁未揭露矿体又度 与狄掀

反度和最小朱矿长度之和的龙
, 上 最小的宋矿

狡度。

假如根据公式 算出的 为负数时
,

则郎可

停探
。

因为 使超过狭筋狡 廷后
,

还了召犷工业价他的

矿体出现
,

但其 翻趁小于 卜 ,

也是浚有探矿的必要
。

如果 古为正数
,

工川可 喇哭刃 工公尺
,

以观察 泞果
。

四
、

加强小脏和支脏的深部探矿周扭

脏幅窄
、

长度短的小版和不正规的呱
,

其高度的

延伸是很小的
,

很少有超过一个 、卜段的
。

一般有价值的
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图

图 乎正规生 产的君

要
。

同时为了便于指导洽孤水平 与细琢“ 二确的确定其

工作价值
,

都有必要进行深部探矿
,

而且深部扭彩犷应

减走在采准和切割工程的前边
。 一

戈井的位置最好选在

小脏的中部
,

也就是最有 希望 的地方
。

因为这种小

脏多是扁砚体形肤
,

我俨权据
、

友井和平 巷 的 拭 料分

析
,

可以用弧形孩把有价佰的 〔业矿
一

量圈定出来 如

图
。

这样做的好处是可以根据探明的高度来考虑

架矿方法
。

假如矿孤很小时 巧 公尺 就可

以不必按正规采矿要次
,

’宋用挑佰的办祛
,

一道采

完
。

这样可以省却很 多不必要的切割巷道和漏斗等采

矿准备工作量
。

五
、

上下中段固盲版的探矿简题
除在一定 补段所能吞洲梁到的矿服外

,

在 下中段
月还常常仔在一些

一

削辰
。

这些 六皿有的是苹独的一条
,

而大部份是一条主孤在 啊中段川 勺向 或 向 下 的分
’

搏第 真
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因 。 , 。 , , 由图 知主副雨簇砚袖交点在仪器

后方 , 故山式 或 得边演偏心距

多二

测 回 ‘ , ⋯五

, , , 一 。 , 一

一 一
一

一

竺旦旦 , 碑卫四

主 镜 羡 数

副 镜 蔽 数

渡 数 夫
。

卜均
按针算所得之偏心距校正边镜十字粉环左右二改

正娜林
,

一松一紧
,

使边毅校合 系之垂 道粉平行 移

动 , 直至主副雨镜垂道粉之赦数差适为 叫
” 为

止 。

为了枪脆祝准帕误差改正之正确性
,

校正后再观

浏
,

能于表 及表 中

边龄偏心距之测定甜录

此时 一 。 一 ” , ,

可知边镜祝准朝换差已改正了艳大部份
。

以
” , 及呢之

值代入式 或 得偏镜偏心距之第二次趋近值为

。, 』

一
,

‘

杆 一注一 止 一 里
咬 一

一

一

, 表
川

溯 回

主 镜 浪 数

蔺吐镜 蔽 数

喊 数 差

平均
, , , ” ’

如欲求精密 ,

应依第二次算于, 之偏心距
,

棍彼

校正边级十字粉环左右二改正螺粉
,

使主副雨毅 相厅

粉之歌数差适为 后
,

再蔽数云卜算 ” , 、 ”。 及

值
,

以作第三次趋近
。

佰镜偏心距之测定及 祝 准 朝 毅差之校正理问边

菠
,

但蔽数时标尺应保持垂亡
,

而主镜砚腺应保特水

平
,

几所改正者为 五跳十字粉环之上下螺粉
。

士接第 亘

掩 佃

图

支脏 如图 ,

它犷弓距主脏很近
,

多不超过 公尺
。

这些盲脏在事先是

无法察觉 七是否存

在
,

很 多是在开凿

天井或采矿时才发

现的
。

对于这部份

有矿版门前还浚有

认认认

轰轰

袋串斗斗
、、

沪 砚砚

图 之

很好的探矿方法
,

艳大部份都遗失
。

苏联寡家布博克

同志食建漾 在采幅内拣朋隔 公尺向上
、

下

整打 公尺畏的小穿肌巷道
。

这样做虽 然 可 织 避免

遗漏矿脏
,

但不太径济
。

如果能研究资乐盲脏的出现规

律 ,
我出探矿的标忿

,

是最好的办法
。

但在未我出盲

服出现规律之前
,

我们也可以根据布博克春家的建荡

进行探矿
,

将阴距加大到 公尺
,

采用大政理的水平攒

眼来代替探矿坑道 如图 ,

必耍时可适当配合一

定敬 的小断面坑道
。

如果在晃矿工程和未晃矿工程

周有必要加密圈定时
,

可

再在中朋补加攒眼或小断

面坑道
。

至于共高度可采

用 、 公尺
,

但最后

公尺高度内可不必再

怖置探矿
。

山于采取这种

探矿方法会妨碍采矿的速

彼 作 业 ,

因 此
,

必须在

具备足够备采矿量的矿山

才适用
。

中“

,,

城城
, 么 ““

中

覆覆又
一一

图 之


