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对坑探工程技术革新的意兄

探 玻 工 程 处

在 招年的大跃进中 , 我护,的坑探工作 , 为了满

足加快冶金查源勘探速度的要求 , 在党的社会主义建

投总路钱的指导下 , 取得了互大成植
。

同时 , 也积果

了丰富的工作把脸
。

这些樱毅 , 不仅对完成 年

的任务起了重要的作用 , 而且抬 年坑探工作的再

跃进 , 指出了途诬
。

在筒旧 “矿山地臀勘探施工现

锡会漾
, ,

上
, 交流坑探施工握输中 , 比蚊系梳地怠桔

了
。

我卿忍为 , 根据不同的生产要求和客观条件 , 韶

真推 “这些有效的极脸和革新成果 , 对 提 高 坑 探效

率 , 充分发探没备利用率 , 加快坑道的捆进速度 , 实

现快速勘探的要求 , 将起到重大的作用
。

在简旧现锡会碳所交流的握阶和成果 , 大体上概

括了整个坑探施工过程的主要环节夕 根据我胭的坑探

工程特点和针对当前施工中的具体情况 , 在祖撇措施

和伎术措施以及款 备工具方而 , 指出了多快好省完成

任务的具休途趣和开展伎术革新的方向
。

一
、

关于祖徽措施方面

合理的工作机撇 , 对加快坑道倔进具有决定性的

意义
。

全而配合
。

很多单位从机构上
、

工作规戈上

和施工粗撇上 , 把同坑探施工有关的各个部阴祖撇起

来
。

握阶涎明 密切地臀
、

侧量和施工的关系 , 加

强地霄指导 , 及讨进行工程侧量 , 严格霄量椽查 ,

建立查任制度 , 是满足地臀要求 , 防止偏魔 , 克服返

工的基本办法
。

取得压风卓简的密
一

切配合 , 才有可能

保征压风对凿岩作业的有效供应
。

锻纤率简满足纤子

的规格臀量要求 , 是提高凿岩效率的又一个因素
。

机

械修配在保征议备高效率的运傅和革新工具的制造方

而 , 起了有力作用
。

而取得没备
、

工具
、

材料的伎术

供应部阴的配合 , 更是做好施工准备的基本的一环
。

因此 , 祖檄全面配合 , 是多快好 省 完 成 任 务 的 基
不油

。

合理祖徽劳动
。

这对由静多速演生产过程所

祖成的坑道掘进工作来说 , 是 很 重 要 的
。

把各个班

次 , 工序和工人祖成一个生产整体 , 才有可能充分地

发摊每一个人的作用 , 更好地完成陈一个工序和保征

每班任务的实现
。

目前己有卉多单位企掘进工人多而手的基础上 ,

推行了全昼夜的粽合掘进队的劳动祖傲形式
。

在捆进

作业中 , 由于技术条件的限制
,

常常不能保征各工种

在工作班时周内有充分的专业工作量 , 因此
,

探取队

内劳动既有专业分工又相互协作和促进的劳动祖李如

是适应工程特点的
。

在作业方法上
,

根据各种 只休杀件和要
一

火 , 相应

的深取了各种作业方法
。

对手扑的七道 探 取 流 水作业

法 , 云踢对深 公尺的手捆探井及共牛
一

犷不 之的

水平巷道捆进 , 用 人包 卜一个井的劳动祖做 左

法 ,
你人侮月的劳动生产率达到 即公尺的成井

。

对机捆独头基本巷道 戈运旅
·

毖道州丸送
,

探取 凿岩阳

装岩龙一定时固内讲进 , 平行作枚 去
。 、

吸有多工作面

作业朵件时 , 探取了侮个工作苗流水作业而全部毛作

面平行作
、

卜的混台作亚法
,

这种你推方法
,

从肋深布蹬

沿眠带穿版的特点来沈
,

如 助珍功机李志 洲 叻 进速

度相应 , 一般可以提高 憋的触进效攀 口 阴万 , 云踢

卡房分队风攒台班效率达到 月平均 反招二尺 ,

是和刊

用条件和创造朵件 。合版快送 , 探取泥介作饮法分

不开的
。

关于每昼夜的工作班次阁题
,

」汀, 在我川坑探

部阴 , 有不少手浙已探取日工作一班
,

机捆探取日工

作二班
。

这种作业方式 , 台班饮率防岛, 共听以探

用 , 是由于探取三班作业有某些困难杀件
。

但从加速

坑道 进 , 实现快速勘探的要求来看 , 应当争取时 出

创造杀件 , 克服困难 , 失行日三班作业
,

将提高效举

与加快速度抗一起来
。

正确安排巷道的拖工 序 , 粗做基本巷道和

沿脏巷道的快送 , 创造多穿眠 以及天 牛
、

盲井等

工作面 , 是我仍坑道捆进祖撇中的又一杀重要樱脸
。

云踢卡房机掘坑探
, 为了赫婉全坑探扩所需的对简 ,

在一定程度上深取了平行作业
、

双机 丸送来加快沿眠

的姻进速度 , 及时的打出穿版工作面 , 为深取泥合作

业法创造了杀件
。

这样既能保越全坑 、勺快
,

违橱进 , 又
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可以大大的提高风搜台班效率
。

选律合理的断面
。

云南公司总精实途径脸
,

制盯了霄量标准 , 规定了各种巷道均断面尺寸
。

业指

出尽可能探取蛟小断面
。

因断面大掘进工作量大 , 特

别对人工运搬提升来税更是十分不利的
。

因此 , 从探

矿角度考虑断面时 , 能够满足巷道装备要求和掘进作

业可能的巷道断面 , 就是适当的尺寸
。

在边深
、

边

探的情沉 ’, 或是建矿戏针已樱肯定 才 , 就有必要桔

合起来考虑巷道断面
。

但是如果没有一定的依据 , 就

不宜考虑生产对断面的要求
。

二
、

关于技街措施方面

翌岩作业
。

机掘矍岩推广了支架子
、

湿式蟹

岩
、

硬合金钎头
。

人力罄岩技术在某些环节上也有所

提高
。

气腿占面积小 , 特 适应探矿巷道断 面 小 的要

求
。

辽宁
、

贵州
、

云南各冶金探矿单位已握或正在推

广
。

云踢卡房分队用 自己制造的气咙 , 龙且探取了小

板橙
、

导向捍的操作方法 , 把单人单机作敬提高到单

人双机作业 , 为窄工作面实行多机作业 , 提共了良好

的方法
。

应当指出 , 用气腿 , 使压风胳压不低于 个

大气压 , 气腿上升力不小于 拍 公斤 , 是保融高速穿

孔的要点
。

风力自动推进器
。

自动推进器有高速遭进 阳便利

多机婴岩的优点
。

在坚埂岩石条件 下 , 用带有自动推

进器的蟹岩机 , 是一个植得注意的方向
。

河北冶金局

歌针斌制了一种活塞式自动推进器 , 用于 一 风嫂

上 , 此手摇推进提高穿孔速度 , 但重量大 ,

器体长 , 尚不便于窄断面巷道中使用而在改进中
。

苏

联有在 平方公尺左右的探矿巷道中 , 应用 一 风

攒带活塞式自动推进器的成功范例 , 耗攒速度姗加转

左右
。

所用推进器 , 当压气为 个大气压时 , 具有驹

公斤的拾进压力 , 芷带有压力侧量器 , 能适应岩石性

臀稠整裂岩机的轴向压力
。

索头臀量和型式 , 对蟹岩能力有影响
。

根据所淤

岩石的性贾 , 使用正确热处理或镶焊研磨相应型式的

蜜头 , 是提高穿孔速度的一个途侄
。

云南东川矿务局

人站石队对人力蟹岩用的遭头的热处理和型式
,

比蛟

系貌地总桔了 自己的生产实傻锣脸
。

在风攒应用硬合

金攒头方面 , 辽宁 队在镶焊研磨机壑岩操作 , 以

及错头型式和合金牌号的选探上 , 也有了比蛟成熟的

耙脸
。

另外 夕 从加大冲洗水 , 迅速排除炮眼中岩粉 ,

诚少翌岩能力无效地消耗于重复磨 碎 岩 粉 的观念出

发夕 对改进纤头冲洗孔和渭头座上排粉导沟的耍求 ,

伦得重砚
。

目前使用风蜜鬓岩中 , 应孩特 着重提到必须保

征高风压的荀题
。

风压高低对耗嫂速度起着决定性的

作用 , 胳压达到 个大气压已握是普遏的要求
。

同时 , 保靓风量提高风压夕 又是充分利用现有歌备 ,

大大降低掘进费用的重要环节
。

过去 和 两个

队曹拯测定 , 当风压从 个升到 个大气压时 , 耗搜

速度分别提高 形 一般 左右
。

贵州局第

一勘深队在使用 舀匹移动式柴油压风机方面 , 使初压

达到 个大气压 , 胳压保持 个大 气 压
。

主要 耙脸

是 在粗撇上把压风卓简梳一由生产工段管理 , 做到

压气的生产和消耗密切配合 , 不用压精空气作扩散游

风 在段备运搏上 , 坚持循环榆修 , 保持压风机的涨

圈与气缸的一定简隙 , 使用清洁 过滤 溯洲由, 机
房洒水降低机器温度 , 在深取这些措施下 , 将运悴速 、

度从 蒋提高到 薄左右 在管路上 , 正确选裸

和安装风管 , 消除管路漏风 等等
。

爆破作业
。

炮眼 的 排 列 主 要 是 掏 槽 方

法 , 深度
、

道视和数目 , 要根据不 同 的 捆 进朵件

岩石性霄和技术祖撤条件 , 通过生产多湿鸯来选裸

和确定
。

对于合理装莱量和提高炸粟的有效爆破功的

简题 , 通过爆破咋
、

卜的工作实陇 , 掌握岩石性臀 , 是
一 一 二

、 二
,

⋯

⋯ ⋯ 卜
获得高爆破效果的前提

。

贵州第一勘探队在复杂的地
’

臂条件
一

夕 摸索出七眼直钱带空隙眼的掏槽方法 , 逐

步克服了空枪
、

挤死 , 提高了爆破 效率
。

同 时 , 用
“分段交错装粟法 ” , 双起爆莱包 , 初 步 解 决 了深

公尺左右的炮眼爆破简题
,

提高了风嫂台班效举 ,

加快了掘进速度
。

云南东川局白锡腊分队的爆破实践指出
,

当炮很

道诬与葵包直便之简的差为最小时 , 可以纳加 装策密

度夕 从而加大爆破气体的最初压力 , 提高炸莱的爆作

功能
。

为适应道便 公厘的粟包 , 把纤头直便从 公

厘改为 公厘 , 又使钝攒速度提高
。

吉林天宝山

矿和水 口 山矿在小断面巷道的凿岩爆破作业中 , 也得

出了同样的桔果
。

辽宁 弱 队在致密
、

硬度为 仆的岩石中 ,

贰用了 公厘 钎头直便科 公厘 的直视桑包 ,

韶为在小断面巷道中 , 探用直视 公厘的典包
是有利的

。

而辽宁 队用 公厘集包 断头直萍

筋 公厘 的藏毅指出 , 在小断面巷道中 , 探

用大道视葵包爆破所减少的眼数不多 , 不能节省总渭

眼时简夕 因而优越性不大
。

我们忍为 , 如果探用大面
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诬粟包桔合高密度装奖 , 由于爆速是随集包道便的加

大和密度的姗加而提高
,

在坚硬致密
、

教性强
、

爆破

性差
、

凿岩性好的岩石中 , 可以使用或获得蛟高的
、

爆破效果
。

但在目前的没备条 件 下 , 其 使用范 四是

有限的
。

一般用直便 公厘的标准粟包是适宜的 , 而不用

道视 公厘以上的粟包
。

提高稍钦炸粟的高密度

装药是提高爆破效果的一个途诬
。

提高装粟密度的办

法是 使炮限壁与粟包之周的空隙为最小 , 争取 根

奸打到底 用 装架机向炮眼装入粉状硝跌 寻求稍钦

怪翻朝方法 , 制造防潮硝跌等
。

通风防尘
。

在探扩坑道中的通风防尘
,

关系到

生产时简的有效利用 , 更关系到生产安全和劳动保护

周植
。

队三分队在手掘平巷中主耍用喷露器 , 将

坑内每立方公尺空气所含矿尘降低到 毫克
。

食州第

一勘深队在长而复杂的独头巷道中 , 探取了全面的通

风防尘措施 , 使放炮后排厘时尚从 小时精短到

分撞 , 二号坑仅需 分煊 , 坑内矿尘从 毫克降低

到 毫克
。

主要径脸是 加强 通 风 防 尘管

理 , 探取有效通风措施 , 使用 型风水喷露器 , 实施

标准湿式凿军护 这就破除了小断面长坑道的通风防尘

简题不好解决的保守观点 , 抬我门咐旨出了实际可行的

通风防尘有效措施
。

运搬工作
。

人力运搬 胜要是 蛾全工作 是

一个繁重的体力劳动 , 不仅需要劳动力多 , 而且效率

低 , 在作业时阴上要占一个循环的犯形 , 甚至更多
。

因此是快送如进中的关键周题夕 特钊 在 用 机 械凿岩

中 , 存在凿岩速度快而清除岩石时阴长的矛盾
。

目前

对这一周邃还没有得到很好的解决 , 在深入技术革新

中 , 就显得更为突出
。

云踢卡房分队和其他很多单位 , 在机掘巷道的快

送中 , 探用了多人多竹箕装写￡的方法 , 加快了清除岩

石的速度
。

同时 , 应用了抛挪栗包厂住爆破顺序上 ,

先粟包 , 后底眼 , 当桔合电气起爆和深打底眼多装莱

的办法 , 效果蛟高
。

在手掘巷道中 , 云南 舰 队实现了率子化 , 出碴

效率比挑运提高 了熟 湖南局公 司推行了束子翰

承化
。

舒多 单位深用了木帆
、

木矿 束 或铁 帆
、

小矿

率
。

也适当的加大了巷道的坡度 , 利用重力作用 , 减

性运愉的劳动强度
。

支护工作
。

在表上层特 是破碎岩层 中捆进

时 , 支护工作既关系到捆进速度 , 也关系到坑内作业

人昌的安全
。

云 易卡房别汰破碎岩层 的 水 平 巷道佃

进 , 用择板法 , 龙探取各种加强支护的办法 , 卜朴寸,

在爆破上控制值板受振的影响 夕 安全的惟护了巷道 ,

掘进速度从月进 公尺左右提高到 加 公尺左右
。

对

探井分 用吊框支护 , 和小四硬木井棍
,

以及东川矿

在破碎含水岩层捆进的快速支护等都是 之好的实践耗

脸
。

另外 , 龙湮焉万水捆进祖在岩石蚊硬的破碎带 ,

不能用择板法时 , 所用的穿糜护顶法一一训进 抢用择

木控值
,
也是很好的握尉

。

在松散岩石中掘进小断而巷道
,

苏联分视探用掩

护筒掘进
。

掩护筒包括切刃部分和金觅框架
。

用油压

千斤顶推动切刃
。

这比用择板法安全可靠 , 又 叮获得

蛟高的捆进速度
。

三
、

关于技衍革新的方向

总的发 显方向应孩是
,

手工劳功句半机械 匕发民

如人力打眼
、

运搬 , 了“机械化 的 向 机 械化发展

如牛机械化的电攒
,

机城化的向白动 化发 民 如

风攒用具有自动推进附能的
‘
〔咙或自动推映粉

。

而

在实跳中 , 必须掌握由低极到高极
,

逐 步 提 高 的原

则
。

从 自己的伎术 杀件和生产需要川发
,

以多 买乏好省

完成任务为前提
,

是推 ”先往樱脸
,

应用 新仗术 , 开

展伎术革新 , 进行科学研究
,

所应你均士旨导思想
。

云南局公司对机捆巷道抓 风 压风
、

通风
、

五化

打眼气腿 匕, 单人乡机化
,

鑫缝几 己匕
,

达搬机械

化 , 劳动祖撇介理 匕 , 对于掘巷道皿四 匕 打眼上

机械化
, 纤头多样化 , 运了俞咙道比

, “ 〔子 勺嗽化 ,

就是根据他们自己的工理伎禾杀件和生产要求而提出

的前进途趣和方向
。

在技术革新方面川杂上述外 , 还应右
,

仁提到云踢

卡房分队在小平巷中成功地使用 了自制灼洲 吓电湘 ,

此人工打眼提高了穿孔速魔
,
也 友凡、勺

一

咸娜了体力
‘

寿

动
。

更拾我侧指出了在深矿坑逍捆进中 , 实现
,

匕湘 七

风嫂 , 以电代风的可能性
。

使用风遭的压气动力很贵 , 同时袱济复 杂
,

对勘

探队移动性大的特点不能很好适应
。

如果从 甸京地区

使用柴油压风机来看
,

当海拔川加公尺时
,

柴油机的功

率揖失达肠万 , 压风机的体供生产能力揖失达 写 ,

因此 , 在云南的某些勘探 沟、勺坑道润进 , 受到很大

的影响 目前还没有淡刘
一

和生产适应于高海拔 、勺压风

机
。

因此 , 直接利用电力幽岩 , 以消除 如扣匕 或

减恤 柴油发 电 这种揖失
, 止达到钝改速度更快的

要求 , 就是我们面筋的任务
。

下转第 直



一 努 一

接焊嫂头所遭攒眼深度要根据合金长度和底出刃

高度而定 , 耍使攒眼深度和合金琪进深度一致 , 不能

有鼓大的空隙
,

朔焊完全琪满空隙 , 焊完须置于石灰

中进行回火帝却 , 芷除掉唇部和内外壁上诩瘤
。

使用

前 , 须根据岩层情沉磨刃和切水 口 , 底出刀耍保持在

同一水平面上
,

切角要一致
。

淤失水日 内管攒头在一般清沉下 , 不拉

据水 口 , 但嫂进岩石层 , 如岩心探取规定的低或根木

不取时 , 为加快洪进速度 , 内管攒头可拉据深度为

公厘的对称水 口 。

外管攒头不渝什么情况必须据

水 口 。

距离

双管距离越长 , 不但不能保题臀量 , 反而造成臀

量和攒井事故 理常最 易出现的事故是蟾捍折断
、

干

横
、

岩 合堵塞 相应的影响了效率
。

过去 , 我脚所用

砰姗 仅为的公叹 , 长者 帕 郊公厘 ,
个别 长 到

的 公厦
。

趣招年改进后 , 现在的距离为 公

厘 , 最长 不超过 公厘
。

使水能够到达内管攒头刻取

面上
,

减少与攒兵迥阵中的摩擦动力消耗 , 防止了井内

事故 , 逊免了提动
,

提高了回次进尺业保献了臀量
。

三 双管合金妞进的技衍规绝

水量 根据个旧地区岩层特点是空闹裂隙
、

梦斯特现象极为突出 , 攒井儿乎完全都漏水 ,
岩粉大

都沿空闹裂隙跑掉
,

井内岩粉不需更大水量可排升到

粗郁上部 , 沉淀到取粉管里 , 龙精合我侧使用粘泥补

壁 , 水量过大有揖补壁效果的特点
。

为了减少投备和

动力 , 我脚探用自压水方法进行蟾井冲洗
。

在现锡实

际使用中 , 探取先大后定量 , 开始淤进为叨 初公升

分
,

正常攒进后为 的公升 分
。

掌握公水量现锡

安装流量表
。

搏数 双管嫂进蟀数同杆根据机 械 袱 备 能

力
、

工具条件
、

岩层特点
、
可授程度

、

井壁情沉而有所下

同
。

其体数据参考附表 扫井内拥塌
、

掉块和护井 ,

导斜时 , 林数不能过快
, 一般在 的林 分

。

压力 双誉嫂进压力此 铆时巷单管要 大 一

些夕 因为承受轴心压力的合金颗多
。

一股倩沉
, 径

、

压

力为印〕 以 公斤 , 淤井情倪复杂时可 适当诚少
。

在

现踢具体掌握使用时 , 只要动力允许
、

攒捍不断
、

不

出事故
、

进尺快 , 则越大越好
。

使用双管注意事项

飞 每次使用前 , 必须仔袖撞杏
,

着重检查三

个部分 ①送水接手的 个水 是否通怜 ②球阴座

与剔球粘合是否严酱 , 球离里有无岩粉识盼 ⑧攒头

尺寸规格
、

距离
。

搜具不能一次降到井底
,

降距井底为

米处停止 , 待水流到井底后 , 方能开水送 嫂

具
。

使用双管自始至胳 除特为深岩心外 不

能提动
,

必须保持一致均匀的加压 , 如梁中途 之现君

心堵水 , 要立郎稠 跳 若抓 分婉稠顺无效后 , 必须

立郎升上攒具
。

上接第川曳

在许多悄沉 , 已释可以用 电 攒 代 替 风遭
,

因

此 , 电攒的应用足有发贝访途的
。

迥蟀凿岩
,

岩石是

受勃向压力和恒定但啤作用的竣头刃 川内剪碎 , 苏联

从加大压力和加快搏越出发
,

生 产了适用于‘
一

卜硬和硬

岩蜜进的邀架式迥悴电淤 例如 一 和

一
。

司时
·

, 迥蟀凿岩庄硬岩渭进中 , 合 金 攒头极

易磨钝
, 对用冲击力代替一部分推进力的翅摔冲击攒

进法 , 有的国家进行了爵划瑜 , 我国贵州地臀局拔计拭

制了电动冲击迥蟀婴岩机
,

湖南郴县磺矿藏制了电动

冲击婆岩机
,

都指出了在硬岩中有用具有高速横进性

能的 、匕动迥东物扣击电攒的可能性
。

因此 , 从现用的宇机械比电淡的机体枯构攒进方

法加纵改进与提高 , 达到机休性便紧奋少 适应硬岩的

高速攒进 ,
实现电横代风嫂 , 则是我 侧 探 矿 坑道梁

岩技术革命的方向
。

共次 , 在云南和其他勘探单位 , 出现了很多种类

的手动和脚踏的打眼工具 , 这些打眼工共 , 有 卜以定

型的必要
。

以便从中得到几种适应探犷坑道杀件的 ,

诚坦体力劳动
、

提高打眼效率的打眼工具 , 业在生产

中推广利用
。

总之通过自己的生产实践径瑜和有关方面的阶学

伎术发展 , 抬我们指出了推 先进径脸的途巡和技术

革新的明确方向
,

这就是我卿再跃进的潜力所在
。

也很

显然 , 在不断进行技术革新
,

技术革命的运动中
,

我阴

的生产技术水平必然会逐步提高 , 坑道的捆进速度将

更为加快
。

在坑探工作中实现更多更快更好更省
、

高

产优耸 , 就是我们前进的总 目标和努力的总方向
。


