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在勘探平巷掘 进 中使用氛腿导 向碍
、

卜板橙
、

草人煲械套名初步经验

—云拐地测虎四分除 —
我队在党的正确镇导下通过漳大的整风运动 , 特

别是双反运动 , 在群众社会主义觉悟空前提高的基础

上 , 立郎折映旦了规模空前的皮术革命热朝
。

在伎术革

命过程中抓了改进凿岩工具
、

提高凿岩效率这一个重

耍关键 , 在原来气腿子凿者的基础上 , 使用了刁饭镜

及导向捍 , 从而全面推厂了单人单机
、

单人双机
。

年

月分全队月平均台班效率从年初的 公尺 , 提高

到 公尺 , 年 月月平均台效达到 公尺的最高

鼠录
。

这同全面探用气腿 幽岩龙提高技术操作水平是

分不开白勺
。

我队自 年有坑探以来
,

就开始推行气腿
,

实践征

明 , 探用气腿凿岩有着良好的远景
。

它的优点是 ①

准备工作及换纤次数减少 , 比普通登支架减去移动机

器
、

开螺粉
、

紧螺粽等工作 , 增加种苗岩 简及作业

循环次数 , 当岩石凿岩队越好 , 更能体 现 其 优 越

性 ②提高劳动生产率 , 减少工人繁重的体力劳动

③毅备利用率高 ④工具娜便 , 操作灵活 ⑥开眼方

便 , 眼位可以任意稠整 ⑥袍眼打进 一 公分后 ,

有自动推进性能 , 抬多机凿岩提哄有利桑件
。

年 月分在大闹伎术革新中 , 我佣发展了单人

单机作业 , 雄梦月刁饭镜凿岩后
, 又将单人单机推向了

单人双机
、

双人双机凿岩 , 效果显著
。

一
、

示板模舆氛腿赞人赞楼作巢 图

眼 , 先开气腿上机头夕 后开 , 饭橙上的机头
。

用 ,饭镜打眼能打工作面上的一牛袍眼 图
、

图 , 推进时把机头后部与气腿上的铁擂板甩

图 小板橙打底眼

牡的空炸药用

图 小扳模打腰艰

一个凿岩工操作小板橙上的气腿
,

打下部袍

眼 , 兼协助另一个操作气腿的凿岩工开眼 , 打上部抱

螺赫捍拴上 , 再将气腿顶尖择入 , 饭橙眼里 , 就可开

动风攒 , 在开眼时仅需一人用左手推着机头 , 右手掌

握气腿开关 , 由小到大 , 在凿进 一 公别舀, 欣能

够自动推进而不需人扶持 图
、

图
。

小板镜打下部饱眼的主要优点

推力大 , 穿孔速度快 , 当压气压力不高和
,

岩石较硬的条件下与同工作面另一台打上部袍眼的气

腿比较 , 穿孔速度提高 万以上

减翅劳动强度
,

不需人背靠背就能自动推进
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图 双机作业 图 小板棋
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到交叉或错开 , 盆尽力事取二台机器平行开动钓时简

为最高
。

图 小板模氟腿

节省两个掘进工 ,

拾单人双机创造了有利条件
。

凿岩顺序

为了充分发挥双机作业的段备利用李 , 必须合理

分配二台机器打眼的负担与顺序 , 我脚深用的是小板

橙均机器先打右后打左 , 从右边的要眼 开始 , 然后
, 顺序打 东 等抱眼 气腿从左到右 , 从左

边的镇眼 开始 , 然后顺序打
,

肠 等

抱眼 图

图 单人双机打叹顺序

促使了我队广泛应用仪腿
、

小板镜
、

单人 帷机单人双机

凿岩
,

但在批行过程中夕 休

会到 芍动生产率还

不够 , 示 单人双机付

洽要凿丫卜工止七蛟
’

转 版 的 劳

动 厂 伍唯人 单机作业

中 竹军全兀也 后红洲心不断地

冬加工作
, 照应机器

。

为减趣幽岩工的体力劳功 , 提 井寿功上产率 , 促

进坑探工作更大的跃进
,

我月,化大阴使 长羊析中
,

学

习华翔径轰俞, 初步推行了才 〔腿寸向于产心写奋
。

这就抬城

娜体力劳动和推行多机 钧牙封旨出了析、勺途 爪
。

二
、

小板模舆氛眨单

人赞楼操作方法

三
、

报褪尊向捍婆岩

气腿导向捍构造 如 图

, , , , , ,

的健置如 习

污 导向捍与 凿岩机的速接 图

, 图 皿人双机打眼顺序

在水平巷道中掘进
,

一

人用气腿与小板雄操作两台

机器 , 也是可能的
。

我门凿

岩工在操作双人双机熟炼的基础上 , 分藏 行 单 人 双

机 , 所用投备与前述双人双机作业是相 「口的 , 其操作

方法要点如下

把二台风遣都准备好 , 先开动刁版镜上的机

器 , 开眼到 公分左右深度后 , 就可放手藩它自动推

进 , 再开动另一台机器同时打眼

么 减少换纤次数 , 作到一根纤子打到底

开眼移泣要决 , 稠整机器动作要准 , 凿岩工

只有在
、

板镜开眼移位时离开另一台机器几十秒为着,

气腿移位时耍看准所开的眼位 , 两手扶着机器 , 将纤

子从原来的饱眼退出 , 不关风就直向
’

下一个眼开眼 ,

到两公分左右再稠整气腿高度 , 移气腿正式打眼 如

需换纤子 , 最好在这时换

打眼顺序比双人双机要求更严格 , 总的要作

到两台机器相离不远
, 便于照顾 , 小饭镜逐步向左移

动 , 负担 等饱眼 , 气腿从中阴值眼

开始 , 从左向右移动 , 打 等饱眼

图 这样精短了辅助时闭

小板橙与另一台气褪移位换纤的时简必须做
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图 氟腿导向捍构造
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图 导向俘舆凿岩机的速接

单人双机气腿导向悍
、

刁饭镜凿岩方法

首先将带导 司捍的气腿安就 好 , 开 动 机

器 , 将饱眼打进 一 分分
,

龙稠节朝 已压力和气腿

角度以及使导 句捍与抱眼方向一致后
,

接着开动 饭
橙上的机器

在看管二台凿岩机的工作时周以内 , 由于

二育扒器都具 备了此蛟份定的自动推进性能 , 因而就

可以比蛟从容地进行某些棘助工作 , 如换纤 , 移位 ,

整平下一个眼位的岩石面
、

选择钎捍等

当导向捍伸到一定的行程以后 , 凿岩工应

向前移动气腿 , 使气腿角度适当

凿岩工把纤捍的全部长度打完以后 当不

能用一根纤打到底时 将凿岩机停下来 ,

捉七已准备

好的较长白勺纤捍 , 重新安投气腿 , 开动凿岩机 , 刹节

它的轴向压力 , 撇搜凿岩 , 对刁饭携气腿应完成同样

的作业

一个袍眼全部深度打完以后 , 幽岩工耍把

凿岩机和导向捍一 起 移 到 另一个位置 , 打
一

「一个袍

眼
。

气腿导向捍的优越性

提高凿岩工的劳动生产率 一 浮尔

不仅保融了单人双机凿岩 , 且有应用多机
凿岩的可能性 屯

场加了气腿自动推进的性能 , 使凿岩机能

够稳定的推进 , 从而大大地减鲤了凿岩工的体力劳动

和工作紧张程 匆

工效双番成倍提高 , 凿岩工一顶四

由于工效提高 , 劳动力显著诚少 , 对国家

积果育金和节韵劳动力都是有利的

大大场加打眼时尚 , 减少辅助时简
。

倒 置 攒 须 预 防 卡攒 的 经 验

沮又队在厚婆均矿区进行攒探时 ,

块
、

精 更拥塌而于提升搜具时被卡住
,

用升
·

降机拉不上来 , 而需打吊睡 , 致咐

加处理事故工序的麻烦 , 费力
、

费 ” ,

芷且常因此而造成严重事故
。

为了预防和及时处理这种事故
,

我

们使用了倒置攒头上扫的方法 , 握拭用

效果很好 , 现介招于 下。

共装置很商单 见图 , 把普通取

粉管上失切成平端 , 业卓成和
一

头相同

的螺欲 用 另外管材新制亦可 , 上部

接一具左螺杖的硬鬓合金潜头 以防攒

具在正常攒进迥搏或向上 , 扫时松脱
。

合金渭头所镶焊切削具的切削方向应与

普通攒头相反 , 且只具或小的底出刃和

外出刀 , 而 仁具内出刀 , 以免镀具迥搏

常 因井 壁 掉 时 , 攒捍与攒头碰击揖伤蜜捍
。

蜜头端不耍水口 , 以

免迥搏时 , 被并壁掉块卡住
。

这种攒头的使用 , 是在下渭具前按好再降下
。

当

攒进后提升 , 攒具中途遇阻 , 不能用升降机拉起时 ,

印停止提升 , 降低井内蜜具到接手处 , 卸开上部攒捍

关合立轴硒 , 以用倒置攒头上扫
。

开始时 , 先用拾进

把上下申动 , 业用 人力藏搏工作翰 如果 井 内嫂 具

多 , 可用皮带拭搏 , 但小心不要强搏 , 免使嫂捍扭

断之后 , 郎开率上扫 , 道到向上提动无叻时止
。

如果

用升降机橙擅提升 , 于上段又发生卡住现象 ,

气刊再重

复用倒置攒头上扫
。

必须注意 , 在遇卡时
·

, 切勿强用升降机硬拉 , 以

免愈拉卡得愈紧 , 使横具不能袒蒋
、

事故恶化
。
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