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砂碟层耍差得很 , 但是未单独进行合理分析和选矿拭

降 所以这种吓类型的矿石臀量未能 彻 底解 决

可选性试脸样品的探取上 , 未充分考虑到矿石类

型和矿石品位的代表附 这在一定程度上影响选矿武

脸桔果的代表性
。

九
、

储里针算

储量针算方法的深用主要决定于勘探 工 程 的 摆

怖 矿床的形状变 匕以及勘探工程的控制程度等
,

为此

根据本区的特点 ,

探用了如下四种方法进行庸量对算
。

单剖面直珑法 用在矿区大而变化小 , 勘

探工程多的而用勘探钱勘探的矿区
。

在针算时先算出

被的含矿层平均厚度 , 平均品位 , 然后

体积 二 , 平均厚度 断面长度

’ 影响距离
峨 叼 刃气日量 欠 体重

金屡量 欠 口 平均品位

〔 双剖面道拢法 用在一般以勘探拢法勘探
,

的矿区 , 和矿床在平面上变化蛟小
、

勘探工程较多的

矿区
。

在针算时先求出各技的含矿层平均品位及平均厚

度
,

再求出二柔徒的平均品位和平均断面面积
,

然后

体积 两断面之平均面积
奋 俩断面之距离

叼 矿石量 二 体重

金屡量 二 欠 平均品位

双剖面水平投影法 用于用勘探拢勘探的

矿区有蛟多的勘探工程控制
、

矿床平面上的变化蛟大

的矿床 , 如河曲现象的霓狭变化大的矿区
。

在舒算时先求出各枝之含矿层平均品位 , 平均厚

度 , 再求二条钱之平均品位和平均厚度 , 然后

体积 。 两剖面之平均厚度

两剖面之平面面积

口 习气石量 刀 体重

金屡量 叼欠 口 两剖面之平均品位

地臀块段法 在用方桥网勘探的矿区和勘探

钱勘探的矿区面工程蛟少控制程度蛟差的矿区 , 用三

条或三条以上的勘探钱或全区作为一个大地臀块段
,

合浒舒算潇量
。

在舒算时先求出矿块中各孔的平均厚度和平均品

位然后

体积 对 矿块平均厚度

矿块平面面积

矿石量 二 又 体重

金屡量 欠 口 矿块 卜均品下、

从上述情沉来看 , 本区储量子卜算方法上是介理的

正确的 , 但是潇量舒算工作中还是存在有 一 些 缺 点

的 , 如平村矿区有一部份粘土
、

砂竹粘土 类 型 的 矿

石 , 应孩要在尽可能分另汁算储量的原划 上 分 别 计

算 , 以便为今后进一步研究这部份矿石提供必要的资

料 , 而我卿是混合针算的
。

十
、

野外原始资攀勃偏录工作

野外原始脊料是一切粽合安料的基础
。

所以原始

脊料振录的好坏 , 直接影响粽合资料的好坏 , 为此原

始查料榻录工作务必厦实正确
。

但是由于班加道探所

取之样是靠冲击探取的 , 致使沉积物原来矿物完全破

坏 , 因此棍录中对这方面和沉积物的成因方面的钊断

有了一定的困难 , 我鹏应孩尽可能的把表上层
、

泥岩

层
、

石绮架层
、

夹粘土砂碟层
、

披珑积或底部的风化层

建积物 区 开来
,

但我肥介这方面做得还是不够

的 , 很多原始编录上只是根据合砂量 夕石者 为粘
二匕 一一

者为砂臀粘土 朋一阴 者为火粘 卜砂

碟层 , 者为砂碟层 , 这种机械的按照量的概念

而不考虑成因来刘分地层是不恰当的
。

三 刃 式 错 头

某机施工地区岩层多为粘性亘升 , 用介金必头攒

进时 ,

正常反应是拾压漏水
,

不抬压 下进尺
。

为此 ,

探用了三刃攒头 或称内外肋份攒头 取得了好的 次

果
。

燕三刃式嫂头的构造如图所示
。

系 用 厚 乃 公

厘 , 宽 公厘 , 长 公厘同样大的三块小跌块 攒

粒攒头据水 口 剩下的小肤块就可 , 以 弓村距离那在

筒状谱头唇上 , 然后在每块跌板上以相 刁距离镇必石

铜三块郎可
。

使用这种溜头攒进粘性百转

圆
与软臀粘上层 , 比同娜介金致头

可提高效李 形 , 因共克取而积

大 , 能起扩大井壁作用 , 使之在

救臀粘性岩层 中攒进不易堵决
。

但此种攒头适宜在杖硬 极以上 和碟石层应用
。
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