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加强对岩心特微的分析提高攒探耸量
王 卓 之

如图 ,

扭七情沉
一

应找出原因探取措峋 否

则渭孔有无法精嫂或不能达到予期 目的的危附
。

嗽
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、

加强岩心特征的分析和研究 , 可以有效地帮助机

锡 断孔内 沉 , 予防事故 , 提高搜探臀量
。

现将有

关极激介招如下

一
、

岩心倾角变 匕的反映
。

在俊进过卿书 , 岩心

倾角是不断变化的
。

但迭成岩心倾角变 匕的因素 , 不

外两方面 , 一为攒进方向的改变 方向 和 方 位 的变

化 , 一为地下构造的变 匕
。

但一般攒进方向的改变

是渐变的 , 不会造成岩心倾 角在短距离内发生突变 ,

因此当岩心倾角在短距离内有突变现象时 , 一定为地

下构造有变化所引起 , 或为巴遇断层 如图 或

为通过背向斜轴部 如图 , 攒孔由翼部忽然穿过袖
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图 图

欲孔穿效断层上整地层 背斜翰部攒孔在地层 ④中

①进人地层 ①时岩心倾角将 攒进时取出的岩心倾角小 , 但
由的

“
变至 。。

以
。

偏斜进人地层 ①。后岩心倾角

峨孔穿过断层模而进人 突然变大
。

断层下整地层 ①时岩心倾角 向斜翼部的盛辫孔 , 偏
又将由的

。
变小至 以下

。

斜至帕部后 , 从进人地层 ①起 ,

倾角由大变小
。

图

橙孔原改歌溃进方向为虚烦枝所示 , 在背斜畅

部溃进的 , 也由于济孔方向发夕 介心斜 , 致使淤寺‘地

层 ①后 , 级进方向日沿层而浓进 , 只后始补在①层

中进进 , 永远打不到 ①层下的矿层 , 岩心倾角近

于

二
、

岩心亥复和缺失的 刃决
。

岩 合有
, 复 阳缺失

现象时 , 肯定为已遇断层或褶曲之涎据
。

如岩 已所

代表的地层是忽然由老又重复到新则所遇到的是逆断

层 , 如欲打至原来予计井深 , 必需纳加进尺 进尺

多少随断距犬小而变
,

断距愈火则咐加 进 尺 愈 多
,

如图 , 又如岩心所代表的地层忽然山新到老而

且共中有部分岩心地层缺失了 , 则 为已遇正断层之征

部 , 或由翰部忽然穿到翼部 , 或为由 朝部 偏 向翼

部
。

但如属巳遇断层 , 则岩心一定很破碎 , 表面上有

挤压现象或具擦痕和光滑面等 , 有时甚至有显著的断

层角碟岩岩心
。

在灰岩或钙臀岩中发生的断层 , 岩合

上往住有网状的方解石肌
。

通过这些特点 , 可与攒孔诵

过背向斜轴取出的岩 臼分 出来
。

同时岩 合所具有的

这些特征 , 也是嫂到断层的有力扯据
。

但不扁是攒孔

通过断层或背向斜轴部 , 均因地层遭到严重的破坏 ,

故应及时告知机锡严防掉块和坍塌等事故
。

又如岩 已

倾角达
“

以上 不渝是由渐变或突变所造成 , 甚

至接近
“ , 而岩 少性竹 即代表的地层 又无多

大变 匕时 , 越实遣进方向已接近或已沿地层层面了

图

攒孔在断层战上熬 , 卿过地层 ①后 , 在遇断层

故附近又重新开始溃地层 ④的顶部
, 故岩心的重夕

秩序是由老忽然又到新
。

明 如图 此时原投汁井深随断距之 大 小 而 有诚

少
。

如岩 合所代表的地层是由新到老 , 又极过同

一的老地层再亚复搏换到原来的新地层时 , 则是已遇

褶曲的表现 如图
。

在上述的每种 青祝下
,

必造

成原来没舒孔深有增减 , 特 是需要场 加 进 尺 很多
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图

遗孔在断层技上整未攒完地层 ①, 又未蜜到地

层 ④忽然珊到更老的地层 ① , 故取出的岩心是从

新忽然到老 , 业缺失地层 ①

时 , 应立印和机锡研究修改原歌舒 , 否则将对下步施

工带来困难 , 或使攫孔无法达到原来之地臂目的
。

献献城城城城
图

镬孔增完地层 ⑧后 由新到 老 进 入 地 层 ①

然后又翅过地层 ①的过渡而重新缀到地层 ① 由老

到新

三
、

在灰岩或钙臀岩中蜜进 , 如岩心上有剧烈的

卡斯特溶洞现象 , 则融明地下可能有大的溶洞存也
此时应告知现锡掌握拾进把操作的人严防遭具突然下

降 , 抬进把猛烈上撬的防人事故 , 镇孔附近有老碉时

亦应同样注意
。

四
、

铜砂蜜进时 , 如取出的暮合极不规则
。

时大

时小
, 则征实是铜砂下得不均匀 , 或冲洗液吐大时小

所造成
。

这时应通知机锡找出原因加以改正 , 否 岩

心容易破碎而造成岩心堵塞 , 影响蜜进效率
。

反之如

取出的岩心大小一致 , 整齐均匀 , 则表明所投铜砂和

送水量均蛟合适
。

五
、

岩心为松散的粉砂岩 , 特另是粗圆粒的厚层

粉砂岩 , 厚度达 公尺以力 则应告知机锡严防流

砂淤糟等事故 , 特 在起下嫂前后或镇进过程中应加

大冲洗海 或单独进行冲孔 , 如为泥浆演进 , 则应

加大泥浆比重
, 从而使孔内保持清洁

,
提高俊进效

率
。

六
、

岩心上两端或一端上有螺旋形刻痕 , 特别是

献硬岩心相接触时往往在救岩心上表现凹形螺旋刻痕

而在硬岩心上表现凸形螺旋刻痕
。

此时挽明蔽班岩心

有过严重的堵塞 , 如孩班岩心特 破碎或探取率特朋

低 , 进尺又不多时 , 更足以孤明此点
。

此时应告知机

锡找出原因 , 在下一班加以克服
。

七
、

致密均匀 、 坚硬
、

大小一致的岩心 , 征明孩

处井壁整齐 , 岩层有较大的承压力 , 因而是下套管的

好地方
。

粘土岩类岩心 , 特别是澎渭土型粘土岩 , 肉

于具有膨眼性和不透水伪 故是分层抽
’

水 或 下 套管

止水的好地方 , 同时在镇进过程中要防 止 嫂 具被卡

氢 取

八
、

节理发育 , 特另叮是具多祖剪切节理的岩心地

层 , 最易发生掉块和卡镇事故
。

九
、

共它如根据岩心的岩胜仁特征 , 如颜色
、

枯

构
、

祖撇等 和所含动植物化石 , 以及含矿等待征 ,

尚可找出地下标豁层 , 从而作好予告见矿工作 , 使

晃矿井深正确 , 提 高矿心探取率和正确了解矿层厚

度
。

总之 , 岩心是井下情况的客艰反映 , 在嫂进过程子

中 , 它反映了孔内的变化情沉 , 和可能变化的趋势 , 同

时者心的岩性又是机锡技术施工毅舒的主耍依据 , 因

此如果我介,能及时将岩心偌定好 , 研究其特征将有关

反映及时告知机锡 , 使机锡能随时掌握井下清沉 , 适

时探取相应的技术措施 , 从而提高生产效率和渭探鹭

量是非常必要而有效的
。

以往地臂工 作 中 的 最大缺

点 , 就是只单耗的向机锡耍地臀脊料 , 提出这样或那

样的要求 , 甚至批郭机锡臂量不高 , 而没有从地臀角

度 , 没有利用打出的岩心特征去指导和帮助机锡提高

生产效率 , 从而达到既能提高进尺 , 又能保靓地霄查料

全面获得的条件下 , 多快好省地完成国 家舒划 之目

的
。
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