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孔内岩层产状测量方法的改进
强 奎

我公司对攒孔内岩层倾角的 量 , 一道是深用倾

文

斜仪直接靠紧岩心 , 量得层面与岩心中轴褪交角 , 而

后加以换算
,

再上图
。

这种方法 , 不仅繁杂费工 , 而

且不能解决岩层的倾向及走向 , 所以对于岩层或矿层

倒搏的情汉 , 往往错豁毛白勺解释为倾角变陡 , 或层次

增多
。

这种现象 , 尤其庄构造复杂 , 倾角变化无常

的情沉下 , 非常容易产生
。

在本澳歪头山地区的旗孔

中 , 我们就遇到了很多这样的阴髓 , 交角虽然量得 ,

但是在上剖面图时 , 不知是向左倾还是向右倾 , 如图

所示
。

如果测得倾角及倾向 , 琪图之后 , 是正确的

实长道情况 , 如仅测厦角测不出倾问 , 就有很大可能错

改的理解为虚棒的情沉了
。

周 , 在敦平面上的垂直投影 , 当为一叮拢
, 此直技亦

即水科芝, 如图 所示
。

水平而相当于层而 , 叨住器

皿相当于岩心 , 则水平而与圆柱体中轴交角
,

即相当

于层面与岩心中轴拢交角
。

若把圆住体内之椭团水而留以痕阶 , 而后展开 ,

则展开面上精圆圆周拔曲拢呈一撇物祷如图 。
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图 水平面邻台圆展开后呈一抛物枝

若将多水面展开面与多水而投影平面 吸合比蛟
,

则投影枝与抛物爷芝, 成图 上夫示关系
。
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图 虚楼系错淡的理解 , 实梭是实际情祝

为了简化测量方法 , 提高工作效李
,

肇者曾于铭平
、 技术革新中 , 研究了一种岩心量角器

。

为了避免错必遨

的理解岩层倾向 , 又对孔内岩层广状测量作了探对 ,

兹分述如下 , 供有关工作同志侧参考

一
、

岩心量角器

原理 根据投影几何的原理 , 圆柱作器皿盛

以水 , 其水面随器皿逐渐倾斜而由圆形变为椭闻形 ,

若垂有于水面与糖圆长翰平行 , 作二平而 , 则精圆圆

仁
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图 抛物旗与投影的关系

制作方法 ‘ 歌卷已直视为‘ , 如图 ,
取透

明胶板一块
,

,
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图 示水面椭圃圆周在盆平面上的投影

刀 ,

由刀作垂麟刀刀 , 再尽 作卧已 , 么 口作 几

量角
。 、 “ 、 、

⋯⋯ , 交于
,

由各交点作垂枝 分别

交于 刀 ,

而后沿交点刻拢
, 韭刻元

。 、 。 、 ” ⋯ ⋯等

度羚 然后用沸水贤二分捡
,

亚准备直诬 的闻往

体一个 完整的岩心即可 , 由水中取出胶板 , 趁热

发软时 , 使 垂直于圆往帕心 , 包在圆住上 , 以粗

掷好 , 下锅煮沸五至十分嫂 , 取出冷后即成半圆形
。
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后将概翻过来 , 因概透明背面也可以看 出乙动从及

乙 去 两者之和当为
。 ,

如图
。

岩心中轴为 ’, 硬合金

刻痕为 , 则由 。
,

沿玻璃管

场方向量角 ’惋 使其等于

乙 口场 则 九 即为蜜孔的倾

向 已知嫂孔方位角
。

根据渭孔方位角由 凡反

时针量得岩心上的正北

及再将岩心上层 面 最低 点

投上 , 则 郎为岩层倾向如

图

如蜜孔方位角发生偏移 ,

贝需祖口偏移方位角 , 但当前在
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使用方法

将半圆形量角器扣在

岩
·

已上 , 使 口 技对

准层面最低各点上 ,

如图 , 而后由 。点起

沿与 点 相 交 之层

面 , 向上追索 , 则层

面与 交点表示角

度郎耍量之交角
。

二
、

斜孔中粗测

岩层产状的探肘

工具 粗测

岩层产状工具 , 如图

, 这种工具很象是

一个带有蜜头二蓝能通

水的弯曲顶角测定保

护器 , 在攒头内镶有

硬合金一块 , 保护器

部分为两段中窗林扣

莲接 , 两边有通水孔 ,

中空部分可以放进一

枚玻聘曾 , 玻璃管及

保护器上均有定位刻

拔 , 保护器上定位钱

与淇头硬合金位置相

对
。

操作方法

在并丙留下 。左右

珑留岩心 , 然后取玻

璃管一支 , 加入谧护
为 的氟氢酸 , 下

磁铁矿中测方位仍很困难 , 如不能测 , 也可以使用

嫂孔投舒方位粗算 , 这种粗算也完全可以解决岩层在

卯闹川田保护器中 , 如图 , 使两定位钱相对 , 芷塞紧使其不

至赴螺林扣过程中搏动 ,

联哗捍下入枢套生挽

留暮公 , 注意在套岩 小时嫂具只能上下移动 , 且不

可搏动 此时硬合金即主岩心上刻好一弟痕廊 , 然后

送水盆在井内停留 分撞
,

再提出攒具当解开保

护器时 , 需查看玻璃管是否搏动 , 如无搏动 , 即行取

出 , 然后下嫂取出陇留岩心 , 鼠好上下方向 , 速同玻

璃首带回室内整理
。

室内整理 将玻璃管上触痕最高交点 最

低点 万活点出 , 垂道沿长至管 口 , 再倒置玻璃管 , 扣

于 透 明 概 上 , 最好在概上先画好一直侄与玻璃管

外视相等的圆 昆下瓦
、

及 及定位楼 的位置 , 然

图

图

剖面上的左右倾向简魔 , 这是因 为渭孔 方位偏移再

大 , 也不能倒棘
。


