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防水稍酸绥炸桑的制作典使用初步稳拮
福 仲 怀 整 理

大冶铁矿的露天中爆破 , 在雨季炮孔内水深一般

达 、 公尺以上 , 雨天无法进行爆破 , 遭接影响矿

山生产任务的完成
。

儿年来 , 矿山针对这个 严 重简

题 , 曹进行过防水涂料
、

小型机械抽水
、

利用炸栗咖

水进行诀速爆破
、

三公尺以下的水使用木刻仓曝破等办

法 , 在爆破中 , 虽起到了一定的作用 , 但由于南方多

雨 , 岩石裂隙水渗透性大 , 对水孔及雨天爆侧荀题仍

未得到彻底解决
。

今年大冶铁矿在开展以群众性技术革命为中心的

生产运动中 , 在党的倾导下夕 由东露天探矿事简相袱

爆破人吕 , 探取三桔合的办法 , 前后进行了 多次

的斌脸与研宪 , 制成了仿苏 一 型炸桑 , 最后改进

了配 方 , 拭制成功了现用的硝爸防水炸桑
。

在目 ,互汀胶臀炸桑缺乏
、

南方地区多雨及矿井水多

的情沉 下使用这种炸粟是很有意义的
。

防水炸粟可称炸成粉架与卷葵 , 其配方与操作相

同
。

现将防水炸莱的制作与生产应用的情沉 , 初步
曲

住

精如下 , 供拾有关方而参考
。

一
、

防水炸朽成分与性黄

头
防水剂成份与比例此处从略 —棍者

硝酸戳是白色或淡黄色的桔晶粉末 , 此重为

按精晶祖撇 , 假比重为 , 其祖

分含氧阴万 , 氢 石万
,

氮肠
。

祈了酸雄的温度高于 十
“

时分解 温度

高于 十 幻
。

」
一

发火亚生成水和一氧化氮
。

爆炸时分

解如下式
, 叶 儿十

氧平街 冲击不敏感

辛擦敏感度亦不故感
,

硝酸路在摩擦摆锤

上 却翰 ‘ 次未有一次爆炸
。

火焰敏感度 , 不敏感 , 当与 燃 境盖的木

头
、

石油产物
、

煤
、

焦炭
、

又及共他火烙接触时 , 根

据温度的不同 , 以或人或小的速度熔化 , 但无爆炸现

象
。

行 不挥发
。

无水硝酸铁在十
“

时熔化 , 合水时

熔点降低
。

吸湿性强 , 易溶于水 化学比 安 定 吐无
注七
尽二。

有桔块或喷炔性
。

三硝基甲苯 梯恩梯 在爆破技术中 , 可单

独作为炸葵使用 , 亦可作为阿莫尼特中的
’

卜成品
。

桔

晶梯恩梯是淡黄色 , 粉末压制成的呈黄色 , 熔化的呈

揭色
。

梯恩梯的爆炸分解式
一

氧平衡 一 , 冲击敏感度小 , 温度

在
“

以上产生爆炸
。

大焰敏感度小 , 点若梯恩梯只平称燃烧被

冒黑湮
。

粉末状梯恩梯密度为 , 炸化后增至
,

馆

点
“ , 凝固片礼

“
〔 , 家盗

一

下不挥发
。

乃 吸湿性小 , 不溶于帝水
。

化学安定性大 , 在
”

的 履度下 , 七

时简加热 , 其爆炸性臀改变很少 , 只有当 温 度高于

叩
“

时幸发生显著分解
。

吸入梯恩梯粉尘时 , 刺 激 粘膜业引起曦

嗽
。

防水剂 是炸粱中的附加物 , 主嗡坦防水作

用
。

二
、

炸薪性能默脸

防水炸粟的性能斌澎之, 因受条件所限 , 对炸蔡猛

力
、

爆力未作爵创输 , 只作了如下一 般乖划翰
一

与碟定
。

爆破漏斗斜输 齐种不同炸葵深用 引 克的

桑包重量 , 业用 号火雷管超爆 , 山试翔 得哪破漏

斗如下表
。

李

化化 学 成 多多

石石汀酸 铁铁 示硝 攀攀 防 水 甸甸合 俞俞

⋯⋯ ⋯
乡‘
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一 一

号岩石炸莱 一 般 黄
土 地

同 」

防水石方盛炸桑

竺
一二 竺一 止竺

三竺 旦夕 卜里生
·

呀

殉爆距离试脸 用直钡劝公厘卷整与 号火

雷悴起爆 , 山就嘟则得肇包殉爆距离为犯 、 公厘
。

防水翻翰 将肇卷放在水深 公尺的捅中

浸 尔 琳
一

无变竹现象
,

保持殉爆能力达 公厦以上
。

炸整将度 是防水炸鹦的重要特征 , 一般继

包体积与 市最之此价达 克 ,沪 , 当紧成柱状

时可达 克 , , ,

三
、

优 点

防水砒雄炸整丫实际使用 中 , 已获得良好效果 ,

根据几个月来的生产应用耙脸 , 其全凄优点如下

防水性良好
,

适用于水 或压力水 孔 及

犬
、 「 , 、

刁
、

爆破
。

成本低
,

比 号岩石炸莱降低 成本 形 左

右
。

各种炸鹦成术比蛟狡

单单 沈沈 价卞齐〔元

防防水硝歇炸栗栗 顺顺

砒砒 化
一

油 炸炸 顺顺 帕帕 少
葵葵〔〔 写写写写写

顺顺顺 劝 毛

制咋与 使用安全 与胶终炸桑比蛟 , 加工

丁角单易行 , 炸塑不受潮
,

易于深存
。

随用防水炸萃
,

了眨几个月的实践中献明能诚

少炸整的耗场
,

爆破许 量很好 , 基本消灭了根底
。

‘ 二 、 笑 琳 怡 保 破 萦 炸羹浩耗 队。 。偏

炸 集 名 称
,

伙 幼 岩气 黔石
,

六卜臀 卜笑含火粼训 爆玻晴倪仲 水 引 叨 ’

公 斤厂米 粉米 公斤 ,
, , , ”“

岩 石 炸 架 的 常留根曦

防 水 炸 栗 ” “ 一 “ 一 不留根庄

取得上述桔采原闪 原用 号岩石炸葵成分

仅是物理警合 , 而防水炸粟的加 工是 探 用热 混合熔

化 , 炸莱密度增 左有利午提高爆曲或力
。

因深炮

孔内水多 , 过去装莱 寸,

炸肇不能完全沉底 , 造咬底

部无举产生根底
。

同 寸, 因部份炸莱在孔内浸水受潮

后失效 , 诚低爆破威力 , 而访水硝爸炸桑只能克服上

远缺点
。

水孔爆破充旗严密 , 在炸纂爆炸瞬简产

生高温高压蒸汽气休 , 以高速向四周介笃冲击 , 故炸

莱底部的水 , 可砚为一种反好的傅爆介臀 ,

有利于克

服底盘抵抗技 ,

四
、

防水稍按琳朽的加工制作与应注惫事项

防水石肖旅作莱的制作方汰
, 可分为‘分公叮 几与

热泥合牌化加 毛
。

根据 澎输精裂
,

砒脸旅 从柳以梯睬

用热混合法蛟好 , 在一定 招定下
,

朴川梯能馆 厂川丫酸

戳中 , 龙能获得蛟好的密度
。

制你方汰如

先将硝酸铁粉碎 , 粒度一般 为州 止勿月以
一

, 笑 人

专 的熔化槽内加热至
“

时
,

动酸 勿二个馆 匕成

液体 , 水份全部蒸发 , 然后通过散热竹流人 州
’‘

的个

子曹
。

当洽却至
“ 日 , 将粉 火或嶙片 , 及

’

勺梯 乞杏泊

加人 , 因为梯恩梯熔点为
, “

砂了以的
“

、勺 字

酸旅内能很快熔化 , 把附 卜。拼臼勺匀姆川
,

耳 即 址降

至
“

时将熔化好的防水剂掺 人
,

积被厂 匀姆拌
,

至温度降至
“

以下 可装 人 水 , 的 球 哄 机 勺呵

翻 , 莉面用手碾时不觉有粗糙成却合乎要求 , 然 祝送

装即成防水炸哭
。

大冶矿使用的球腆机六邝为 米
, ‘

趁 米
,

标次装入炸粟 公斤 , 根据社愉 加 ,’衍
、

几与炸华

量之此可为 或 , 可李速为招 叫吹杯扎

在加工制作中应注意以
一

「 点

熔化之稍酸旅要钝不准湃人 以 软丁
,

若

发现有砂粒木粉
、

煤济等杂竹沉 人时应自停 日小川
,

温度应为
”

级高不准超过 , 。 。

探用煤火加热在方时御
,应赞心布个爪 ’, 铸

火星飞出 加火四与熔化搏胡全深陌离
,

工作人目应注 欲温 度
,

祥
‘

, ’睽拌 才 随

尹 发大
。

可只钧熔化之稍酸旅 勺炸 , 似滋

度最高不准超过
“ 。

搀介时防 叮乙, 件沉人 如砂
、

打 ’

等铁器 授抖“工 毛从工
·
、了 。

泥合室应安装雨淋竹
,

认防火 火引
’

你炸

混合室应按我抽风机以防
‘尸汀

。

协次磨碎时 阴不超过 日分
省

松应 随川 水球
。

球磐机应完全密阴勿防塑 努飞 之
。

装奖人的应常带 日下
, 从性防队的胶皮

一

套或布手套才能工作
。

幻 装粟厨周不准堆放了衍 跌器及结发火的彻

品
。 钮

装整时
‘

不准通风 以防火塑粉 飞尹寿
。

打梢要使用铜争称 不 ,叮将打
一

户打 艇
。

以 装夔爪员书犷介不 位超过 乃 乳

装整简堆积莱量不准超过 才脚 欠斤
。

号特联英苏阿


