
社 箫 加 强 生 崖 勘 探 工 作
、 生 ,次勘探 起矿 山生 产过程 中

,

是一项 或要的耙端卜性的工作
。

它的任务之
·

是 在脚 有生 ,从矿

区
,

运用一定的勘探手段
,

探取可供直接开关的矿最
,

据以进行开采没补
,

砚此
,

这一工作不汉

位接 义系到现 有矿 山的生产能力
,

延关生 改 年限
,

而 且对整个冶金工业生 水 平的提高
,

有肴
一 分

, 一

币
‘

要的 含义
。

几年来我子四在加强生 , 勘探方面投入 了不小的劝 准
,

所 〕对孚的成梁 也是 撇著

的 但是随着矿 山牛 产水平的不断提高
,

特别是从生产大跃进以 来
,

生 产
二

尚探 门乍企加 不能适

应们 生产能 力成倍衍长的需要 许多过去招为保有叽洛缺已满 足若干年生 ,改几舫要的汀
’

山
,

现 庄

已 出现或郎将出现矿 准不 足的局面
。

这种情况如果不迅速由各个矿山气产 企
、

和地 八 探部阴

采取 有效措施
,

从 各个方面加强生 沈勘探工作
,

必将影响今后们 生心任务的完成
、

滩 介加强生 产勘探工作 中
,

几年来我们 已摸到 了一些方法
。

本期所发
一

友的 “ 〔 水盯
一

区 生 , ’

勘撅的方法周题 ” ,

洋抽的附述了求矿球的生产勘探方法
,

大家知道
,

求矿床 的 构造亦化是很 牡

杂的
,

矿体在容扩具内的分布是极不均匀的
,

尽管在普杏勘探过程 中投 入 了大 山勺肚今探 毛
, ,

仍不免遗漏 个别矿体
,

这就有待于祥韧生产勘探 中进一步探索
。

队 费多尔 行 。卜专家 ,

袱接指
一

学下
,

通过对成矿规律的各种地箕现象的粽合研究
,

韶灵分析已有地 全
一

犷沙
·

,

总拟 门
户

利用坑探与坑内淡尺龄探 利用 一 型风攒攒进 夕 相桔合的方法
,

旅 仪据阿
‘

休的 们 厚

度
,

分别提出了具体的勘探方法
,

我们超为这个粳敏是好的
,

是有 赫的
,

粼倒 纵的杯孤 不谕是
一

汗午勘探还是渤胜产勘探
,

胡钵的是充分利 狱彻勺地

致资料
,

加强对矿床的粽合研究
,

摸出地层
、

构造
、

困岩
、

矿物等的特点 父共变化坦律
。

这 一

点 对生产勘探 来戎具有先天的有利 关件
,

因为随着矿山采矿作业 的进展
,

方而 掀征了地 践 功

探的实际效果
,

修 正韭深化 了原米的推断和韶澈
,

同
一

也揭露和提出了 汗多扫的地 笙
’

州乙吮
。、

这

都是一些宝贵的地红资料
,

在进行生产勘探 中必须充分利用这 业峙“廉 伯” 的资料
,

述 行系枕的

分 析研究
,

钊断矿体可能存在的方向和位置
,

据以迸一步摆布牛 产勘探工程
。

应
,

封附此
,

仃的

动位常常 不韶具而系扰地研究矿山生产 中所取得地筑资料
,

把 希锻都寄托在新的生
、’ ‘二

功探 以诀

上
。

我侧姑 巳不谕这种作法的根据和效果如 何
,

从布八齐 详曰寸周 卜也是不合理的
。

此我们反

对那种脱离现实落 “
,

不重祝利用已有地红资料的作法 提侣充分利用
一

切可能利川的资料
·

,

使它为生产勘探服务
。

这是符合多快好省旅圳的作法
,

必须贯彻到 侮一项生 』介 勘探
一

几程 ‘卜去
· ‘

在加强生产勘探工作 中 器具做好有关图机资料的栩录工作
一

也是
一 一

分小 要的
。

机贵料是

对谕研光地红工作的物览从础
,

能否正确地反映客观地班现象
,

将匹接形响整 个彻找 几作的效

果
。

要保征图机查料的致最
,

首先要做好野外 气或坑内 索描工作
,

要杜之据现 疑的文 幼肯沉
,

正晌地描述客观地班现象 共次要及时做好室内整理
,

前者应为 口者打下从训
,

后者应以前者

为 机据
,

忽砚哪一方面都会影响资料栩录的贯量
。

特别是从生产勘探来沱
,

不仪 要 高好勘探工

程本身的资料栩录
,

同时还要和采矿生产作业
、

所提供的地班现象有机的粘合起 来
,

相互 对照
,

这是一项 复杂的工作
,

既要明了易
’

懂
,

又要将合客观实 坛 。
当

,

然
,

要保 征图机资料的竹 卜
,

亚

不意味着增加数最
,

如果所棍录的贵料
,

足以反映客观地终现泉
,

能够满足
’

刘球要求
,

邢么再

进行冠多的工作就成为 多余的 了
。

因此
,

应蔽力求简化资料福录工作
,

抗一知成方法
,

以求有



效的节豹人力物力
,

发挥生产勘探的作用
。

为 了使生产勘探更加规济合理
,

在布趁生产勘探工程时
,

应孩尽最考虑今后矿山生心利用

周题
。

生产勘探的 目的是为矿山开采扩大查源
,

其最墓本的目的是获得可供开采的矿 泛
,

但是

在不影响勘探效果的原则
一 ,

应密切拮合生产发展
,

适彗考虑为今后采矿生 , ,’创造 仃利条件
,

这不仪将拾国家节豹大是资金
,

·

同时
一

也可加快采矿作业的速度
。

艘是一个此救复杂的技 之条获济

朋题
,

解决的 关进在于生 产勘探部阴在摆布勘探工程时
,

针对实际资料和生产部四进行 乙体研

究
,

充分考虑各方面有利 与不利因素
,

提出各种不同方案进行比蛟
,

选择最合理而 粗 济 的 方

祛
,

力求做到既能达到生产勘探的 目的
,

又尽可能为生产 造有利条件
。 当然

,

我才四也反对邢

种八铸屯考虑生 产便 利
,

失掉探矿 口的
,

不能保征勘探效果的作法
。

、

月前随着生产勘探工作的广泛开展
,

各地均诚技术力景不足
,

这是可以理解的
。

但是在

家不能分配足够的技木力从的情沉下
,

最现实的醉决办法是各单位 自行在实际工作 中 培 养

棘
。

有的单位采用这种方法 已叙初步建立了一支可现的生产勘探力最
,

我侧超为各单位可以仿

此作法
,

以带徒 弟
、

才词 培养芳办法
,

子取在最短时期内培养出一批牛产勘探的技术力人, 以

适应生 产勘探发展 的需要
。

挖 井 跟 管 法
勘探队

我队某地区 为泥 上碟石层
,

以跟耸法不易开井 ,
往往造成井

故
。

曹用 合金相头道进下大

管
,

稍一提起夕 井壁就坍 下 探

用 小视透
、

大视扩 下大

管也未成功
。

为此
,

探用了挖井

跟普法
,

对导了好 内效果
。

挖井跟管法如图 示意图 所

示 , 是一种在碟石层开井下大许

的办法。 首先按地线戏汁孔位
,

挖一长 斤米
、

宽 舀
一 、

长
、

深 米

小井
,

井壁以支 架支好
,

防止坍

下 , 如小井 内 有 水
, 似 人 尽寸山

水器抽出
。

挖好井后再铺机台枕

按装机械
。

开孔前先把长 未

图 人力扑叼屯器构造

示意图

图 挖井跟管操作

示意图

粗铿进具
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由金护丁,
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木制进水四

铁条擂
岩心管
牛皮进水活朋

昌 竹翎

木头拾
丫牛皮垫
卜 竹子拉科、

,

月交皮塞

毫米大管下到小井匹 , 接上机上攒捍 赞进
,

喊淆

进到距小井底 加毫米停下 , 卸回机上橙捍 , 接第二根

大管 人站在小井内 ,
再接上机上攒捍攒进 , 如

碟石层太深 , 可下第二套大管 又 毫米
,

同样的在

小井内接瞥 , 这样就能避免井壁坍 下
。

我队挖井跟管所用人力抽水器构造如 图 示 意

图所示亏 共抽水深度韵 〔扛米左右
。

使用
一

,

司上拉位

⋯⋯⋯⋯
沪沪

捍 , 水苗进水阴 顶开 注水活阁
, 进 入岩心份 比

祝据需要可选用适当 川巫和长度 内 , 当拉捍向下

推时 , 岩心管 内的水 , 压住进水活阴 , 由胶皮塞

, 旁边径过岩心管 流出 , 这样反复拉动便能迸行抽

水
。

此人力抽水器构造简单适于抢井跟管拍小井里的

水用 , 但期由谈量不大 , 李贾常换胶皮塞 ”。


