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自动 导 捍 方 法 的 改 进

箱 福

地臂与勘裸 年第 期 介招的自动导捍方法 , 是
一

我队初步拭用的 , 通过一毛妙寸阴的使用 , 发现尚存左

很多周毯和缺点 , 主要的有以下几方而

一 卡第庄处用 中理常发生卡不住的现象 , 对

此改进 多次
,

起初韶为弹签秋
, 力量不够

,

视更换丫

娜簧 视沾火 , 但仍未
一

仕艳卡
一

不住之弊
。

利翻苦实际

使用情况分析
, 利用卡稍 方式卡攒捍 , 因为攒捍的卡

。 槽衡运 一。毫粉
, 加之卡第

一

与演捍卡槽精阳 寸接
、

触面很小 , 所以井庵 , 需要加很人的压力 , 而渭具

受到强烈的类动
,

致使弹签失教 , 卡幼榆回
。

而在井

深付 , 攒进需要压力校大
,

提动时卡约受压力很大 ,

当卡捎与攒捍卡槽樱使用 悄受些典揖
、

有点斜度 , 就

会卡不住
。

、 二之利用脚踩脚踏 板 进 行 操作 , 机踢感竟麻

烦 , 而竟用手政接操你
夕 这样就得一手搬着自动导捍

的支捍 , 一手利用抬迸把导立轴
,

既费助又不方便
。

恩

触
,

因而有些整勤
。

四夕虽然有
一

下持盘 , 为了和五 持 段 的 方孔对

正 , 赫扣不能上紧 , 因而只能起个导正咋用 , 而 唆于

到带动遣榨也博之作用
。

对以上周短理这次蛟进一步的改进
,

获得初步使

用效果 , 其改进的重要部份如 下 改进后的装置如图

所示

叱图

一 把卡销改为义子式的 ,

其形状类叭垫叉
,

如图 示
。

在持

盘上对称的两 跑成适宜又 子友小 、

之槽 , 将叉子放进去 , 在叉子作附

两刚空隙中各放置一个弹签 , 使义

曰 支幽 支 称 团盘的料 位“角度 今 禽十
“ , 在翅傅中相互摩擦蚊大

, 在导捍时 , 支称闻

盘向上移动 , 二者不是全斜面接触
,

而 是某 一 点接

肠效

女称目盈

图

用于流必层 ’根据流砂遇水冲击松动的性臀 , 当套管长

度不超过 米 , 探用带水下套瞥, 超过 任长后 , 因水

的冲击力太小 , 套静过长 , 内便又大 , 水速减慢 , 似
致下不去

。

后来将一般所用的取粉管接手两端都事上

速接攒杆之粉扣 , 上端速接水接头 , 下端速接蜜杆
。

取和套瞥长度相等的淤杆 , 速接到取粉管接手飞娜
,

然后下到套瞥里面 , 用鹰趁杆做一个喷射器如图 所

示 , 按装在攒杆的下端亚延出套普 舀 厘米 , 喷

射器的下端四周要有
·

个小孔 , 以便水往外喷出

子与攒捍卡槽桔合时 , 接触面大 , 且改变
一

受力方

向
。

因而 注随用 中就仕袍了卡不住的现象
。

沙 二 利用偏 合蝙压支捍进行操作 , 郎是在弯形

支架上放置一套
一

手把
、

轴
、

偏心编卒二为一体的装置 ,

将于甘巴往下压
,

由于偏心蝙平匹戈的一面压支悴力点
,

而使支称司盘 ,可上移动
、

精回叉子 , 这时 可以鉴导立
轴 , 然几幸将刹晌上推

,

则偏心蝙平便小的一命文

禅力点 , 支称团盘向下移动 , 由于弹簧的力量 , 而使

叉子与遭捍卡槽桔合 , 这“寸可以加减压或提动渭
一

丸

耙这样改进后 , 在使用 中操作省助方便
。

三 根据叉子的伸精距离和支称周盘上
一

了移功

的高度 , 将支产与支称阎盘斜面角度由
。

改为 招
。

业加深支捍槽
。

在支捍的端点各放置一粒淡珠
,

这 日

改进后在使用中不瞥助 , 当二者相互阴察擦校幻 ’
,

而支称圆盘可以随之搏动
。

从而也能诚少磨揖
。

四 取消立轴下持盘 , 在
一

立轴下部内诬攘与上

持盘相同的套 , 可以起到带动增捍迥停之作用 。

门一‘ , 权
户

一
叼
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一一
‘

嫂杆长度加喷射器长度等于套普长度加 米
。

其装置如图 所示
。

将水接头装在套誉上端遗水 , 月

升降机提弓上下串动 , 因渭杆下瑞卿器超过套冷一

段
,

所以水就从喷射器的小孔急 速 的 喷 出而掀 如成

砂 , 套珍便自行 厂海 在上下串动时一定要将提引系

就榆查好 , 龙衣专人稠节水量 , 以防突降“寸涨环水 龙

管和水接头
。

这样可以避免 “ 吃套锡 ” 和对不上套冷

的毛病 , 提高工作效率
。


