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仁关 于 自由封 子 的 改 巡 简题
本部地直研究所勘探技街研究室

这里所指的 自山钟子包括苏式攒捍自由甜子和岩

心管自幽钳子两种
。

它的桔构如图 及图 所示
。

这

些工具基本上是好的
,

但是从现踢的使用方面来看 ,

也还有些他得改进之处
。

现将这些阁题提出来夕 作为

歇进的叁老
。

矢家沼为改进上违缺点 , 应从
一

伯面几方而着乎

改变钳子把的形状
、

断面及长度 要把钳子把

精短到 毫米 , 把钳子把的形状 宽度 按力抓的

原理加以修正 , 使力矩晨大的地方霓度最大 , 力抓雄
小的地方穿度小

。

这样 可以诚少重量
。

斜子把的断面

也应燕改为工字形 , 如习
。
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一 图 组捍封子把的改进毅别

图

‘

打 于协自田 封 〕几
对此普通的管钳升是供了介理的形状 , 这些都是

为减顿重量所必需均
。

钳子把加 工可以探用端翎也 川

工州采用模殷
。

将枯构改魄 乒刃一价 丙用 这是有必要而

且放容易作到的
。

只要将封头按照岩心管自由钳子

型式
, 山两节改篱

图 转心管自由钳子

一
、

雄捍自由封子的改渔

根据工人同志的意 她 , 图 所示攒捍自由甜子桔构

的主要介决点是此校笨级 重量韵为 公斤 , 因此在

攒锡里不大受欢迎
。

主要原因是

它不能用来回卸搜捍 因为在回卸蜜捍哮 ,

扭力很大
,

若用它来回管时 , 因力臂不够而必需加接

套管
,

这样反而下便 , 因此在攒锡里都使用 付管新

子来回管
,

而不用遭捍甜子
。

上赫 。寸嫌它笨重 这种钳子主要是在上林

扣时需要摔紧 ,

或是企回棘扣手摔不动的时候才使用

它
。

根据挫匾 , 其力泞在肠 一 的毫米郎可
。

这时的

操作特点是一手操作钳子把的端部 不是中部 另一

手稠整钳子头
。

这就要求甜子的重量在用一只手操作

甜子把的端部时 , 能够瓜用 自如 这个重 量 大 概 在

一 公斤车右 , 这样看来
, 于见主的钳子显然太笨

重了一些
。

勺、、

安安安安
、厂厂

袂袂袂诺气气

吸吸吸
卜卜卜卜可可

图 红专子、、自由金卜子 纹

硬贾 合金

三节 , 就可以满足

这个要求 〔叁石 月

分少 , 这样使 范

阐就更 ,
’ ‘

泛了
。

劝井呢 苦的

攒捍仁 一金 了

上
,

娜
·

块硬终介

金
,

以哟大共咬介

力 图
。

有的攒丰声自由钳子这样作了 , 效
二

粱蚁

好 , 办法也很筋单
。

二
、

岩心管自由封子的改渔

图 所示是岩 心管郭由甜子的桔构 , 它的 ‘哇 出 歼

沉和演捍 自 由 甜 子有听不同
。

从它的报坏倩 、记 来

看
,

多数是钳子把弯曲
, ,

她板变形 , 小灿弯曲和月 齿

揖坏等现象
。

现在的使用都是岩
,

舀管 套竹
、

取粉管

放在水平位时 , 而用它 来摄卸粉扣 , 由于在攒进时迥

韩 ’矩大 , 林扣加工不好以及粉扣部分常沾有启粉等
一

声悴第 直
、
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下 , 比抬上次场加困难
。

当有谈孔业在其上撇一蛟大

的水捅 , 利用自然压差
、

将水樱水椰 , 输进到天井工

作面 , 在掘进天井过程巾 , 体会有下列优点 不

受价水影响 , 场长耗渭“封胡 水压高 , 有利于降

低凿岩矽尘 放炮后 可进行喷露消便 使供

水系优两
一

单 匕
。

二
、

先打籍孔后掘天井的袒济比较

掘进高 及井 , 无竣工攒孔利用夕 在某些情况下 ,

先专打 一攒孔 , 然后再打探矿天井 , 根耀突际扯明 ,

也是介理的
。

我队 坑某助探跪 , 需要打一天琳 但

此肋探髓 目前不洽打攒
, 为了改善天井的作业环境 ,

加速捆进速度 , 特先打了一个遭孔 攒孔深 仕米 ,
一

然

后再捆天井 天井 。长 又

, 攒孔消翔勺覃用
·

平地盘费不 工 元 工二 元
、 攒 孔 截 米 火 元 米二 元

介 舒 田 布 元
。

利用蟾孔掘进天井降低的费用

捆进费 协仰不进尺为 米 寸,
每米成

本 元 每循环进尺为 习咪时
,

李纂米咬本为 肥

元 长 一 元 长二 引元
。

‘

通风节省的费用 高天井通风时简长以一

钧 , 通风‘甘阴 小日
一

舒算 ,

稗据我队动力情沉 , 天

井用压赫空气迈风 小时需 元 , 的十 么

一

丫〕万已
。

段 舒 犯 勿 二 元
。

从洲
一

算的费用看来 , 两者无趁区别 , 业 注天荆码

进速 廷的加决 ,

竣工 ,’ 的精坂
,

·

大大改善天井作
、

次
‘

杀件 可以杜艳天 片工作人员的瓦斯中毒
。

因此 , 作

我们的这种具体条件
一

凡
’

为高天作捆进专 打 先 进 遭
一

之血骊汕爵 一
’

一
’

一
’·、 ·

情沉
,

所以岩心管自由封子生工作时 , 多数是加仪

米左右的套管夕 龙使 人的重显在管上跳动的力量进

行 作
。

因此它的扭粗多在 蒯 〕公斤 厦米左右 , 扭

矩是相当大的
。

现在的慢坏 , 多牛是屡于材料的强度

不够所致
。

勺了改进这些缺点 , 大家韶 为

改进甜子把
,

龙配上适当长度的套管 对于
卜

岩 已管自由甜子来扮 , 由于它的操作方式下同 , 因

此在重量的要求上不参严格 但也应孩以一手提动不

太吃力为限 豹为 色 公斤
。

甜子的手把还应孩

加强
,

, 办法还是以探用工形断面为好
。

为了避免挤压

一 一

孔 , 也是在伎术上有利的和释挤 介现的
。

三
、

注 愈 事 项

爆破后必贾指定专人 门似叱 及左准孔 卜

部是苦出埂 ,
有无堵塞 , 这点非瀚

,

间孽, 」

肖仃流扮
,

就会造成工作人目恶性中毒 , 从王死 亡
〔

公 尹 仁必变

化时 , 特 在 这 月和 月 中更应注 众 , 此 ,
、

川咬幽咬

低 , 若进行决速捆进 , 应用压游空
· 。·

划 瘾先怕 ,礼羊
, 付左右

。 ·

攒孔竣工后 , 井举竹 即日 不宜起找 , ‘

以免井壁坍塌掉块堵死孔啦 , 而 午友材
、

加性巾 , 校据

情沉进行处
。

天井爆破后
,

在 眨你 娜汾的准

孔 , 有 」粉岩石挤死塞堵 , 但很
’

浮 哆处理 , 一般深 村

下列方法 攒孔遣 , 在地夫 引仔褪吊喂件汁 曰

开 攒孔架 , 在井上往 扔 仁物 已习 升的赞

才旱 飞 可用炸塑场 于, 将
、

乍月性 、 ,、竺、、、屯、川

桅从井口 吊至井底 , 弓褪 创匆要足够 , 士猫改噪作要 卜

砚安全 天井程吹风 , 进 仪 几你而后 , 可用

撬棍通开 , 但身体要避开攒孔
,

站 在安 诀处
,

若透不

开 , 冲用黄泥将作整糊 在攒孔位政 , 宙怜起爆
,

明开
。

四
、

小 桔

进行地件戎计时
,

在小毖响他玫日的
一 、一

, 股
,

好有意满的考虑一些探口‘

攒孔的位置 , , ’丈尹,了天 井如

进听刊用 , 如我队 挤 天井分因此而 仪得 狱 将次果
。

当无竣工淆孔可利用时 , 必项叹据 付司的 践

体条件和要求厂拦门支术方而和抓挤 尔苗你袖撇而样以

的比蛟分析 翅密考虑后 ,

再决定打搜是否屏沂序理
,

我们正在研宪刊用 幻侧吓攒孔 仁苗选为 么助

动 毫米 来代替探矿及井 , 明叮直视蛟 友, 故 ’

心探取率可达 石 左右 , 必要时再将人直 诞擞孔

距附为加捞 , 这样是可以起到探矿天井同样作用的
。

变 阵, 栖的尖端部分应孩浮火 在钳 ’巴曰叭凌加上
一尸 个套简 , 使栖邻的总长达到

一

米乍一
。

为 了 操 作
方便 , 套筒应孩是可以灵活操尔、吭 龙 习立滚老虑这

个套管对所有规路的 自山钳子邵 近用
‘·

坟尺沐粘构 可

如图 舀所示
。

今今
,
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触环邻分应孩加强
。

主要是庄方曲力扭能大

的部分适当地加宽
,

龙探用强度蛟高的铜材
。

速接部

分应孩进行热处理 , 以减少攒孔的 少形
。


