
关 于 道 塔 用 于 斜 孔 的 简 脱

杨 未 发

腹格用 于斜孔的文际意 义 琏汉 戈的
。

一六淡 在

同一地区施下 ,

由于地贸殷舒的要求有时打直孔
,

也

有时就要打刹孔 , 甚至在同一个孔位上
,

有时
·

也要打

直斜不同角度的几个攒孔
。

山于一台级 机
一

不 便 配备

滇
、

斜两套嫂塔
,

因而往了卜因为攒机配备的是直搭
,

任务是斜孔
,

而等待斜塔
,

影响按时施工
。

也还有的

攒机
,

不管直孔斜孔一律使用斜塔
。

但斜挤比直塔要

龟很多
,

枯构也较复杂
,

所有拆迁
、

安装工作都比底塔

为麻烦
。

为此提出个人对于消塔打斜孔的一点想祛
,

将其安装情况糟于右图
,

来 与大家共同研究
。
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斜三脾嫂塔立起之后
,

是否符台施 工 段 舒 要求

叩 天蝙
、

立帕
、

井口三者一道筏
,

必 须 进 行检

肠
。

过去一般都利用垂楼目侧法
,

此法操作麻烦
,

且

人为改差大
,

因此天编
、

立轴
、

井口三 苦铿常不在一

滇践上
,

严重 各安装须返 毛 。

为此
,

我队按装分队白

云久同志在大搞技术革命中
,

研究就制成功漫塔测角

器‘粗过近一年来使用款明
,

效梁良好
。

特总桔介招

如下

一
、

构造原理

孩嫩塔 角器是利用简单的机械速杆作用原理和

几何作图方法
,

由刻度尺 ①
、

测杆 ③
、

准星 ③
、

边杆

④
、

活轴⑤等粗成
,

如图 示
。

除两个活轴是铁制

之外
,

其他均由优臀木材制成
。

所以制作商单
,

成木

低康
,

二般均可以自行制作
。
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二
、

操作方法

当筑塔拉起后
,

首先应按照施工图机
,

将塔脚放

到所指定的 立置
。

但矛用固定
,

且小要松川拉衬
。 安照

地贸教 嫂孔倾斜角度
,

将测角器校正好
。

位摄孔中

心为基点 ,

将测角器放置孔位
,

使测角器准星 与溉 ’

中心基点相重合
,

如图 示
,

即可进行测定
。

若及现犬

蝙 与准星不成一道钱
,

则天偏必然笼拾前成落后
。

若

天翰抢前时
,

将前塔脚向后微微娜劝 若 天 愉 落 后


