
改 踢力覃筒卷揭机提引双卓
张 学 材

我队坑探 度刽井
,

系用单帆翅便铁道
,

以
‘

的方型矿革运输
,

如图 所示
。

由于原甜备只能提引

单
一

率
,

运输跟不上生产需要
,

为此
,

仅在原歌备上

改装
一

琅帕
,

添装一台 的 匕动机
,

如图 所

示
,

当坑 内运翰 量小 的清况
,

便勺开离 合器
,

起

动书属 力 匕
,

必机提升单矿本
,

反之则 合枕离 冲界。 ,

打开离合器 、 ,

起动 电动机
,

提升叹矿不
,

山此提升功效助加一价多
,

解决了生产头缈
。

注 钊 电动机征分鼓榕数 与原 , 几力 ,匕

乓廷机每分撇搏数一样
,

否创变更卷扮机过度
。
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防 止 一 点 接 地 的 放 炮 电 路
张 学 材

我队坑探在爆破工程上
,

系用 电雷管以 邵 伏电

力起爆
,

如 图 所示
,

这样爆破桔果
,

往往发现因有电

路中途一点接地
,

而造成许多电雷管不起爆的情况 不

起爆原因
,

不仅是电路一点接地而询有共他因素
,

如

图 中电路上所标注的接地钱
,

即因接电雷管或因

幽
奢鹭日飞

。

诬

,

即造成饭路不能起爆 当如 电路中所标注的接

地钱 接地时
,

刚全钱电源短路
,

电宙管 仓邝小 坦

爆
,

因此对生产影啊很大
。

为避免此种情况
,

改接电路如图 所示
,

如在 ’扛

雷管 一 的拔路中任一点接地
,

全部 匕甘竹同才扫叮

起爆
,

如在电雷管 一 的钱外有一点接地
,

期电沂份

全部仍可起爆
,

仅在电雷管外的两根电路上都有接地

情况
,

如图 地钱 砚
、

砚所示
,

电份 竹个 部小起

爆

‘
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图

岩石渣脱落打坏 电路时
,

而使电路一点接地
,

在此户州宵

况下
, 仅 电雷管

, 皿 , 。

能够起译
, ‘ , , 创 纽


