
工 作选抨 必填迅速提高地形测量工作的鬓量

地形测最是地炙勘探工作中一项重要的基础工 程
,

所有勘探工程的摆布
,

砧孔
、

坑 口 的没补和

定位
,

以及地贸图琪抢
,

矿产量补算等
,

都要 首先进行测最工作并以地形图为依据
。

同时
,

在地

贸勘探阶段所测制的成果成图
,

还将被广泛的应用 于矿 投补
、

建投和开采等齐个时 期
。

闷此
,

测量工作必须正确的将地球表面形状按需要比例尺全面的反映在图抵上
,

以及正确的确定地而地

下点技朋的相互关 系位毅
。

提出合乎各项建没臀 量要求的成果成图资料
。

从地竹助探工 作对地形
,

图的贸量要求来碗
,

是比校高的
,

因为地表地臀工 作是整个地红工作的去饰出
,

而地表的表现 就是

地形
。

地表的起伏
、

尚沟等一 切白然地貌的形成
,

均是 由于受了地贡构造和外营 力 互作川的粘

果
。

谁确的将地表的 自然面貌测抢下来
,

地箕工作者就能从所测的地形图上得出 币汗多多的地 件构

造现 象
。

同时地致工作对测图灯量要求也比校全面
,

不仅须要内容充实
、

地物地貌以及地形总貌

的位置正确
,

而 目
‘

地形碎貌及沟换的位毋同样也必须正确农 示
,

因为沟耪杯过雨水的冲刷瞪触
,

一些地贸倪象最容易暴露
,

所以地假工作者为剖解地叹现象
,

总是离不 了沟撇
,

而这点 正是测 从同

志所最易于忽砚的
。

其次
,

每个矿 区从地贸劫探一直到生产开采
,

都要耗过一 系列的 卜
,

而 队

是紧密粘合的
,

各项建袱对叹呈的要求虽然 仁所不同
,

但对 全面的按制网和正规地形图
,

缝完 全能

够互相利用的
。

囚此
,

吝项建投所做的测 最 「作
,

除 了考虑各 自的局部特殊要求外
,

还必须从 个

面出发
,

左右兼颧
,

否 将会造成一 些 重复浪费现 象
,

抬今后撇擅进行的 赴工作带来 科难
。

地

置勘探测量工作走在其他测量工作之前
,

尤其需要重砚
。

因此
,

在正式勘探地 区所 的 正规图
,

必须达到正规图的要求
,

也就是要达到国家测量规范的要求
。

对控制网也要达到相应的适合矿匕

测量特点的精度要求
。

几年来
,

在党的正确倾导下
,

由于测量工作者的不断努力
,

樱过长期实际工作的体 会
,

对地

省工作用图的要求
,

以及冶金工业每个矿区的侧量特点
,

有了进一步的韶藏
。

因而
,

不仪仪在任务

完成方面取得了巨大的成箱
,

历年来都基本 满足 了地矍勘探的需要
,

而且对测址 作熨从
,

也有

了显著的提高
。

特别是通过全民整风运动以后
,

对右倾保守思想做了有力的批
‘

刊
,

废除了规 章制

度的不合理部分
,

对测量精度做了必要的碉整
,

因而对满足地叹工作和冶金工业齐方而川纽匀要

求更为具体而 切合实际
。

但是
,

也有一些地区出现 了另一种偏向
,

即片面地追求速度
,

忽砚终 之

他俐对测图的重要原
’

“

对照地形
,

实地描棺
,

看不歹醉也形不抢
,

汝有点子按制不价
” ,

末 几

遵守
。

在野外汉摆 了少数的测站
,

把砚距放得很长
,

打 了不足以按制地形的少数地形点
,

就隔着山

画起 图米
,

甚至把测图板拿到室 内来联 曲楼
,

因而所画地形图
,

贸量低劣
,

内容筋单
。

如鄂西门
”

务局测量队今年所测 刃地形图
,

有少数测板就是这样做的
,

因而所测地形 与实地对照不起来
。

又如云踢和 队所测的 刃 图
,

竞然村庄搬家过河
,

画 出河水倒流的奇怪现 象
。

在平 、山按制方

面
,

有些地 区只颧 眼前
,

本来属于 同一矿区甚至 同一矿体
,

而做出丁 片
二 几

不 寸的小 创
,

系枕 下

一
,

致使成果图难于就 一利用
。

这种情况
,

如果不加改变
,

则其后果“呀是严 币的
。

为 了迈速提高测员贸员
,

改变这种不良 狡况
,

我侧
落
沼为必须从以下儿 方 衍着 手

提高作业员的六任心
,

树立实事求足的工作作风
。



目前全国正在开展森森烈烈的增产节钓运动
,

而提高胃量
,

减少废品
,

乃是一项最大 的节

豹
。

对测量工作来砚
,

虽然地形测量本身投青并不多
,

但一切勘探工作和地霓现 象都要在地形图

上表现出来
,

并借以役爵投影到实地
,

有时矿量也要依据地形图来静算
,

如果测量臂量不好
,

所造成的浪费也将是严重的
。

所以测量工作者必须以实事求是的精种来对待每项测量工作
。

量

对象
·

—地表地形
,

常常是很复杂的
,

而我们 目前的测量技术水平还不太高
,

因此在工作中也常

遇到一些 困难
,

但 只要我仍能坚持实事求是的工作作风
,

竞竞业业的迸行工作
,

我仍就能很好的

去观察体会地形
,

提高对各种地形的耙藏
,

提高地形测图的表现能力
,

从而 提高我仍的技术水

平
,

保征工作的真量
。

正确贯彻测量规范
。

实践征明
,

规范是完全必要的
。

应孩看到它的两重性
。

一种是严肃性 规范是理榆与实践柑

粘合的典型
,

它所规定的操作方法
,

是测量工作 者长期积累起来的翘骇拮晶
,

所规定的主要情度

指标
,

是根据各项建没用图的需要
,

翘过充分研究然后制定的
,

因此
,

测量工作 者必须韶具地按

照规范去做
。

另一种是局限性
,

表现在两个方面 一万面是 由于测量伎术的迅速提高
,

新的方法

不断成长
,

而规范本身并没有改变
,

所以需 要不断的修改和补充
,

保持它 的严肃性
。

当然新的方

法必须规过检定
,

修改规范要有充分的根据
。

另一方面是 由于地形条件的特殊
,

规范没有完全包

括
,

或者规范有 一般的规定
,

具体拿到某 一测区去做
,

就不一定完全适合
,

这是地区局限性
。

比

如规范对各等三角规定的最大面积
,

就不一定每一测区都适合
,

这就要求测量工作者根据实际情

况来考虑
。

所以正确的掌握规范
,

就是一方面要甜具按规范工作
,

另 一方面也要看到它的地 区局

限性
,

灵活对待
。

建立与健全必要的管理制度

目前在测量管理方面存在的朋题比较多
。

云南冶金局最近召开 了侧量会栽
,

对存在简题做了

归钠
,

超为集中表现在
“
四大 自由

”

执行规范 自由
,

精度掌握 自由
,

使用仪器 自由
,

领退材料

自由 和三不管
”

不管淤划成本
,

不管测量查料
,

不管矿山 量
。

这也是造成测量工作找量

不高的重要原因
。

为此
,

迅速的建立和健全必要的管理制度
,

以加强技术管理制度
,

就显得 卜常

需要
。

根据 目前情况
,

第一要建立或健全测量成果成 图
,

检查墩收制度
。

因为这个制度的重 要

特点
,

是能够促使测量具重砚 自己的测量成品
,

提高青任心
,

它对提高臂量有很大的督促 作用
。

第二
,

要建立测量投扑及其审批制度
。

因为有了测量没部
,

就能有豁划有步骤的工作
,

并且能够

使置量要求和操作根据实际情况而更为具体化
,

以之交抬群众
,

而变为群众 的力量
。

第三要建立仪器 保管
、

使用和推护制度
。

目前很多单位仪器都很缺乏
,

而要保征精度
一

首先要

有精确的仪器
。

因此
,

如何保靓仪器不受揖坏
,

延长仪器的使用寿命就有重大的意义
。

此外
,

消

灭侧量查料的紊乱现 象 每项工作拮束后
,

立即进行技术总粘
,

对方法和精度进行全面的分析
、

找出翘城教洲
,

也是提高侧量妈量的有效措施
。

为 了在测量工作中其彻多快好省的原
,

目前测量工 作必须迅速提高筑量
,

同时在保征贸 最

的基础上
,

去不断的捉高测 墩
一

次率
,

测出更多更好的成果成图以满足地贸勘探以及生产建没的需

要
。


