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斜三脚攒塔按装毅补的规点握麟
王 廷 件

岩 合滋探一股淡孔 来以
一

’ 均
‘

泛的深用

三脚木制渡塔
。

因它既翅便灵活 , 又能适应各种不 同

嫂孔倾角的要求
。

但按装投针时因已知 朵件太少 , 一

般都须很据实际樱脸
,

假成一些朵件方能进行
。

往往

由于所假成 荣件下适当
,

而使按没的 攒 塔 天 输
、

立

帕
、

井 口 三
一

苛不成一枝
, 以致不符合生产要求 , 严重

者还潇返工
。

为此特将我们在实际工作中的几点释尉

介招

一
、

前 塔 脚 宽 度

前塔脚宽度 一般都根据塔的垂直高度来确定
。

实

跳扯明
,

垂面高度下妞过 米
, 两脚宽度为 米 若

超过 米 为 污米
。

这样所建之攒塔塔往的受力及一

层台板的操作都很适介 ,

墓本克服了第一层台板窄小

阻碍操作以及塔住受力不介理的印象
。

也最难确定
。

因 为 二脚笠 翻学扣 艳 人部份探川吊式
,

所牵引滑衷铜椰是活动 ,’
,

虽在
‘

汉巾付 有
·

定 的要

求
,

但在施工中却很难满足 就是满足
,

释过
一

段。
、

阴因牵引铡棚受力
,

也会发 生 下 理度的 您 匕
。

因

斜孔 ’束受重 公作用力的影响 , ‘次力少
长亩广, ,

午丫另 在

升降攒共时 , 再加上攒其重
」

少作用 解 ’矽响就 如比 门

于垂政
。

因此在戎 巾 布必项 净扮这些因 厂 ,

以 筋足生

产要求
,

防止 由此引如的 丁。
友

实践孤明 , 沼叮叮之胜应 令据黑
一

几 顾 角 确 定
,

来

刁句整牵弓溺
·

束由攒月午穿金了卜斤洲 鸟
, 一

人及沼 伟 丘 、

前移动距离
。

所韶向的哆动脚必杀指后 ,子下哪 勺前侈功

二
,

前俊塔脚冤离

前后塔脚距离 , 应根据前后嗒脚长度之差 , 以及

嫂孔倾角大小而定
。

前后塔脚长度差 咙大 ,

而距离就

越远
,

反之毽近 攒孔倾角毽小
,

两脚距离就址远
,

反之越近
。

根据这些规律确定 ,

不但符合攒孔倾角要

求
,

同时也符合于塔住强度的要求
。

实袋靓明 , 蜜塔

垂直高度不超过 , 米 , 前后塔脚距离 一般为 舀米至

反 米 若超过 米为 乐 、 米
。

图

飞勺足 离
, 、 、

此 宋少 赵了
,

」
·

, 〔 勺

置
,

如图 人狱珑 年卜
、 一

舷颐
。

只土攒孔 户几距离 份琴不能

超过 米 , 向 仓移动 曰 么幻火

顾
。

倾角 沁飞
’

上人日淤孔 户 垂距离

飞 云 丁 , 犷 未汀移 , 力 又 饭少。

里 。
了喃角

’

丈
、

、找’ 产 ,在距离

仗多 下能超过 阴 公厘
, 向的降

动 弓口又 〕 之耳 。

五
、

按 装 殷 针

三
、

前俊塔脚与地面夹角

前后塔脚与地面灾角 , 应根据前后 塔 脚 长 度之

差 , 以及悄孔倾角而定
。

若前后塔脚长度之差越大 ,

与地面夹角越小 攒孔倾角越小与地而夹角亦小 反

之越人
。

实际释阶融明攒塔垂直高度 , 米左右 ,
攒孔

倾角
“ 飞。 , 前塔脚与地面夹角沂

” 。

后塔脚

与地面夹角亦同理
。

但一般变化不大
,

在
“

左右最

大不能超过 貂
“ ,

最 小也不得小于
“

为宜
。

四
、

滑 享 定 位

滑束定位是二脚借塔按装款计的 吸要一 环
, 同时

按装歌舒深用儿 ’做图方法蚊 为确 帷 便
,

适

应工作要求
。

因地制宜量材使用 利用 旧 箱时用
‘ 毛圈器 在

图概上测最就可得知是否 创月
,

或 洲别答脚的后跟离

稍加活动 , 就可以做出按赞成“ 勺施
一

划机
。

制做 山

塔须量材使用 ,

根据施工区 仃代夫性 ’勺二要几倾 厂叭 叶丁

戎针
,

而不能 单钝满足一个攒孔的要 长
,

假
卜

淡已知柔件 视据遇孔倾
,

琳脚 、 度之

差 假戒未知 朵件 前塔脚宽度
,

前 刹菩脚即离
,

的

后塔脚与地面夹角
,

以及汾“日立亡弃等

作图方汰 利用
一

张白咚 做 闭冬 ,

先

以 代 「之
,

论在 扰右端选
一

点 口 ,

作 为后哄脚 火

点
。

将牛同器 山公玉合于 以
,

在牛 川甜 日吏 小八出

后琳脚与 咆而央内
,

论用扮笔尖在刻 建肚边活
』
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能号 , 然后用尺涌过 点与耙点 一速谨
,

龙用一定

的比例尺在其 切取后塔脚的长变 已 再以 点为旬

的 人为羡差
。

一切榆查合格方可制作施工图极
。

制做寇工图概 施工图概应包括 前嗒脚至

蜜孔距
,

前塔脚宽度
,

前后塔脚距离
,

前 后 塔 脚 长

度 , 以及机械按装基础等等
, 如图 示

。

尹尹户、、 尹 、、

归归归 一

——
尸一勺 仁 丈

一一 弃
殷言

,

角度
、

殷升津度 压

前塔脚 又、

后士共脚 刀人

治机 一 、卜 功 型

前士转脚

礼 位

进 机

后士终脚

乐 电动机

。以土
人’ 减

图

能号
, 然后通过 、

」

心 , 以前塔脚长度为半
评刘弧 交 枝段于

点
,

韭速接 由

点 乖 汗浅 , 垂 于

交子 点
,

再由 点句 ’

切取汾草 卜垂距
,

龙

通过 双点刘平行 袋

段 刃 甘
。

然后将牛阅
器圆汽重合于 以 ,

在
平阎器上就可以演出渭
孔倾角 , 龙在牛

,

月器刻
度盘边沿前用扮笔尖作

伙与祀号点戈速镬郎 为攒孔倾斜钱
。

掇脸 作完图后次进子汀灸杳
,

若石合适可作
适当稠整 若适当就须要进一步枪查作图是否有过大 图

用 套 管 做 组 探 塔 周 毅 谓

我队缺少潜塔 , 探用 公颐套管 或岩心管 制
作 , 使用效果良好

。

共比点是 , 制作简 易 ,

不俱环套

管 , 做遭塔用过
,

不影响做套管使用 可根据使用要
求配成各种不同高度 塔腿娜便

,

拆迁安装方便
,

米高之嫂塔 , 只需 人建立 , 一 人掌握支承 ,
余千四

人各抱一腿
,

很决便可立好
。

拆时
, 少、

需 人放 ,

人搬运
。

此外由于保用术拉手脂便 于打蔗子
。

拉手 , 以加强强度
。

拉手与挤腿之紧固兑图
。

踌踌豁豁
听听司了了 工工遥遥

尸尸
’’ 一

广广广

此塔可分塔顶
、

塔底
、

塔
哒

、

拉手四 尺部件
。

为考 虑渭
塔之强度与稳固隆 , 以探用四

腿为宜
。

① 塔腿系根据工程
要求 , 以四根 司样长度的套管
或岩 山管 管注作成

。

如协根

管往需用 根或 根以上套管
时 , 可用套管或岩心管接箍速
接

。

② 塔顶 如图 系用

旧的 公厘铜石外清头切成 , 其
穿打孔的高差钓为 公厘

左右 , 以便塔腿跨开
,

穿钉孔
孔侄砚穿打大小定 , 用氧气烧
成

。

③ 塔底如图 示 , 系用

绷互蜷餐头与铁板焊为一体 ,
铁

板上镬两个孔 , 以便用螺捍将

护广广汽汽 皇皇

减减减只冤冤口
’’

图 图

塔底与基台术速接
, 铜侧栩头臻呈 再蹄形

,
,

攒头之斜
面高差与塔顶相同

。

③ 拉手系探用蛟直之圆术
,

纽

拉手卡与塔脚卡牢 , 拉手卡用 ,, 元铁锻 成喝蹄形

磁铁状
,

两端甲蒜扣
。

为便于起下粗诬攒具 , 缝塔
面 下两层拉手 置呈 人字形 , 如图

。

若孔蛟退时 ,

其余肚手还 叮以跌蒜紧固
。

此淤塔强度 , 很大程度取
决于拉手 , 故必城拉好拉手 , 且可加密塔之层次价加

我队兮以 公厘套
管做 米高道塔 , 用于
以⋯眯孔深 , 情况良好

。

做 米 右 左 高 攒
塔 , 异降速度与 米
角铁塔基本相同 , 孔深
至 米修孔 , 仍然安

稳 , 估升可打幼口

米
。

如探用 套管制
攒塔 , 则可打更深之嫂
孑

用 分 、

长妞程报创成伙伙
,

月月
皿皿 玉玉弓二二二

护 尸 , 卜 才

万万万万舒舒袋袋」」」凉凉凉
犷犷飞飞乏之之尸洲 洲 之尹

乍乍
、、

之

图


