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一 熟 一

筒旧矿区复杂破碎地层的各项攒进方法
·

云踢勘探队
·

石呆宾
、

李胜臻执笔

反事故妥全疾子

茵旧矿区地层的特点是 节理发育
,

破碎坍塌掉

块 矿化带和接触变臀带尤其 突出
,

井 壁 极 不稳

定
,

这种岩层豹占整个地层的功 矿房蛟多且

厚
,

类型也广 如 氧化矿
、

硫不饰
‘ 、

含矿矽卡岩
、

再

矿化大理岩
、

白云岩
、

冲积砂矿和地表氧化砂踢等
,

且有部分矿体分布很不规律
,

桔构产状难以掌握 如

网状矿体
,

矿层 占施工岩层 形
,

普油

叙中
、

粗
、

微晶大理岩
、

白云岩占川 那万
‘

坚硬岩层

姗 、班 花禽岩
、

矽化灰岩
、

矽卡岩
、

硫化矿
、

长

英石
、

石英脉占 川 左右 喀斯特现象极为突出
,

地

下溶洞
,

大空酮
、

裂隙
、

大断层
、

民窿杖多
,

几乎每

个嫂孔都遇到
,

豹占整个施工地层的 方
。

在这

种地层中敬进
,

最大的困难是 井壁难推护
,

坍塌掉

块
、

埋徽
、

卡嫂
,

嫂杆折断等井内事故
,

蜜头合金易

崩刃 回次进尺低
,

效奉不高 岩矿心难采取
,

采取

奉低
,

青量低劣
。

因此
,

过去我们的成本 曹 高 达 过

别。元 米以上
,

事故率高达过
,

耗嫂时简率只有

邪
,

个别的只有
。

严重地影响着塑探任务

的完成
。

几年来
,

在党的正确镇导下
,

通过全体职工

的积极努力以及学习和推广了苏联和各兄弟单位的先

进径脸
,

通过大搞群众运动
,

大朋技术革新 、 改革丫

工器具及操作技米
,

摸案出一套比鼓系抚的适合筒旧

复杂地层的恨进方法
,

从而诚少了事故
,

保靓了胃量
,

攫探效奉权了 年提高了以倍
。

现将我利飨进技术系

抗地介招如下
,

供各单位参考
。

篙篙篙

送卜接手

生小孔
⋯

、

一
、

级 进 方 法

一 无 水系 反 循环玲追

无水泵反循环欲进的方沙
,

是攒进中借井内保持

足够水位 井内水面相当于缎进粗径嫂具坛度
,

在
不断提动嫂具的情况下

,

内具反循环洗井作用 ,

使松

散破碎地层不受歼部冲洗液的强烈冲刷
,

避免井壁坍

芍材彰决
,

以保韶岩矿心的采取
。

无水泵反循环蜜具的

方法分为两种
,

即上开式反循王刁灌曾具 如图
一

及封

阴式反循环浓具 如图
。

使用这种索进方法时
,

在操作上
,

应注意

图 封阴式反循环线具 图 上开式反循环撤具

。

井内水面一般应相当殖具长度
,

如 井 内漏

水
,

刻应在取粉管上端加以送水接手
,

由渭 杆 内送

水
,

否则失去循环作用
,

造成干搜事故

在不同地层
,

提动次数和提动高度应有听不

同
,

韭在一定时简里
,

保持提动的均匀性
。

在一般耳巴

泥大理岩地层提动次数为 次 分
,

搜动高度为

毫米
。

粘性强易挑径的地层
,

则提动次数至

少 次 分
,

高度在泪 , 。 , , 。

使用的嫂头应尽求薄
、

短
,

且为挑齿形肋骨

擞头
,

防止榷径 如图
。

如厚度在 米以上
,

即

应采取边打边扩 即小径敬大径扩 的 方 法
。

扩井

时
,

为避免孔斜
,

、

殖采用外大内小的乓径敬具导正
,

内管与接手联桔部份
,

用电焊焊接
,

以防脱扣
。

如井

内无水
,

应里外同时送水
,

由井 口换级杆送入扩井需

要水量的 万
,

由嫂杆送夕
、

。万
。

及时掌握换径
。

戮进松散岩层
,

必镇根据淤

井投箭深度
,

适当考虑开孔至旅孔道径
。

如投汁孔徐
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一

米
,

应采用 径开孔
,

径胳孔
。

如嫂进中遇到松软岩

层
,

且孔深巳达 米时
,

如

仍采用反循环 瞪进 劳 动 强度

大
,

操作困难
,

为此应更换双

重双动岩心管擞进
,

但应及时

史换淑径
,

待穿过此层
,

再更换

小一极嫂径
。

如距投舒深度偷

远
,

即应采取反循环攒具肋骨

成头塑进 即小一极的镜管接

搜大一极的斌头
,

以防止坍

塌精径
、

发生事故和岩心采取

率低劣
。

采用双重双动岩心管

嫂进
,

适当按制压 力
、

水 量

刀刀卜 娜娜

图 报凿形绩头

和面次进尺长度
。

水量为 龙 即 公升 分
,

压力为

邵 。公斤
,

回次进尺为 米
。

擞进中岩心堵塞
,

不渝蜜程多少
,

握径 分

幢左右刹顺无效
,

即应升上嫂具
,

以防止井内因岩心

堵塞停止循环
,

而造成粘攒事故
。

降下攒具前
,

须检查擞具
,

特别是球阴和三

诵接手的涌水孔必须畅通
。

嫂具降至距井底
。 。

米
,

开本途至井底
,

待无阻力时
,

方可正式镇进
。

严

啦降井岛 造成触镬事故
。

。

采用反循环嫂进必须带有安全接手
,

以便发

生事故时
,

迅速返回全部擞杆
,

进行扩孔
。

这种嫂进方法能保靓贸量
,

稚护井壁
,

但只适用

于浅孔
,

如孔深超过 即 米时
,

操作困难
。

汉 二 双 管合 金婚退

根据筒旧地区的搜进握漩
,

如蜜孔毅舒深在

米时
,

可用 径开孔至硬盘
,

择入 招 套管
,

再用

。径缝进 米
,

即更换 径双管合金嫂进
。

双

管幽头距离在 功 毫米 送水量在一般破碎岩石

公斤 分
,

在严重破碎地层利互层夹耳巴泥地

层 逸水最在 公升 分 轴心压力为

公斤
,

因水量小
、

孔径小
,

可诚翅井壁的刷洗
,

振小

扩散面
,

从而保护岩石的稳定性和胶桔性
,

避免坍塌

掉块
。

在针矿心难以采取的地层中敬进
,

特别是瞪进网

伏矿体
。

可采用双管单动 外动内不动 联桔双梯形

单索头萦进
。

不但能够保孤岩矿心的原状采取
,

而且

可使采取率达到 万以上
,

同时对效率影响
·

与普通

双管比校 业不大
,

时效仍可达卜 , 米
。

三 单 管合 金玲造

过去普湿韶为单管效率低
,

甚至没有双管的高
。

其主要原因是过去使用单管时
,

水量过大
,

压力不均

匀
,

合金内出刃蛟小
,

无扒勺
,

使岩心易堵塞
,

回次

进尺低
。

今年上半年针对上远简题
,

进行了改进
,

在

一般不要或诚少岩心的地层中镇进
,

使用单管
,

联枯

双索头
,

多齿双刃单式嫂头和分层切创致头
。

合金内

出刃沃一些
。

毫米 业尽量使擞头带扒勺
。

保

持均匀压力
,

进行单人回次操作
,

井内无显状现象时

不必过多提动组具
,

小水量 如 公升 分
,

这

样回次进尺一般在 米
,

时效可达 米以上
。

使用单管双嫂头
,

因岩心采取举低
,

相对岩粉琳

冬
,

因此应使用长取粉管 长 米左右 或 取 粉 管

粗
,

以保持井内消洁
,

防止埋龄事故
。

四 空 祠 歌 隙地层 婚进 方 法

淤进空酮裂隙岩层时
,

有时速度突然变快
,

或同

于正常缝进速度相同
,

但停草后
,

上下提劝紧滞
,

加大

压力
,

可用胎进把送下若千 再开本时
,

能感觉出井

底蜜头为半面刻取声
、

甚至无刻取声
,

升上蜜其 多无

岩心
,

粗径变相龙弯曲
,

瞪头外刃崩坏 植此如仍撇

植攫进
,

则易造成搜杆折断和级 孔弯曲 等事故
。

因

此
,

每攒至空酮裂隙处
,

都应立即停止嫂进
。

用胎进

把将蟹头邃至空铜底板或裂隙滑 面处
,

量准深度
,

提

升嫂具
,

更换单管多合金新欲头
。

如 径应嫂

颗合金
、

径至少壤 一径 颗合金
,

外出刃占全部

缓刃的 万
。

采用低速 蒋 分
,

小压力 在

即 公斤左右
,

芷应适当的加长粗径 以加长

到超过上镇板 米左右为宜
,

而水量在 邪 公升 分

左右
。

第一个回次不超过
。

米
,

即升上嫂具检杳
,

特别是看蛾刃是 否均匀和垂直克取
。

第 二回次进尺不

应超过 飞米
。

待完全无碍时方能正式瞪进
。

严防用双

管蜜进空嗣裂隙和回次进尺过高
。

空铜裂隙较小
,

而且上盘不掉块 , 停草馒速将擞

具下到底盘
,

提升级具更换单管新曦头
,

适当加长粗

径 如原用
一

单管嫂头也新
,

可不必提升更换 采用馒

速小压力攫进
。

待敬逃 几 米 后
,

方可改为正常掀

进
。

空娟裂隙教大
,

但不 卓块
,

业临近格孔深度
,

义

是非矿层
,

也用上远方法穿过
。

若空铜裂隙蚊大
,

且掉块
,

且距格孔深度蛟远 , 又是矿层
,

则必须
一

人

飞管隔离
, 一

入时
,

我们 也献输成功两种新方刀 可

道接下入镇针深度时
,

用具赫接手下入 见图
。
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一 部 一

音音音

护声单翱合金
,

单颗合金底出刃

高于双刃合金底出刃为
。

、

毫米 切磨后 ,

使用时用砂编

机磨切 个小形水口 , 见

图 ,

技术规范 水蠢洲

公 了分 狡力 了 至

·

临
飞

图 反

正接丁

斤 搏教 爪 即林 分
。

合矍邑固摹哟

图 丈丁头援

气辽丁非滑

今
需进行扫进下入时

,

用灯头式接手 图 几

二
、

镬关和援具

一 婚 头

分层切削蜜头

这种蜜头适用于一般蚊完整稳 定 的 娜 班 叙岩

石
,

我们在中
、

粗晶大理岩
,

蛟破碎的灰岩
、

白云岩

中使用效率最好
。

它的优点是 分层 取
,

按制自由

而
、

刻取力强
,

合金不易崩刃
,

岩心不易堵塞
,

提高

可次进尺
。

时效可达 米
,

一个邀头能用

回次
。

其形状规格 全臂头厚一般为 川 了 毫米
。

底唇

外壁卓纵圆雄形
,

推偏角
。 。 ,

蜜头唇面
,

分内

外唇刃两层布列佼角形的合金
。

内唇刃合金的底出
尸

刃

高于外唇刃合金底出 刃为 令 毫米
,

两层均捶制

、
‘

毫米的内外出刃
。

两层合金颗数相等
,

镶焊翰

数恨据井径
,

岩石极洲
,

可嫂程度而不同
。

一般为

链黔
,

欢头内壁上部丰以扒勺形
,

据拉等角分布的

个直角形水口 ,

祥见图
。

技术规范 水量

阅 公升 分 压力 公斤
。

褥数

褥 分
。

。

灰式多齿拿式 华式 鲤头 这种蜜头适用

于坚硬微晶大理岩
、

白云岩
、

石英脉
、

硫化 矿 和 扭
破碎的地层

。

它的优点是先划切
,

后刻取
,

按制自由

面
。

破坏其岩石强度
,

便于刻取
,

颗齿多
,

耐用
,

抗

压力大
,

且不易崩刃
。

转心不易堵塞
,

能提高回次进

尺 ,

时效可达 米
。

共形决规格 俊头蛟厚为

毫米
。

内壁上部草以扒勺形
。

唇部成对布列 谷

祖合金
。

在其每粗之简沿圆周中心钱仍以棱角形式镶

图 图 尹

。

多合金内水沟攒头

这种摺头适用于一般 班大理岩
、

白云岩
、

灰岩和

其他同般别岩层
。

它的优点是颗齿多
、

而用
、

水流畅

通
,

克取面消洁
,

诚少启粉阴逆作用
,

有利于攒头刻

取
,

更不易堵塞
,

提高回次进尺
,

时效可达 。

米
。

其形状规格 普通校厚嫂头
,

内壁上部小以扒勺

形
,

磺头内外壁分别以等角切制 个垂喊水沟
,

芷在水沟下端切割水口 ,

合金以 单齿形式布列
, 一啦

攘焊颗数为 吧 ,

群见图
。

技术规范 水童 洲

公升 分 压力 嘴 公斤 蟾数 、 了

傅 分
‘、

生 单管双糟头 或内加厚

肋骨式攒头
’

达种磺头适用任二一般蛟完整

订极的不要岩心或诚少岩心

的单管淤进的地层
。

它的优点是

诬诬诬

口口口

吻令

图

分层刻取
,

控制自由面 ,

龙精小克取面积
,

更便利其

嫂头加快克取
。

且岩心不易堵塞
,

合金更不易崩刃
。

问次进尺平均代 “ 米
,

个别在 米
。

时效可
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一 了 一

达 米
。

嫂头耐用
,

一个渭头可用 飞个回

次
。

其形状规格 本身褥部制成双梯面
。

二梯面相距

为 几 毫米
,

分别以单齿形式壤焊 、切颗合金
,

祥见图
。

技术规范 水量 公升 分 压力

‘ 公斤 搏数 褥 分
。

爪 薄
、

短
、

扒勺式搜头

这种镬头适用于耳巴泥大理岩
,

塑性氧化矿体
,

以及蛟完蔡少节理的白色大理岩地层
。

它的优点是蜜

头薄
,

因而克取面积小
。

短代扒匀
,

使岩矿心不易堵

塞
。

所以
,

克取速度快
, 回次进尺高

,

台时效率可达
飞米以上

。

联桔此种淑头的双管外管蜜头
,

除壤焊外

出刃外
,

芷在内唇面
一

也焊 颗有底出刃
,

与内壁

具有蛟多岩粉的地层
。

采用回次联桔 巳 个取粉管

长一般
·

术
, 可以一次捞取蛟多的岩粉

,

诚

少专 弓扫孔的时简
,

业可诚少和避免埋攒事故
。

但使

用这种嫂具
,

必须是井内悄况蚊正常
,

否则发生事

故
,

不易处理 , 祥见图 涅
。

取粉管带反赫徽头

取粉管上部草制左社赫扣
,

龙联粘左被激头
。

搜

尖唇面上镶焊无内外出 刃
,

且有 、底出刃

颗合金
。

如果蜜进中和升上敬具中途遇到掉块时
, 可

以扫割
,

扭速消灭掉块
,

避免卡淤事故
,

祥见图 曰 。

三
、

粘 泥 补 壁

面一致的合金
。

以诚少内外管之

简 的吃空现象
。

技术规

恐 水量 ” 川公升 分弓 压力

吸 的咬 拼 楠数
·

峨 ‘〕

搏 分
,

二 份奥

粽合式蜜具

歹歹歹歹歹
曰曰

夕夕护护护护

户户尹尹尹尹

矛矛产产产产

矛矛产产产产

图

使用此种蜜具
,

联桔肋骨或塔形索头
,

由于其本

身带有 易卸接手 安全接手
。

在精径
、

坍塌
、

流砂

地层中蜜进
,

如发生干组
、

埋瞪
、

卡瞪等井内事故
,

芜法原状恢复
,

必需返回镇杆扩孔带取或导斜偏进处

一一
归归

山山山 一

厂厂厂爪爪
葬葬葬气气

理时
,

可以一次把全部错杆返回
。

用

同径蜜具即可捞取故障绪其
,

诚少事

故时简
,

避免导偏浪费进尺
。

指具枯

构见图 日 。

取粉管祖 或多取粉管

在井内存留蚊多岩粉或错进本身

粘泥补壁
,

适用 于破碎掉块和稍有坍翎现 吹地层

中嫂进
,

推护井壁
,

吏用方便
,

效果好
,

成本低
。

粘泥补壁的作用是
,

投入井内或包在攒杆上的粘

泥
,

嫂进中
,

在索具姻搏的作用下
,

被旋抛
,

使破碎

岩块粘桔在井壁上
,

或将粘泥挤进岩赴里
,

防止坍塌

堕落
,

以推护井壁
,

芷能起到润 骨攒其
,

诚少靡擦的

作用
。

一 枯 泥 的 塑制

可根据本地倩况
,

酌情选用膨洲土
、

高撇上等制

做
。

也可选用一般黄土
,

加入一定数量的苛性幼或苏

打处理后使用
。

所用粘土要钝净
,

合砂最愈琴愈好
。

粘泥洞和好后
,

可顶先做成如图 咬均各种形状
。

仁念少件喻介 。

一
二 厂入 护贯罗、

劝

远远益笠戮 义三‘二二二‘ 址夕 义妞分岁
特地处理用

之泥柱
参径

用 之
泥条

岛 径
用 价

之泥球

众孔用 欠 拍
火 夕 洲 瓶

取价官

图

二 耘 泥 补 壁 方 法

补壁方法
,

根据井壁稳定程 建和镇孔掉块的部位

而定
。

一般可分
。

一般补壁

井壁比蛟稳定
,

破碎掉块不太严重时
,

以粘刀己

包裹在嫂杆上利用蛾进时的离心力 图 〔 抛补于井

壁上或投入一部分泥球拉挂造壁
。

泥片系用木制的割

泥器割成
,

其规格为 、、 。 图 将包好

泥片的嫂料 丈量尺寸 联枯在取粉管上部
,

龙取大致

同长的嫂杆
,

。

备下个回次包泥之用 包泥数量由回次

进尺长度和井壁而定
。

沁井径包泥长度为镇舒回次进

尺的 倍 井径包 牛吝 井径包 倍

寻孔括心管

取舀会碍头

流籍撇撒筛
上姚吸一万琳﹄州日日门月门刁日卜

盆皿工了

石心管

图 图 图
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一 一

井径包 。倍
。

回次格了提引

浅具前
,

把组具提离井底 公

米停放
,

再从井 口投入 即 公 斤

道径为 的泥球或牛舌状泥爵
,

又 、
,

以

补充拉挂括壁
。

井底有很多堆积物

使用双管带旧嫂头
, 一面扫进捞取井内堆积物

,

一面从井口投入泥球或泥麟 , 扫进一段后
,

再投人
。

且在提升嫂具前
,

仍要毛之人 投人一次
,

上下申动一

次
。

这样反复进行
,

道至井内堆积物基飞卜捞净
,

井壁

不再掉块
,

方能撒被婚进
。

但同时耍注意下个回次嗽

程推植补壁工作
,

以防因一个擞程未补
,

而引起前几

个蛾程补壁失去作用 如图
。

旬一,己临︺止
‘、

片

图 包钻杆抛补 图 泥片的制作

如 中部发现有挥嗜乏现象
,

首先须确

定掉块位置和厚度
,

降下嫂具时
,

除包

相当掉块处长度的粘泥蜜杆以嫂具姻斡

离心力作用进行抹壁外
,

业在扫过掉块

处
,

停止曦进
,

投入适当数量之泥球上

拉下途串动蜜具进行补壁
,

直到基本补

好
,

稚被降下嫂具钱进
。

提徽时升至掉

块处仍须由井口投入泥球拉挂造壁
,

道

至补好为止
,

图 所示为中部掉块边扫

劝投
,

上下申动徽具拉挂造壁
。

。

特殊补壁

井壁极不稳定
,

破碎掉块严重
,

一

般和分段补
,

仍达不到正常嫂进之目的

封
,

豁强行补壁
,

这种补壁方法有

在降下组具前
,

先从井 投入

一定数量的泥爵和泥往
,

以堆满坍揭掉块

处为 正
,

然后降下嫂具 中空扒匀形岩心

管接头
,

专阴进行挤补
。

三 注 意辛嘴

采用粘泥推护井壁
,

必镇坚持从

开孔到格孔一贯地使用到底
,

且每个班每

个回次进尺都要按井径的大 ,欲一使用 、

如其中一个班或一个回次 不用 或 用 的不

当
,

井壁将立即变坏
,

又需花费时简作专

弓处理
。

。

包泥和投泥量应 按 规 定数 量投

抬
,

过多会造成埋嫂
,

致少作用不良
。

授入泥球时
,

不得由井口逸水
,

以防止上部泥壁被水冲洗脱
。

为使泥球顺

畅到达井底
,

可在投入的
,

普遍用水渭

洗
,

然后投入 ,

但不得随泥球向井内会水
。

图

图

半回形搜捍自由甜子

扭卸镇杆用 自由甜子随嫂杆逐渐磨揖
、

变韧
,

会

失去效用
。

因而
,

有人在甜子上糠矮铁林
,

擞孔加值

粉或在齿牙部份钻敏粒来处理
,

但桩不能得心应手的

持久使用
,

大大增加了维进工作的配屏时 简
,

降低了镇

探生产效率
,

为此
,

下面所介招的斌杆 自由斜子就是

针对此种情况而毅针出来的
。

它的 造者是我队修配

草简甜工赫荣堂和王祖海两位同志
。

半圆形嫂杆自由

甜子
,

由下远四部份胡成 见附图

甜子把 ①系用实心 功 毫米八梭奸子 胡 锻 制 而

成
,

头部鲍成省济绣口齿距豹为 毫米的齿牙
。

齿牙应

进行淬火 , 硬度在 左右
。

夹板 ②以废嫂粒

宋头加工制成
。

瀚子 ③和扶手④用软绷制成
。

此敬杆甜子极歌制使用
,

大受嫂
一

〔同志欢迎
,

因

而已在我队全面推广使用了
。

我们 体 会 其主 要特点

是 ①鲤便灵活 ②由于甜子头齿牙部呈狐形
,

故对

如 和 毫米搜杆无渝是磨揖或新品均可使用 ③加

工方便
,

原料易于球找
,

一般分队修配阴响可加工制

造 ④齿部磨揖后
,

可粗退大
,

重行加二空用
。

今后

如再进
,

一步将齿牙部份改为可拆换者 更为理想
。

一州

〔二子

二巨 〕

”一一
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