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一 一

人目少
,

全沐生产 仁人只有十四 人
,

加上机

修也只有十五人
,

因而可以保就翰高的掌子面工效
。

因为不是全部时阴都是平行作亚
,

因而有时

简来曾埋好值板和保就坑道的坡度和规格
。

由于第一次循环是流水作业
,

因而运搬二作虽然

繁重
,

但在一次紧张的 劳劝后 有一段 足够的 休息时

简
,

这可以保持工人的体力
。

持久的工作而不但害 毛

人身体健康
。

总之
,

我们露为两班四循环的作业方式
,

是根据

我队坑探单掌快逸的特殊条件而采用的
。

径效实践而

获得了较好的效果
,

因此我们忽为在一定的条件
’

「这

种方式是可以采用的
。

集 中 供 水 湿 式 凿 岩
胡 瑞 柏

我队在五八年以前
,

湿式凿岩都是利用小水桶分

散供水
,

小水桶道径为
·

斗米
,

长
’

米
,

其容积为 了邵

公升
,

一班灌水 。 次
,

大大增长了辅助时简
。

由

于小水桶容量小
,

供水量有限
,

对坑内百风防尘不能起

到应有灼作用
,

为了改善坑内作业荣件
,
我队根据不同

的情况
,

分别采用了不同的集中供水方法
,

因而在提高

坑探效率方面
,

降低坑内矽尘方面均获得哀著效粱
。

’

一
、

集中供水的脸感性

一 提高坑探效率

凿岩进行中不再需要灌水
,

提高钝凿岩时阴

、 〕

‘

若采用坑外集中供水
,

水甘高 叮任意选择
,

凿岩为旁侧供水时
,

由于水不樱过机器内部
,

故可提

高水压和增加水的流量
,

因炮孔 内的 岩粉很 快被拼

川
,

故可提高穿孔速度
,

很多矿山的水压都在十个大

气压以上
。

使用献化剂湿式凿岩蛟为方便
。

康除小水捅分散供水后
,

漏风诚少
,

相对的

提高了风压。

二 降低坑内矽尘浓度
, 可普湿使用喷霉器消烟灭尘

。

利用小水桶供水湿式凿岩
,

耗水量达不到要

求
,

一般仅达 公升 分
,

集中供水水量充足
,

凿岩

耗水量可达 、 公升 分
。

凿岩采用高水压和大流量的情况下
,

在艰内

形成一个水圈
,

有效的波少了游离粉尘
。

凿岩前用水清洗工冷面校易进行
。

舀 爆破后在毛石上洒水校方便
。

二
、

集中供水的几种方法

一 压碗空气巢中遵被供水 图
一

、 适用条件 坑内水源充足
,

坑外水源不足
,

冬天地表防寒周题不易解决
,

以及受地形
,

管材整
它条件的限制

。

图 、

构造 图
’ 一

中的
‘

为大水捅
,

公厦早

的跌板制成
,

形状为圆柱形
,

宜径 米
,

一

决
一

米
,

容积 立方米
。

送水管
,

报水替开关
,

进风管
,

进风管开关
,

灌水口 ,

灌水口 开关
,

放水管
,

放水管 开关
,

平板牵
,

·

水坑
,

水沟
, 了 一

户

跳坑道 穿脉坑道
。

大水桶的其它部份构造与小

水桶相当
。

使用方法 大水桶放在竣工的穿脉口 ,

凿岩

前先将水从 灌入
,

灌渊后 将 开 关 阴

死
,

凿岩时打开开关 和 就句进行凿岩
。

水桶容 量为 。 立方
, 一 班开动 台机器吐

,

需上 水
全次

,

但其特点是上水时可以推植凿岩
,

方法是先

将开关 阴死
,

然后再将并关 月 阴死
,

由于

送水管 么 中尚残存一部份压精空气
,

故叮撇搜将

水翰送到掌头
,

上水时
,

将灌水 口 开关 打开
,

把大永捅内的压气放川
,

即可上 水
,

上弄有后 将开关

阴死
,

再打开进风管和扮水管的开关
,

这瑕上

水操作商单
,

只需 川心行分踵左右
,

芷不停横
。

为

灌水方便
,

在大水桶下面法一水坑
,

使坑内水沟 的水
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流 人此坑拧存起来
。

为节省管材
,

随着坑道的向前推

进
,

把大水桶移到前面竣工的穿脉口 ,

大水桶放置在

平板术上
, ’

搬移极为方便
。

此法四季省可使用
,

成本

低
,

压气揖耗很少
,

节豹管材
,

不受地形限制
,

使用

蛟广
。

二 利用潜探主水池供水附图

中一替 双缸往复式水泵
,

电功机 丈 ,

只

需 小时左右就能灌满水池
,

一小时电费只花 元
,

此数与增长拢凿岩时简抬国家创造的 计富相比
,

是较

微的
。

在勘探队中
,

攒探
〔程往往利用水泵将水

送到主水池
,

然后再将

水池的水径支管翰送到

各机场
,

我队就是采用

此法
。

若水池离坑 口近

时
,

可利用蜜探的水池 图 图

径水管 将水逸到坑内 飞 ,

我队 性坑

四 自然供水

有数个中段的

井筒
,

在上部中段的井

筒或天井旁边
,

打一水

窝
,

使坑内水沟的水流

到这里盼存起来
,

然后

径水管流到下部坑道
。

附图 中 井

筒
,

中段
,

水窝
,

水管
。

采用此法甚为筒便
。

三 接力供水附图

。

上部坑道与下部坑道有萦孔或天井且通
,

则

可在上部坑道组孔旁打一水窝
,

水管径致孔将水翰进

到下部坑道
。

附图 中 了 坑道
,

戮

孔
,

水窝
,

会水管
。

图

在图 中 表水池
,

欲探水泵
,

, 镬孔
,

水管
,

水管开关
,

放水

管及开关
,

水泵水池
,

吸水管
,

水泵送水管
, 王 坑道

。

攒探水池离坑 口太远
,

但蜜拐冰泵房离坑 口近
,

我们就利用水泵
,

把水这进特投的水池中
,

我队水池

建在与坑内真通的遒孔旁边
,

也可没在天井旁 这

样可夕二尺节省管材
,

水管从水池径镬孔接到坑内
。

建

水池时
,

若友土厚
,

可先向下挖坑
,

深度根据实情而

定
,

用石块来砌
,

石灰砂子做灰浆
,

砌成后洋灰抹糙

即成
,

水池底部按两根短管
,

业投开关
,

一短管为接管

用
,

另一为清洗水池放脏水用
,

这种水池砌法简单
,

山 立方容秋的水池花 元左右
,

孩坑 任 务 蛟 大时

可选用水池
,

若任务不大
,

可用几个大铁 桶 申联 起

来盛水 , 这样换地方时还可再用
。

我队某坑水池容积

立方
,

供 台凿岩机和通 风灭尘用水
。

嫂探使用

图
。

勘探队大都在山区
,

有的地方有天然泉水

在地形条件适合的情况下
,

可先用管引入特股的水池

或共它容器中
,

然后再用管接到坑内
。

。

虹吸管供水 若地形和水源情况适宜 可采用

之
,

但必需是水源的水面 高度与 山顶阴高 差小于 扮

公尺
,

此数越小越好
。

此法适用范围不广
,

故不祥韧

介招
。

三
、

集中供水使用和安装注惫事项

一 在安投水池和管路之前
,

必需根据地形和

用水量等清况进行舒算和投舒
,

使施工能正确进行
。

二 水柱高最好在 公尺以上
,

使用效 粱蚊
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一 只 一

好
,

但若不是旁 侧供水
,

要录水压 队
一

于风压 。

。” ,

这样机器不易进水
。

三 盛水容器耍投过滤器
,

使泥砂石子不能进

人水管中
,

以免造成堵塞
,

盛水容器应一星期洗准一

次
。

四 理渝针算和实际使用孤明
,

坑外水管一般

采用 叶
,

坑内采用 时管
,

就能满 足凿岩 供水耍

求
。

五 主管最好每隔 根接法兰 盘一个
,

便

于检修
,

接管应袖致
,

龙使用城麻 和扮油
,

以防漏

水
。

六 为了防寒保温
,

地表水池和大水桶最好安

在敬孔或天井旁
,

翰短管路
,

在水池上面建一筒易厂

房
,

冬天在屋内生火增高温 度
。

地表送水管路低注

处
,

安放水器
,

送完水后
,

立即将水 放出
,

以免凉

桔
。

七 主管和支管应按上开关
·

不用水时
,

养朗

开关
,

以防漏水
,

且可议用来翻压
。

八 坑探任务大
,

可毅水池
。

坑探任务不多
,

且耍化大
,

最好毅能搬移的盛水容器
,

如大铁桶等 。

攒 粒 组 头 水 口 小
‘

跌 床

弧形纽粒嫂头水 口是用据条据成的
,

现场据一个

水 口需要一小时左右
,

消耗据条 根
,

效 率 很 低
。

队 修配牵简燕不忠同志利用废旧料制成镇粒艘头

水口 ,蜕床
,

飘制成功
。

蜕一个弧形嫂头只需 岭畔
左右

,

提高了效奉和霄量
,

还节省了大量的据柔
。

构造如图 所示
。

‘‘‘ 吕盆 一一

仓仓口口
冬

一一一

仁仁仁仁仁全兰习习, 习习习习习习 一一
、、、、、、、、、、、、

一一一一一一一

郭 鸿 图

了 带动三角皮带翰 臼
,

蜕刀 装置三角

皮带输 帕上
。

姚刀 助 系用硬臀合金镶焊而

成的 圆柱形蛛刀
,

蛛刀褥数每分敛 左右
。

机

架上装置燕尾滑板架 亦可在工作时用手编

进退
。

上面装置轴承
, ,

勒承 用

备帽 固定滑动手输套
。

形状如图
。

轴

承 上面装 置 两 个 定弧螺 打 ” , 和定 娜堆工

巧
。

空心轴 装置在手翰套 内
,

空心

轴 上有弧形和道 口 ,

如需要既什么弧形和南

形亦可在空心轴 做什么形状
,

形 状 如 图
。

工作物 招 装在二各口轴 内
,

用螺栓

固定
。

图

一电动机 一敛板 一定弧螺打 一轴承 一空

心帕 一备帽 一手翰套 一轴承 一滑板架

一手怕 一三角皮带翰 一跌刀 一工作物

‘一螺栓 一定峭钉

装置 与作用 铣床机用角铁制成
,

面铁板

、 用螺栓 司定于机架 匕
、

铁成 上装置电动机

操作方洽 方法简单二 队
首先把电动机 吸 ’开动带动既 偏
刀 ““ ,

黝
。

布将手呼吧 」
一

匕 翠弩
用手蒋二便易哪

“ , 渭 , , 索钾
引

形 口

邺乳 即可蜘 ”弧形
。

以、斌
退刀时用定 霸 钉 的 固 定 道 『 一 —图

‘ , 声爪不 , 二 交三二石刀二二石口 丈尤上已

、火
一

业业五坠一

图

口 ,

即统出道面
。

如统双边弧形水口可进刀二次跌

出水口 、


