
介招两种水文缈孔中的止水法
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触
,

使套管端酬座的周围粘
一

条色沽
,

奕竹 与孔壁四隙

严密
,

使粘土真正起到应有的止水作用
。

用岩心管往孔内送人优致粘土
,

捣实后要超

过换径处的 万米
。
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下人套管
,

在最下部一根梦管底端用中 川带

有 。 个眼的木塞塞牢
,
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水文资料是地聋勘探报 告中小叮缺少的一部份
,

我队由于忙着赶生产任务
,

把水文激子的施工推迟了

一步
,

致使目渝冰到踱孔中的水交孔比重大
,

必须克

服重谊困难
,

幸能保成水文攒孔的工作顺利进行
。

在

施工中
,

我们成功地使用
“ ‘

卜截套管止水法
” ,

解决了

套傀知处乏的困难
。

此外
,

由于事先没有考虑到要在哪

个岩层进行抽水试赚
,

或 七他原因造成应孩而没有在

止水地层换径
,

因而就难以达到水文地臂上分层抽水

的要次和在大孔径攒孔中攒进达不到应有 的 蜜 进 效

率
。

为此
,

我们采用 “ 同径止水法 ” ,

同样取得了

小少效 疑
。

现将上述 以滴耀脸介招如下

一
、

半截套管止水法

一 半截套管 卜水就 是指 接缺 第一层止 水女

竹
,

在原第一层止水套管小动的情况下
,

彼之下人小

一极道径的套管来隔离下一含水层的水
, 露匆

、

一极套

管不是由孔 速披下到要止水的隔水层
,

而是接擅第

一层止水套怜前 至 米起
,

速檀下到孔内要止水的

隔水层
。

二 采用此认时要制做一个止水 “ 专用套管 ”

它是用普通套管 成
,

长 米
,

共上端长

引。毫米处
,

外部加厚
,

内部草成喇叭形
,

防止在
一

攒具时撞坏
。

共余部份 外边每隔 如 毫米 处

用电焊焊上一环状凸棱
,

此凸环宽 毫米
,

外径

小于第一层套管接手内径的 毫米
。

如第一层止水套

管为 毫米
,

第二层 止水套管为 毫米
,

所焊

凸环外径为 毫米
。

各凸环简用疏糠紧
,

芷涂上

黄干抽
,

以使共和第一 层 比水套管紧纂
, 谊使其尚密

朋 见图 毛 。

三 乙件截套管止水江 与步辟 采用此种止水方

抹蜚本上和下塞止水法相同
,

其主要差别是二个 “ 专

用套管 ” ,

作二层直径不同的套管 尚形成 严 密 的 接

触
,

几乎成为一休
。

具体方法及操作步眯如下
。

蜜人所要止水的隔水层 米 时
,

换用

小一极直径的塑具撒植渭进
,

米左右 其二者均按

隔水层的厚度而灵活掌握 共目的是使孔内残留岩居

等掉人小孔径内
,

使下入的套管能 与孔底岩石道接接

蕊

」 下到最后一根弈管时用 “ 专用套管 ” 接上
,

戈扮用套管外部以分节 瑰上 赫旅 扣紧后再涂上 黄
一 飞

油
,

用反正赫矢雄速接擞杆送入孔内
,

到接触粘土

时 ‘叮少加控击任
,

借共自重就可吃接压到孔底
,

待套管

到孔底后即将搜杆速同矢锥一起反回提出峨孔
。

见

图

止水后进行检查
,

当淤杆提出进孑后就检之

用人 工降低或上升水位法
,

观测水位波动情况
,

如未

超出允辞殷差即为止水成功
,

刚可推植攒进
。

四 取得之效果 上祛耙使用多次
,

均取得成

功
。

如在某孔要求抽二迭祀的
” , ‘ , ’ 、

三层水

进行分层就硫
,

开孔层位是三迭祀的
『 , 层

,

以 拓。

毫米孔径开孔
。

为了隔离含水层 、 而
‘ 、 ‘川 牵米



一 邪 一

的 套管 米
。

在镬进 米后 为隔含水 层 飞 而
一

’

入 了毫米的套管 米
,

而后 又为隔 含水

层 需下 毫米的套管 米
,

但当时套管 不 足
,

因而采用了 “ 半截套管止水法
,

仅仅花去二个小班就

使全部止水工作精束
。

共下 人 毫 米 的 套 管

米
,

孔深为 邪
·

公尺
,

而 毫米的套管进入

毫米的套管内有 公尺之多
。

止水后粗检查每小时

水位波动未超过 毫米
,

完全达到止水耍求
,

以后在别孔同样取得成功的效果
。

五 优点

在取得同样效果的情况
一 ,

使用此法止水可

以节豹大量管材
,

特别是管村供应紧张之时更显得重

要
,

韭从而降低了勘探成本
。

采用此法可节构很多工作台时
,

诚鲤劳动强

度
,

相对地提高了种遗进台时
,

提高了生产效率
。

二
、

同径止水工作法

一 所稠同径止水就是在不同岩层 中以同一孔

径止水
。

过去在水文嫂孔中止水都是在不同岩层处用

不同孔径孔止水
,

但在岩层复杂
,

毅针嫂孔鼓深
,

抽

水层又蛟多的情况 互
,

采用 不同径止不同岩层的水就

蛟为困难
。

或者在投舒时没有考虑到抽水
,

而在蜜进

中才考虑到抽水歌阶
,

这时同样产生很大的困难
。

自

采用了 “ 同径止水法 ” 后
,

克服了上远困难
,

韭取得

良好的止水效果
。

二 止水方法 与步群

当把蜜孔用一孔径蛾孔 〔或攒完需要抽水岩层

之后
,

在水文地臀上要求进行 “ 分层抽水 ” 歌跳时需

要隔离上部岩层的含水层
,

就采用 “ 同径止水法 ” 。

先把所需隔水的岩层深度及岩石性臀了解消

楚 由实际索进岩芯分层表上查考 及将需耍的套管

准备好 全长要超过所要止水层的深度 米
。

用稻草做成卓把
,

渗合一些黄泥和 毫

米的碎石子及废绷赫视等做成圆柱状
,

外用疏粮好
,

其规格 长为 毫米
,

直径要比淤孔直径大
。

借嫂具重量使草把压送到止水深度
,

这时孔

内水的浮力小于草把总重量而使铜粉倒插入孔壁中
。

放入黄泥球
,

人为地将泥球墩紧
,

使其成圆

往状
,

高度在 草把以上的 、 米
。

开始下套管
,

在下入第一根套管时做一个摊

形木壁
,

一端压人套管中
,

另一端为尖雄形
,

在套管

内装黄泥球 公尺
。

各接手林扣要严密
,

在侮下

一根套管时向其中注满水
,

检杳是否漏水
,

以保就止

水鬓量
。

借套管重量使底端压入黄泥球中
,

这时泥柱

就沿着雄形的木塞进入套管的简隙中
,

使套管与孔壁

之阴形成很长的黄泥环状体
,

这样就可以隔艳上部袋

层的水
。

用硬簧合金蛾头扫去套管上部的木塞
,

同时

扫至木塞以下 毫米
,

以速嫂观察水位升降

改变不超过 毫米 舒小时 时
,

就扫掉孔内全部

黄泥韭加以冲净
,

最后进行抽水
。

二 取得之效果

我鸽在某孔进行熟愉
,

核孔为三迭耙 层开孔
,

俨二迭耙
,

和 。 层而他孔
。

以上岩层均为含水

层
。

要求作分层抽水藏滋的 岩层为 。 和
、 , 二层

。

此孔用 毫米开孔
,

耙友上后下入 盯毫米的井口管
。

用 毫米攒至 。 层 中
,

又 用 肚 毫米将 。 层细

完
,

这时要求抽 。层中的含水量
,

所以就用 帕 毫

米套管隔艳上部 , 层的 含水
,

做了 第一次 抽水拭

麟
。

然后是稚擅用 靡米攒至 层
,

在 层要止

水处
,

又改为用 毫米攒具攒进
,

但岩石硬
,

没有考

虑到以后止水的困难周题
,

就采用了淤粒演进 桔果

使 止水换径的地方孔径扩大
,

下人的木塞托不住
,

在

这时
,

采用了 “ 同径止水法 ” 获得成功
,

而且 止水赞

量良好
。

四 使用的优点
。

棺小了水文婚孔道径
,

提高了索进效举
。

效

去在水文索孔中要抽 层水时
,

就要采用大孔径

开孔
,

韭且还要下 毫米
,

邻 毫米
,

毫米
,

够 毫米的 套管各一层
,

甚至还有的 要下 毫米的

套管
,

这样不但增加了辅助时朋
,

还影响了攒进效率
,

盆且岩芯不好采取
,

容易脱落
,

造成事故
,

采用同径

止水法后可以采用小孔径开孔
,

从而提高越淤进台时

率和攒进效率
。

诚少了套管的使用
。

牛翎 是大径套管
,

非但

成本高
,

且供应也蚊缺乏
,

采用同径止水法后
,

降低

了成本
,

解决了大径套管供应不足的困难
,

粉施下部

肖带来了便利
。

卜 一 , 。 月 一 , 闷口

⋯
, , 叫 卜。 , 卜 卜 曰 , 七 ‘ 口 侧 , 今 睁门

且 要 更 正

本刊第 。期第一直右栏第十四行
·

一 年岩心

蜜探效奉为
,

机 坑探为
·

⋯
,

应更正为
· , ·

⋯ 年岩心蜜梁孜举为 五年平均通场举

蜜探为
,

机掘坑探为 ⋯ ⋯

洲 闪卜 巨一 月卜


