
矿床构造等高换图的蝙制方法及其应用
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目前我仍正进行勘探工作的是一个比蚊典型的低

温热液娣矿床
,

它斌存在中上泥盆耙的灰页岩层中
,

在

灰岩受到矽化的部份产出矿体
。

从开采与勘探沓料涎

实
,

几乎所有矿体都是产出在背斜褶撇的轴部及倾没

处
,

一般是沿层 简裂隙
、

空洞充坑
,

呈侃豆状
,

脉状
。

‘

上复的长龙界夏岩起了遮挡的作用
,

使共下部矿化 苗

集 而矿液之通路是由分布在西部廷伸达十多公里的

二极断裂构造所构成
。

这就十分有必要用构造等高棒

图来分析成矿有利的地黄构造
,

以有效地指导整个勘

探工作
。

我们根据苏联专家的乡次建言渡
,

橱制了一些

构造图 标准层即铁矿层的俄板
、

弃矿层即砂化层蔺

板及西部断层等高枝图
。

为
一

交流释阶
,

共同提

高
,

特柯我们的翻孟制方法及如何尽用构造图的周题提

出供大家剖扁
。

一
、

构造图 的翻仁吐力祛

所硝构造图 又名地下等高栈图 就是用等高耗

的形式将一个岩层 或矿层 的顶板或底板在地下的

形态描箱出来
。

构造图的种类是很多的
,

有构造等高

珑图
、

走向 或俑角 等值践图
、

等垂距图
、

等厚踌

图 ⋯ ⋯等
,

其橱制方法基本上相同
。

这里介招一下我

祀劝具体做拭
。

一般服制构造图的方法有几何法 三角法 及

剖面法两种
。

几何法
。

就是利用地表露头
、

绪探
、

槽井探

等工程青料
,

将互相周速接起来的直筱段按比列等分

用择入法
,

枯梁可以得出一系列的点
,

将同标高

的点速成钱就得出构造等高钱 如图
一

。

这种方法用在单斜构造蚊好
,

复杂的摺被构造用

几何图解的方认是不太准确的
。

剖面法
。

即将剖面图上标准层的镇板或或板

的艳对标高点投影在平面图上
,

然后同标高的点速成

等高筱就成构造图
。

这利方忿此蛟稍确而简便
,

不致

剖面之精度取决于飨孔 或坑道
、

确
、

井
、

槽探 数

量
,

即表地臀研究程度及构造
、

岩相之变化 青况
。

因

尹户 寸帕

钻了七

因 珑道
口 探斤

潞样爹灯

胆
,

此实际食料越多
,

这种方法就越准确
。

我们就是采用

了这种方法来橱制各种构造图的
。

这种图的整个粗阴

过程应分为几个阶段
,

而它们之同又都是互相还系
,

互相影响
,

所以对每一阶段中所有翩小的地方都应
一

分注意
。

下面以翻制标准层 轶矿层 镇板等高钱图

为例
,

貌明每一阶段的作法
。

第一阶段也就是准备阶段
。

主要是利用各种原始

地霄资料切制各种剖面 如图
,

一般先切横的其次

丁了产了不厂

卜
二

入
‘

平

准斤含

图



一 一

为袱的
,

最后切制水平的 及抬制构造平面底图 如

图
。

〔正叽盼冷

〔亘到马艳勒后

巨工拐界姊

巨理淤里撇
巨瑟〕筋城石

匡习的棍瑞

巨亚 七里政端

〔因恃偷
仁田甸油

图

达些
’

卜剖面都需用硬磅机 原图撅 作
,

因它翻

铆是椒晒构造图最基础的图件
,

所以一切力求准确
。

在构造平而底图上先要精确地打上耀横座标及翻别黄剖

面的起迄点
,

盗依据矿区地贸平面图 如图 上的

查料
,

将所要箱制构造图的那一岩层 或矿层 的地黄

界棒以及断层拢
、

褶撤轴全部精上 然后 将所有工程

搜制的地臀资料如求孔
、

糟
、

井探或坑道所揭露的教

层实际高程表示上
。

其表示方法如下

③磊沂舰几、、分母。穿动嫣蜘、高程

工 相划一
倒戈表示这一钻孔中耗献

③悬 粼钻、过献 则在分母、 上、孔

箭钻孔釉应计林黝昵投髓 、揪
,

表示孔争方向

所有在工程上遇到的裁层位首都应根据原始韶录易 而

不应根据剖面图
,

以免差错
。

同时江要把地育平面上

裁层与地形相交点的高程以及遇断层的高程点以不同

符号丧示在构造平面图上
。

以上这些食料
,

由于都是

从实际材料中取得
,

因此都要着墨描清
。

对于有疑周

的可能要修改的查料 如褶披帕钱由剖面上投影来的

标高点 则可用粉笔描馆
,

便于更改
。

在这一阶段中舒多工作看来都是十分玻碎而栩小

的
,

但它却往往是录重要的
,

稍有粗心就会导致不良

后果
。

此如高程点的获得
,

在岩层产状很乎媛的情况
’

图 魂 矿区地筑图

下
,

差一
、

二米就有可能把一个背洲变成向斜
,

川坏

在这种情况下往往要以仪器实侧的资料为依据 江有

撇横剖面之起迄点及二者交裁都要我示
,

这不但厦我

们工作方便
,

而且也可以避免结碟
。

第二阶段主要是投点速钱的工作
。

纵然 在准备阶

段已从实际材料中得到产多标准层的高程点
,

但这还

是很不够的
,

因此江需将每一剖面 或勘探苯签剖而、

上的标准层的高程按构造等高钱的朋距 如 米
,

邪

米或 油 米
,

将高程点投影到构造平面图上 物 图
。

在构造变动十分复杂的情况下
,

环应将二个剖

、。飞

场一赢 六厂二 一 厂砂“

图



一 一

面之朋的蒸头点
,

工程点都充分利用
。

必要时还要切

制棘助剖面
。

这样当岩层高程点越多的时候就越能群

袖而准确地把地臀构造情况反映在构造图上
。

上述各瑕工作做完后
,

就着手把同等高程的点速

接成麟 即构造等高践 莲时应先从构造筒单的地

区开始
,

然后再速复杂的地方
。

为了明显起见
,

最好

每 或 米 欣此例尺而定 用一根粗钱表示
。

在速接等高枝的时候
,

就容易体会到橱制撇剖面图的

重耍意义
。

当撒横剖面复合不起来时
,

无渝如何也要

使二者相交那一点的地致情况就一起来
,

为此就不得

不一次二次甚至三番五次的修改麟剖面或横剖面
,

有

时还要修改平面
。

一般歌服剖面是 为了校对 横剖面

的
,

所以修改横剖面的机会较多
。

华们在实际操作中

遇到了三种悄况

横剖面上
一

程林制杖密时
,

一般修改敌剖面

件日图
,

这利
,

情况一般二者都能谊合
,

很少修

改

如同一般地形图 地表 一样
,

构造等高珑之阴

距离疏密正挽明岩层倾角的陡与援
。

构造等高枝的形

状就靛明了各种构造的形态特点
。

例如背斜构造在构

造图上像地表地形图的山脊
,

向斜刻同洼地
,

鞍部

如同二个山顶之简的低凹部份
。

弯咯构造与小山丘相

似
,

构造鼻则为与轴向一致而向外凸出的 个小尖端

以门图
。

两翼平援的褶挑则呈宽广的外端此浑的
、

一 渔去百
互

叹一 互 夕久创沟

图

透跳体 陡峻的则呈狄窄的外端尖跳的透镜体 如图
, 。

倒穗背勃的长示是比蛟困难的
,

因为岩层

重复出现 倒娜愈激烈
,

重复次数就愈多
,

但以实

二吐
尸

,

一
︸

介介图

横剖面上 〔程蛟稀甚至没有时
,

一般修改横

剖面 如图

一泊畏剖面 址 一 压比引面 图

钱
、 扳故钱表示却能消楚地区洲开 上都用实钱

,

下部

用虚找如图 所示
。

二欢弋计 改毛之卜一忍

图

由于单修改某一种剖面还不合理
,

参考地臀

平面图后二者都作了修改
。

也就是规在莲接等高钱的时候龙不是将二个同等

钓高程点筋单相速就算完成任务
,

而是要很好粽合分

析各方面的情况
,

既要考虑地臂平面图上地臀构造情

况
,

又要注意袱横剖面上的岩层变化情况
,

即或在莲桃

时还要极常仔棚将撇横剖面
、

平面图三者进行对照
,

这样速出来的等高筱宁是切合实际的
,

否则将人为地

改变丁自然界的真实面貌
。

了

一

三二二
‘

协
。’

雇鬓耳介
图

对于断裂构造
,

假如为垂滇断层则等 飞爷饭链道校

形
,

而垂道断距就是二根被断开的等高找之高程差
。

断层面有倾斜而且为正断层
,

则在构造图上显现出一

个空白带 等高裁不能浦过
,

带的宽度即为水平错动

、



的断距 逆断层时则被错动的上下岩层之等高枝重迭

在一起 如图
,

所示
。

,

围等表示上去
。

上远三个阶段是互相关联的
,

比如在还挑时就要

进行分析检查
,

必要时也耍切制剖面
,

不能把三个阶

段分割来看
。

断层

任层

们泛寿高汽 嗽护 一气垂》
云任袍

跪 沙冲包改肠之界线

图

凡是地表露头被侵触部份
,

等高拔 欢以 虚城表

示
,

以志区别
。

对生产地段选择等高挑的简距时
,

江应考虑到生

产中段的图距
,

即要以生产中段之朋距作为等高拢的

阴隔
,

因为以一个中段坑道为一根等高找可以充分利

用工程资料
,

以便更好地配合生产
。

第三阶段主要是检查整理工作
。

在完成了上逮二

个阶段的工作后
,

构造图就有了一个基本输廓
,

但是

为了使这份图件全面而正确的反映地宵构造的客观实

际情况
,

保就图的臀量
,

就需要在速完等高楼后
,

对

整个图概作一次全面的整理与检查
,

检查一下图上各

种数字对不对
,

等高枝是否有莲钻的地芳
,

速的合理

不合理等等
。

尤共是对实际资料蛟少而推断蛟多的地

方
,

更应仔韧检查
,

反复研究
,

以免歪曲客观现象。

如图
,

所示
,

最初我 啊速成的图
,

在检去

图

二
、

构造等高钱图的作用与共休的运用方法
。

构造等高桂图在指导寻找与勘探石油
、

煤以及各

种层状矿床方面的作用是很显著的
,

就是刘于各种
一

炎

型的热液矿床 包括交代
、

裂隙充琪及接触变熨等

方面的应用也越来越广泛
,

这是因为它是研究地熨构

造
,

从而指导找矿勘探工作的最有实际意义的方法之

一
。

它的主要作用就在于
,

还过对已知成矿有刊构透

因素的祥扣研究去推侧地贸条件
、

构造因紊相似的地

方发现矿床的可能性
,

即从自然现象的个别规律中去

找出一般的规律
,

再运用一般的规律去研究个别地区

、

理日日日曰
⋯甲

户怕卿门日川际日日口少
厂刀“”“

日

。。图

时发现不合理
,

因为等高

钱不可能与平面图上的褶

擞轴相交义
,

耀过爵多资

料对此
,

我们修改了平面

图上的背斜轴位置而成图

, 。

但有时甚至要婀

切几个棘助剖 面 方 能 解

抉
,

如图 所示
,

由于

在鞍部构造位置没有剖面

按制
,

因此莲接时没有标

准
,

达时就在这地方各切一个短的撇横小剖面
,

这样

就会比杖速的准确些
。

为了肆找矿化富集规律
,

在编制齐矿层 才矿

层 的等高筱图时
,

江应将所有采空区
,

老窿分布范

几‘‘,
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图 巧 伪化 饭等高版图

豹四分之一 的铁 矿 层

即标准层 很板
、

矽化

层镇板
、

西部断层等构

造等高拔图 如图以
,

, 硬, ,

就比较清楚

地看出凡在背刹构造帕

部
、

翼的弯曲部份以及

便没封阴处矿化富集
。

所以如果在其它地臀条

件具备
,

我们就可在外

围相同的构造部位
,

翁

舒构造幽孔以期发现新

矿体
。

这对们未进行全

面的远景爵价是很有帮

助的
。

是橱制地赞总

精报告害的最好裔料
。

因为它最有力地挽明那

些地方有矿
,

郡些地方

没有矿
。

为此在生产矿

区中报制矿 层佰底板等

高枝图时
,

还啦把采空

区和勘探范 围 表 示 上

去
。

这对了解成矿有禾吐

的构造部位可以一目了

然
。

如图 税明断裂带

宽时
,

矿化校富集
,

窄

的地方就蛟弱
。

这就粉

我们 旨出应孩在断裂的

开口 处去薄找富矿体
。

我侧橱制了 西 部 断 层

即矿液的主要通道

一︷

广

⋯
,

的特殊性
,

是有根据地进行成矿似测
,

因此这是一

种十分科学的方法
。

它的其体作用主要有四点

用 于振制毅舒 普查与勘架
。

根据已掌握

的地臀脊料
,

通过构造分析来推断四周晴况
,

在成矿

构造有利地段摆布地臀我舒
。

因此
,

一般能构造图 不仅

要研究矿区内部
,

而且江要研究矿区外围情况
。

为此

在作图时不单包括掌握了资料的部份
,

还要推 没有

工程按制的部份
,

以便根据构造确定那些地方可能有

矿
。

像我们橱制了范围包括矿区芷且环向四周扩大了

等高谈后就
一

可 看 出 在

等高徒距由疏变密的地方及弯曲处对成矿 是 有 刊 的

图

指导勘探工作
。

构造图 一般是植示图
,

听以

对深部要进行推断
,

即要把地表与地下倩况很好莲接

起来
。

特别对于背斜构造对成矿富集起了主要按制作

用的犷床
,

摇洁楚地表与地
一

的背斜赖的位移情况是

很重要的
, 了七样就能正确的指导攒探毛作 如图

, 。
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用构造图来爵算低极潇最
。

储最音卜算的正确

性取决于共多因素
,

如方法的选择
,

工程洲疏密等
,

但是地臀构造条件
、

矿体类型
、

矿休形态变化
、

规模

大小
,

都是很主要的因素
。

而构造因紊以用构造图来

表示才能最清楚
、

全面
,

准确的反映构造悄况
。

尤其

对于工程摊制蛟少的 极撤量以及按地臀情祝推侧

的远景储量
,

依靠构造图就能提高共可靠程度
。

我们

在勘探矿区的上部有坑道按制的区段算 一 极
,

通

过构造分析来圈定 , 极
,

避免了机械地按一定的几何

形状舒算的缺点
,

如图 即
,

在向斜轴邻
, 极储最就

圈得很少
。

为了荻实这种方法的正确性
,

我们公用地贸

块段法
,

垂直剖面法与之对比
,

桔粱三者相差仅 卜 写

指你最数
。

但在生产坑道很少
,

而矿床现模小
,

形态变化又大的情况下
,

这种方法 也小是很合达的
。

断 胜

构选等离致

已曲坑道

子绝向振 瓦合

兑犷钻孔

无矿钻孔

牙块毒包团

团曰团团回回圆

图 西部断层底板等高技图

图

多东卜
、

答袭
己三钦茸弓 区泥钧防嘟可尉

图
瓮明 在 的情况

一 犷
’‘

飞地表戮矿层与地下矽化层构造位置
一致时

,

可在玖矿层背斜输处布维
。

在 的情况
一

很 要按构造分析研究地表与地下二个
层其灿的位移距离

,

以正确布维
,

使纸孔能打在矽

化层之背斜袖部 因袖部是矿化最富年处

图

此外对 于一些矿化富集与浸入休的形态变了匕阿 交

的热液交代矿床
、

砂嘎岩矿床
,

祝制侵人体的地 ’件

高枝图对于指导找矿及勘探工作是有很大音义 的
, ‘

佗

可以洁楚告诉人们到底那些地方是侵入休的凹部攻凸

起部份
,

而一般的靛这些地方都是矿 匕畜集了拜竹灼魄

点
。

关于这种图的振制方法与上述方扶相似
,

只是山于

侵人体的形态变化多端
,

因此在橱制时要复杂一此而

已 这时多切几个各个方向的剖而是很有帮助的
。

至于怎样运用各方面的瓷料如习物标志
, 苍

采技

术查料
,

构造分布位置
,

岩性特汪等粽合地进行地叽分

析
,

故据这些分析拮果可 讨矿区划分比远 民很 钟
,

有远景的
,

远景不大的几个块段
、

日旨导 引下
。

为了更好地分析成矿构造的有利地段
,

除
’

主 要

是毓制构造等高棒图外
,

有时还要祝制岩层 成矿层

等厚钱图
、

等垂枝图
、

走向等协钱图 半作为帅助
一

仔阵

与构造图套起来比校分析
,

以 补 要构造叼之 小足
。

构沈图的比例尺究竞用多
一

尺
,

洲 共用 众 的沈
。

知

作为指乎一个矿床的勘探及 毋潇 欣用
,

」胜川尺 杖

些
,

我们是作 的
。

刘 于矿化层或矿 沐 ‘弓
一

放大

滋 一
,

尽更清禁地
,

乙 卜〕也
。 ‘

丫厂。,

午

琪查时
,

用于对一个矿区进行全而的 斗价
,

」七。 尺 忧

可适当箱小至 一 乃‘ 〔 。


