
一 一

戏
,

不致因 毛 乍中的故障而造成第二个循环掉队
,

第

一个循环眼浅是充分保题弟二个循环搬碴与打眼相适

应
,

不致因碴搬 可‘开而影响打眼
。

人力装碴在第一个

循环时体力己消耗一部份了
,

撇碴效李校前低
。

改进炮向

山于炮眼浅好爆
,

可以诫少掌子面的炮眼数
,

所

以由过去的 一 个诚为 一 个
,

韭且用小带空气

眼的戒伐掏糟
,

或诚少一个下帮槽 松眼 下 面 的加

眼
。

在硬而脆的岩石处
,

丁以打眼底集中型掏心
。

改进袋坂爆破操作

厂厂 一了
一

一熟
了

时顿道保征了匆随的及日姆狡土
。

在 沁 公尺处娜我 一

姑草义道
,

加快错率速度
,

未钟错率道前
,

则实行双

率同时进出
,

待裸迎头的矿职装 苗一十
、

川手田几而的

矿率
,

装满后先推川
, 、爪甲装宋装洒的中

,

欠样能保

融双卓同进同出
。

助加钝打 乏卜寸
,

提 、
‘

石琦
了寸

·

廷

① 以前用钎子粗打 是
, 于饱汀 佑 , , 工飞力于

一

、 ,

现推行一权舒子打到底
。

② 提高风压
,

叙常保持格
一

在 二公斤以上
,

将

附历力柴油机高速运搏
,

业装遇一自动只荷
‘

羚准器
,

当风压超过定额
,

负荷调整器自牙加冬柴汕机榕数降低
。

③ 奸子实行两次淬人
,

先在空
孟

叫
, 。分却

一

次
,

然后再到水中冷却
。

刁 了

,

④ 采用 。万的合金片活泄头 断丫李
。

⑤ 提高接纤筑量
,

将四 义接丈改
、

一 义扮 硬
,

心冻甲迢

在快速掘进中氮班采用三人同时装莉
,

使装琪时

简由过去的黝分继精短到 分箍左右
,

同时针对岩石

多孔性
,

爆破性差
,

加强了堵塞
,

提高堵塞物臀量
,

泥球表面裹上一层砂
,

或采用木楔堵塞
,

以增加抗拒爆

破瓦斯的堵阳力
。

征节木楔长 一 厘米
,

直径 毫

米
,

从中央对准楔口堵寒如下图
。

提高出碴效举

为提高人力出殖效率
,

狗碴勤换
,

多箕装碴
,

结

时勒道及时跟上保持距迎头不超过 米
,

采用短节临

韭用硼砂作焊料提高断舒的使用寿命
。

改善通风
,

腑短通风时 月
。

采取朝流式扇风机抽出式姐风
,

既降低了拐 匀的

有害粉尘浓度
,

又起到了沉合如风的汗用
,

知俪 ’,二

风时阴
,

根据文践摸索料脚
,

塌风机离迎 义越近沁风

效禅辱羌
,

故采取常移扇风机的办认徉持从风机离迎头

不超过 公尺
,

风筒耀常跟上迎头
,

即离迎头即公尺

左右
,

使征个循环的通风时阴小超过洲分药
,

鼓快场

分蹄就可纵完成通风任务进迎头工作
。

独头单机月进 触米耗阶价得学习推广
,

但 比

中采用纤头道径
、

毫米
,

消径 二价 毫米 一台

焉力移动式压风机只带动一台凿岩机
,

这在技术上

与握济上不够合理 —翻 苦

,场
夕”川

阶 梯 式 肋 骨 糟 头
杨庆瓦

、

王落清

本文所介招的阶梯式肋骨戮头
,

适用于攒进

松软的砂真岩层 一 极
,

其时效达场一招

米
,

回次进尺 一 米
。

蜜进上远岩层时
,

轴心

压力为 一 公斤
,

蒋数为 一 搏 分
,

送水
一

里为 一 公升 分
。

所用合金为 义

娜 的斜形合金 块
,

在滋头的唇面上草成三

道阶梯
,

龙为内外肋骨分层切削
,

如图所示
。

过去在砂直岩层的蜜进中
,

往往因攒头堵水

产 , 炽丈创冲之交尽交杖众丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈卜卜卜分寸小水尺侧侧

亡亡亡

育誓誓誓多多多多多

压压压可
一

一一一

一 一 一 一州州

和岩心采取不足
,

影响越搜时阴
,

采用此种攫头蜜进
,

能克服上远弊病 , 便冲洗液畅通
,

避觅扑口堵塞
,

枪 可

自然采取岩心
。


