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一 份 一

柴 油 机 消 滑 系 就 指 示 灯

李 冠 森

我队柴油机烧万事故校多
,

主要是没 歌 专 人 着

管
,

测滑不良所致
。

封对上述情况
,

我队创造了一种

刹滑系轨的指示灯 及贻
,

摇过藏用
,

效果良好
。

不需人耀常看守
,

保征了柴油机正常运博
。

指示灯的构造及

使用原理

二

我们是用无踢邵焉力

柴油机机油表改装而成
。

孩指示灯装置在机油过滤

器上
。

其原理
,

是涌过液

体的压力和电的传播
,

发

出界常的声音及光棒
, ,

从

而使人们知悉机油泵已失

常
。

当机油泵送出润滑加
时

,

首先是输送到机油过

滤器内
,

舰过过滤再翰送

到各部份 如图 所示
,

机油管 ⑧ 安装在过滤器

上
。

当机油泵正常时
,

油

管内的机油有一种向上的

压力
,

将顶乡③顶起
,

而

与粉灯接触头 ①相接触
,

使拟灯发亮 当机油泵失

常时
,

机油管内没 有 压

力
,

弹簧⑤即耍恢复共原来状态
,

瑙将顶针 ③下推
,

而和杠灯接触头 ④相接
,

杠灯即亮
,

从而就可以知道

机油泵或渭滑系航已失常
,

应立即关率
。

电路的装首

电路的装置如图 所示
。

机入衍旨示灯的电源交而

流均可
。

在指示灯上装有

电源艳橡体 ⑦
、

②
、

⑨ 「一决犷 一门

图
,

机油管中固装

置艳椽体之原因
,

是使柴

油机上无电
。

麟路的装置

是将负极同机油表外壳相

接
,

使顶卦带有负电
,

而

糠灯正极是道接和电源正

极相接
,

当机 油泵 正常

时
,

同 ①接触
,

糠灯就能

发亮
,

杠灯的拢路亦是同

理
。

应栽注意
。

椽灯接触体 ①可

人 接在机油丧外壳

接在杠灯接触处

接在徐灯接触处

图

久 擞灯接触头 艳格体

机油表顶针 杠灯接

触头 弹簧 油管接

头 电汉 枪缘体 铜

抽管 接在过滤器上部艳

修体 绝际体

图

以上下移动
。

因当机油稀薄时
,

油管内的压力蚊小
,

须将椽灯导电体向
一

移动
。

弹簧⑤的弹力应小于机汕之压力
。

此机油指示灯
,

任 何 类 型 柴 油机均可使

用
。

自 勤 提 引 器 及 卡 箍

冶金部地置研究所勘探技术室

最近我护,在学习关阴山自功提弓器的基础上
,

根

据前丫阶段实践中发现的固题
,

桔合冶金部系就的实

际倩况新双箭一种自动提引器
,

握扯在实际中飘跳蔑

期
,

这种自动提引器不仅具备操作方便
、

精构商单
、

加工容易的特点
,

同时适用于不同角度的斜孔和包箍

蜜杆
,

提高了升降淤具的效李
,

了
,

石王了操作安个
。

一
、

枯构

自劫提引器桔构如图 所示
。

由提弓淤城体 帅
,

提梁
,

滚输轴 考 ,

淡偏
,

没 扁蓬当板 几 ,

开口稍
,

弹簧
,

议愉帕二汀 幻
,

、

们板


