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喷 射 式 反 循 环 双 重 誉 心 管

反循环双宽岩心竹是苏联最近斌殷的一种钻具
。

这种黔心管活用在严重破碎和裂楼的岩石中钻进
。
利

用它可以比用普通的方法钻进提高转心采取事
,

井能

减少岩心的堵塞
。

子全种岩心管的般针
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枯构不同于普通使用的

双重岩心悴
。 ‘
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水流油气机 〔叮耸射水

泵 的作用原理 ,
在孔

底形成速被的反循环冲

洗
, 公坪 于提 离岩

』
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取率
,

减少岩心堵塞
,

冷却内管钻具
,

提高拈

进效率
。

反循环双重岩心管

的构造如图所示
。
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岩心管粗成
。

构迭比较

筒单
,

有率床的勘探队

自己均可制造
。

反循环双重岩心管

的工作原理如下 参石

附图 冲洗液钗过外

杆流进岩心管 , 井以很

大的速度从园锥形喷嘴

喷出 ,

握扩散管

腔部通过引 导 弯 接 管

进入内
、

外岩心

管的层阴 ,
流到孔底

。

由于冲洗液从喷嘴喷入

扩散管中的速度很大
,

因之使空气形成了稀薄

状态 近似鲜空
,

由于

从钻杆上部冲人的冲洗液之中 ,

再流人孔底
。

冈为在

喷嘴手刚犷散竹之中阴
,

保持芳吮大而猛烈 的 冲 没 浓

流 , 在个部钻进冲洗过积中始胳保持赘具鑫状态 ,

所

以促使冲洗液在内岩心管
、

吸水竹中进行不阴断的流

劲
,

这就形成了反循环冲洗
。

冲洗液从引导弯接管中流入内
、

外岩 心 悴 的 层

朋 ,
并进入孔底以后

,

大部分冲洗液冲洗外管

井反回孔 口 小部份 卷入内管
,

进 入扩散价
。

讲 人

内替的冲洗液数量的稠夔捧制方法 ,

是刊用水泵向钻

孔中供抬冲洗液总的数量的变化来进行的
。

为了使岩

心平整
,

向钻孔中供抬的冲洗液的数最不应太 左
。

水

流 起扩散管中移动的速度减小 , 会切断水公副山气的作

川 ,

使反循环作用停正 ,

但此时外管仍保持维被的正

常冲洗
。

在岩心管很长的时候
, 吸水铃和岩心管之咫

序装置球形简 凡尔 ,

并于若虑按置取粉份
。

根据苏联某勘探队飘毅反循环双市岩 心 管 的 抬

果
,

转心采取率的提高
,

主要是取决于汰 入内岩心管

的冲洗液的数量
。

供拾井制攀适当的卷入内岩心竹中

的中洗液的数量 , 可以大大的琳加回次进尺 , 以及提

高岩心来取率
。

这 个 勘探队的试玲工作是在矽化的

捐云母化的
、

椽泥石化的百岩中进行的
。

于 深 钓 叨

一 公尺
。

用正常方法钻进 ,
升心采取半 为 一个

回次 从 到 撼 在使用反循环双市岩心 竹 川 行 钻

进
,

其岩心采取丰提高到 一
。

钻进 卜〔甩 的 钻

头是 型 供抬孔内冲洗液的数最为 加一 盯以分

最高的回次进尺达 公尺
。

从上越的拭胎的清况
,

可 次明显若月 , 盆帅丫夕心

管的特点是形成不阴断的反仍环冲洗
,

促进岩心采取

率的提高
。

目前的实际使用 , 对于提动钻具 内实际找

作上 , 坯缺乏视脸
。

此外 ,

莎需划 一 十的试喻确定炭

优啊钻进规程和消除目前存在的矢知从
, 川

、

使拼心竹的

桔构 , 能扭合于 各神地厦爹件下应用
。

这种岩心竹也可似使用在析式的立帕用水力抬进

的异机
,

刘绷志根据
“ 。。。 “ 、。 。 ”

大气压力的作用
,

期把流人孔底的部分冲洗液
,

涌过内

岩心管以及吸水管 又卷吸至扩散管的睦部 , 泥入
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