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从上表所列的数字来着 , 绷林徽粒在抗压强度方

面巳趣取得了比较显著的优越性 , 正是由于这点 , 使

纲杯嫂粒在嫂探施工中受到了普湿的欢迎
。

三
、

全相粗擞

显微筑下对胡赫艘粒

的观察可以看出握过淬火

的嫂粒的粗微是焉丁体 ,

这不管水淬火或是油淬火

都差不多 , 这种祖徽是较

好的 , 但是可能是由于淬

火温度略高和没有进行回

火的关系 , 粗 擞 略嫌粗 照片 娜林擞杖的金相姐

大
。

城 油淬户

铜林在未袒热处理时的祖微是一种方向性很明显

的珠光体祖撇 , 这是铜林在冷却时 , 晶粒变形的现象

照片珍
。

这种砚象祝明了姻林淤粒在切割后 , 热处理的工

序是不可缺少的 , 纲豁在退了火之后就变成了一种正

常的珠光体粗擞 照片 。

低温回火是需耍严重住意的简窟
,

由于不进行低

温回火 , 使坎粒保有很大的内应力 , 降低了抗压强

度
。

鸽肤演粒的臂量提高还应孩 从 降低 有害成

份 消除非金肠夹杂物着手 , 适当地增加锰的含量
,

绪铁傲粒的合理金相粗撒应孩是栩来氏体腿微
。

鸽粼线粒主耍是梢除非金肠夹杂物和砂眼 ,

碳应保持在 、 之简 , 以提高绷的胃量 , 此外

亦应拭制碳紊工具纲世粒
。

畏 能

这次献脸由于时简限制和藏料不全 ,
因此还很不

全面 , 缺点很多 , 没有辅助以嫂进裁脸 , 使很多看法

缺乏有力的征明 , 只是提出了简髓 , 而没有在改进方

面作多少具体工作 , 这是一个缺点 。 同时也缺乏硬度

方面的奇料 , 这在今后江应进一步补足
。

竹 贫 岩 心 箱

扛西鹅诀普查勘探大阵探峨升

照片 未握热处理的胡凝 照片 翻株退六后的金相

的 祖撤

我队曹藏用竹岩心箱 , 效果良好
。

它蛟术

岩心箱成本低
,

制作商单 , 尤其适用于木材少

而产竹子的地方
。

竹岩心箱的制作如图所示
。

系根据嫂孔孔

侄确定竹子宜视 将选好竹子等份劈成两半 ,

这时易于加工 , 从加工的艰点来看 , 这样作是有

利的
。

为了进一步提高胡林嫂粒的置 , 建撼淬火沮度

在 仆, “

之简 , 温度过高
、

过低 , 都是有害的
, 冷却 可以用油 , 也可以用水 , 在淬火之后耍进行

低温回火 , 以消除其内应力
。
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使各成半圆形槽 , 龙截成一米长一段 在每段

竹圆槽两端淑小孔 , 扭钉 模带上
,

共幻

根后 , 再于两端钉上木制擂板 , 郎可构成一完

整的岩心箱
。

目前徽粒熨及改进方面的主耍简妞 , 是热处

理阴窟 , 目前有的徽粒没进行热处理 , 有的徽粒热处

理沮度不正确 , 使组拉性能竣有达到理想的程度
。


