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我矿电气工段的同志们 , 为了解决生产跃进和加

速基建刘焊接工作的需要
。

利用土法制成了一台电抗

电焊机
。

握过拭翰
,

薛明这种电焊机是很适用的
。

不但

构造简单 , 推护榆修方便 , 而且成术极低
,

焊接和截

取臀量合乎要求 , 在缺少电焊孩备时 , 完全可妞满足

生产需要
。

现商要介招如
一

卜

一
、

荃本原理及歇麟数据

这种电焊机是利用钱 瑙电阻及通过交流电产生感

抗来降低电压
,

获得所需电流的原理制成的
。

变压器

一相握电抗短路 , 因而涸节珑圈的电抗 , 就可得到所

需的电流 这个电流由焊染大小来决定 , 笠能满足

裁料的需要
。

其接楼原理众口图 所示
。

二次电压 伏
, 效载电流 安培

。

每三段违圈串联后再龙联 如图
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今心乓公
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图

使用 价 公厘电焊条

一次电压 印 伏 负载 二次电压弱伏 食栽电

流 安乡乱

使用 价 公厦电焊条

一次电压 伏 食裁
·,寸二次电压树伏 食栽电

流 加 安培
。

吕 每两段串联再龙联 如图 所示

履
、 , 一一一

一
,

开关

单犯费丘百
或三相安留

, ,

代蒸骥爵
阅式

电挥工作白
,

图

图

电焊机二次电压在空栽时 , 等于一次电压
。

为了

安全电源电压应在 伏以下 , 所需容量武所用焊条

决定
。

钱圈分成六段全电阻为 欧姆左右的踌圈相互串

龙联
, 以碉节电流

, 一般在 安培 , 这种清汉

最适宜使用叻 沪 公厘的焊荣
。

根据我们实欲 , 获得
一

述三种接珑方法

全邻珑圈串联 如图
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图

使用 乡 公厘电焊条 一次电压 伏 食裁时

使用 价 公厘电焊朵

一次电压 幻 伏 食裁时二次电压 伏 负载

电流 安培
。

使用 笋 公厦电焊杀

一次电压
一

〕伏 食载时二次电压肠伏 负载电

流 安培
。

使用上远精谨工作时 , 当地钱接在水管上 水管

电阻为 欧姆二 食裁电流豹为接在变压器零陇上

的一半
。

使用相等电压的直流电焊接时 , 第一种接拢适用

叻 公厘电焊条 第二种接徒适用 必 公厘电焊杀 第

三种接徒适用于 叻 公厘以
一

阳勺焊条
。

第三种接楼 ,

可以截剖厚度在 公厘以下的金属
。
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二
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电烽 机 的 桔 构

电焊机的精构 , 如图 所示
。

木箱内用 时 公尺

朴桩锌铁林镜成直诬为 公厘棒圈共豹 圈 ,

分成
广部份

。

耳部廊 一 圈
,

三列双层的套放在直瓷管

上
。

瓷管内穿有必 公厘铁制螺栓 最好用水泥制成 ,

两端樱 朴蝶式瓷瓶艳椽开离后
,

固定在木箱上
。

木箱

一侧装有胶 木端接板 , 其上有 个接头
,

以 便 调 节

用 , 为考虑枝圈散热 , 除圈简有很大空隙外 , 木箱底

部装有小瓷瓶 只 ,

使箱内上
‘

卜空气对流作用加快
。

根据我 写生产实践融明 , 这种电焊机需用的电源

容量不大 , 一般在 汗伏安左右 可用于交 、 池

流电 , 电流不超过 幻 安培时 , 可长期运用 , 但发热

仍蛟大 由一电焊机二次电压校高 , 所以起弧很快 ,

不安全
。

但操作入民穿戴必需的防护品后 , 业 无 陡

危
。

此 , 应使电源电压愈低愈好
。
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我矿为解决气焊
一

工作所需电石的供应困难
,

根据

害籍上不完全的食料 , 利用生石灰 、 焦俄等材料
,

利

用电焊机滓制电滚的电流加热进行拭制
,

精果制得了

贸量介 乎要求的电石
。

坟制法很简单 ,

首先用生石灰 阴 或

石灰石 二 句写 和焦炭及无便煤各幻
,

加工

破碎成 乃公哑的小块
,

混合而成原料 再将它放

人特制的电愉巾加热 兑图 , 用电孤锻 烧 成 为 液

体
,

然后片壮口印成电石
, 它日洲匕学反映是 十污

电娥加热 , 」十 。

将制成的这种电石放入乙块

一
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可自行制造 , 其方法可容照 “ 电工材料
, , 中技枚抖

害 一睿制造 , 这里不再介招
。

二少
·
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发生器中郎可按 普通气焊方法进行工作了
。

其化学反

映如 卜

、 之

‘

块
发生乙炔气

、

放 热
、 , 、

艺 且 二 下又石 户任 吻 ,

二获勇月 ,
一

焊接

电愉是用普通的交 或直 流电焊机 刃

作变压器而制成的
。

电极为 公厘的炭

棒 , 墟体用铁桶及耐火材料制成
。

参兑附图
。

这种方法制造电石 , 每小时可制成 、 公斤 ,

技备简单
。

其缺点是炭棒消耗比蛟快 , 但缺少炭捧时

蚤蚤蚤
只只

广广

电极移动机构 电极接头 召 叮动电极

以 族捅 的耐火泥作成的旅壁 定电极

交 支架 〕文流电解机 位瞪
。


