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溯田区为 的 公尺 秒
。

如果速度值选裸工作

做的不精袖时 , 将会 妇凰剖面图构祖的精确度
。

七
、

厚的石炭把地层中 , 具有不同岩石的夹层 ,

而且各个夹层的厚度和地层 总厚度比起来是不大的
。

这些具有不同速度的夹层 砂岩真岩泥岩及石灰岩薄

层等 , 握常处于互相更替的情沉中 , 使得地震波的

傅播速度值产生了各向具性现象
。

上述铝上矿区的地震地臂特征 , 仅是根据目前已

获得不完善的青料作的初步 憋桔
。

因此研究的程度是

非常不够的
。

尤其是对决定绍土矿区地震地臂特征的

复杂的地臀因素的研究 , 有待今后以新的实际脊料不

断的进行制兜
。

无疑 , 目前铝 土矿区不利的某些地震地

臂特征 , 巳妨碍了工作顺利进行 , 而且使野外脊料进

行可靠的地臀解释也变得复杂化
。

然而对这些特点的

韶淤却帮助了我阴对折地区的地震地臀特 征 进 行 推

断 , 龙有可能对方法简题进行予先的考 虑
。

如 何 探

用适应的工作方法 , 将是提高地震法工作 效果 的 途

视
。

新的工作方法偷未作深入分析 , 但可以指出 , 目

前绳层地震法运用在绍 上犷区在伎术上和野外观测方

法上急待解决的有以下几个简范

注意利用陇层反射研究浚层 数十公尺

公尺 有效速度变化的方法 , 及怖置专日的低速

低研究工作 , 用以消除剖面上部介臀不均匀产生对平

均速度的影响
。

在有利杀件下探用反射法和折射波法的联

合应用 , 妞便配合解决某些特殊的地臂阴笛和更完善

而准确的研究速度剖面
。

提高地震脊料定量解释方法的精确度 , 在

铝上矿区对倾斜界面取用变速的构粗和各向界性介胃

倩沉中的解释方法有着重要意义
。

对选裸激发染件的研究
。

在野外观测方法上应注意探取特殊措施发

挥新的勘探能力夕 达到进一步找矿
。

注意解释动力学特点的应用 , 和新型波的

利用
。

提高地震仪分辨能力的精确度 , 以及高颁

仪器的试输
。
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通过实输研究工作获得的一些初步效果表明 , 对

在地臀上有类似特点的绍土矿矿床 , 利用地震法来查

明灰岩为喀斯特地形的凹地 , 或在有利杂件下用制作

界面速度图的方法 , 来圈定灰岩 侵 触 带及研究沉积

戈笋护各层的相变 , 以及类似固题的解决是有利于勘探

的
。

尤其是地震法和其他物探方法的粽台利用 , 以及

地震法和勘探遣井的合理配合 , 都会加速地霄实效的
提高

。 、

, , 、扩

技术筋歌 航和某些稀有元素在锡石中的存在状态
沪

、 户 、产 、一 、

苏联科学院矿物学
、

地球化学和稀有元素桔晶化

学研究所的 八 中 波利申科和 李退豁夫新近

研究了鱿和某些稀有元素在踢石中的存在状态
。

龙在

孩院的 “地球化学
, ,

杂志 弱 年第 期中发表了他们

的研究成果
。

研究的对象 , 包括苏联犯个矿床和国外 个矿床

的锡石 , 作了 以〕个以上的踢石样品分析
。

研究航和挑的方法 , 主耍探用光谱定量分析法

分析时挑选械浮的踢石 , 盗定 鱿 和 姚 的 灵 敏 度 为

以金屡汁算
。

盏定的精确性为 士 《〕夕‘
。

研究的桔果 , 得出如下的精渝

高合量的航 可达 加 鸟 主要存在于

云英岩型犷床的锡石中
。

在障晶岩型和硫化物 一锡

石型犷床的踢石内 , 几乎不含航元素
。

所有含数的踢石 , 都含有 姚 可 达 一

刀 刃劝 , 姨 , 结和多量的担 万分 之 几 到 千 分 之

几
。

但是 , 芷非所有含拐的踢石都含有航
。

踢石中

拢的存在 , 不是筑存在的标豁 , 谭晶岩型踢石矿床就

是这方面的典型例子 踢石中含 万 涟仇 , 而筑

通常不存在
。

鱿元素进入踢石内时 , 最可能的方式是叙离

子 决什 以类臂同象替换了踢离子 砂
。

在这种情

况下 , 可能是捉离子 护 替换踢离子咋为电荷的

补偿 罗 一
价

。
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