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一 一

竣头规格

导槽深 导槽宽 导槽数量

受袋头旋蚌的离心力较小
,

因此能引导细砂
,

使之樱

常压入敬头下面
,

在井底工作时简长
,

而利于赳取岩

石
,

又因镬头壁厚
,

唇部保持一定面积
,

能有效的压

住刽粒
,

因此
,

组进效率救高
。

度角槽导厚肉外径 内径

舀
四

、

注惫事项

凡︹
月月月,

月场口搜脂

水 口规格 长为 。毫米
,

根据 岩 石 确 定

前面斜边为
” ,

后面斜边为
“ ,

上竟为 毫

来
,

底宽占撰头圆周的四分之一
,

形状为双斜边单圆

弧形
。

操作规范 水量 石、 公升 分
,

压力

顶 沁公斤
,

翰数 神 分
。

纲粒规格与投砂方法 采用道径为 盛毫米的优

寮规砂
,

以两磅手锤打击后不碎不扁的为佳
。

采用井口

枯合投砂法
,

分 次投抬
,

第一次从井 口 投入回次

进尺需川数量的 形
,

攒进速度降低时
,

再从井 口 投

人
,

最后投入
,

如不进即提筑
。

效果 回次进尺 米
,

八极岩 石小时效

奉 」, 准 米
,

毅岩石为
,

一 来
。

特点 因外部有三个螺旋导槽
,

在增进中
,

纲砂

一
、

合金翻进

压力 必须由小到大
,

最初不应突然加大压

力
,

待撰进 米后
,

再逐渐加大压力 林数

须由慢到快
,

最初镇进用慢速 、
,

待镇进

米后
,

再变为 神 分
。

降下袋具时
,

防止强烈震动
,

如遇脱落岩心
,

不可用傲具往下墩

双环筑头的接手通水孔不应太大
,

一般为 一 毫

米
。

二
、

纲砂幽进
必须严格掌握四定操作法

,

定时
、

定压
、

定

投砂量
、

定棘数
,

如镇进速度下降时 拓一 即

提条
。

井内袋粉如超迁 米需扫井
。

应采

用效率变化曲移表
,

曲校丫降后不再上升肘
,

应立刻

提擞
。

坑 内 电 光 视 差 仪

坑内电光砚差仅
,

是测量人具根据砚差导妆测角

求得距离的原理制作成的
。

比过去提高效率 倍
,

并

使测角
、

测距
、

高差三步工序合为一步走
,

按每天静

算可节省 名 主人
,

只要有两 名测量人 具即可以观

测
,

同时在 测距内
,

精度达到了要求
。

具体作法

是将横基尺一端垂吊在顶盘事先选好的点位上
。

在地表视差角测量是水平角观测
,

但水平角观测应用

勘探队

水平角
,

同时也可测垂道角
,

克服了基对横放投影不

便和不能保靓与视准移精确垂直的缺点
。

坑内电光视差仪是由长
·

米纲尺和照明投备姐

成的
。

电源可利用蓄电池或双筒电池粗
。

用固定容器

密阴起来
,

以防坑内潮绿费电
,

当串联起来时
,

就可
进行坑内测量

。

测 量 方 法

将测尺上下两端点垂首角根
,

用下面公式 算就

可以获得水平距离
。
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于坑内就不符理想
。

故将横视尺撇放
,

这样不仅可测

再量取上段定距
,

可求得高程
,

再测定水平角
,

就全满足了座标淤算的要求。 为便于使用
,

可做一箱

将尺放于其中
,

防止揖坏
,

并应随时检查基尺的长

度
,

以免对距离产生积果腆差
。


