
新 式 拮
一

构 的 测
,

斜 仪 器 ⋯
,

深孔指进等
,

需要握常准确地测量天顶角
。

控制
的方法

,

是采用测斜仪器来握常检查解决的
。

目前在

各勘探瑰场使用的测斜仪有氟氢酸侧斜仪
、

包良柯夫

测斜仪
、 一 电动测斜仪

、

定 盘测 斜仪等
。

在这

里再介招一种苏联新式拮构的测斜仪
,

供各地制造使

用参者
。

这种侧斜仪是按着拓锤作用原理来工作的
,

它的桔构比较完善
,

近似于苏联保良柯夫测斜仪和我

国定盘测斜仪的桔构
。

但在某些方面更完备一些
,

特

别在固装
、

防震稳定方面
,

更有突出的优点
,

此外
,

仪器牢固
、

耐用
,

效果亦很好
。

由于在仪器圆铜简上

淤有方形窗户 , 故可以将仪器从错孔中取出
,

道接祺

出倾斜度数
,

并便于撞表上弦操作
。

法法篇翩翩
度度鳌鳌

那那那

, 其作用是防止肇具在井底工作和升降操作时
,

仪

器的靓录部份产生的各种腿向振动 为此尚装有橡皮

环 遥支撑轴 固定在幅射式上推勃承中
,

可以自由穗

动 在支 撑轴上按 有偏 心重锤铭
,

它在倾斜孔中位

于蜜孔下半壁的半圆面上
,

便于测量 支撑佑 上固

定有半圆形的度盘加
,

度盘分为
“

拓锤 招 带有

指示卦
,

按在轴 上
,

中润有幅射式轴承招
,

可

以 自由担缚 朝 固定在支撑轴泊上 在给夔上面
,

按有稳定装置且
,

其作用是固定册锤的位置
。

稳定装

置祝的前 进 运动
,

是借助于藏表机械 来推动完成

的 稳定装置的凹面和拓锤上部的凸面
,

加工有刻

痕
,

便于嘀合的可靠和稳定 用橡皮垫圈 密阴仪

器
。

魏表机械的装置
,

近于包良柯夫
、

定盘测斜仪的

遗表装置
,

氢表机械上弦的时阴
,

应当路合于向井内

下降嫂具和仪器时所需的时简加上仪器挣止稳定所需

的时简
。

擞粒指进时 ,

仪器的使用方法如图 所示
。

测斜

欲 跳
图 测斜仪构造图

亩蜘斜仪的枯构兑图
。

壳套管 交。的上下部分别扭

有盖头 盖头 上有带小孔的中心环 ,
其作用是

使仪器放入攀具中
,

仍然保持冲洗液能 自油循坏
厂

壳

套管 中安置 根圆铜筒 和毛 ,

它们用控制接夫

联枯在一起
,

上下按有接头
,

接介 上套有弹簧

仪放在 岩 心管 和取 粉管 之简

的内接管 的中部
。

中心环 上

有小孔
,

可保靓冲洗液
,

揭延无

阻
。

内接 管长
。

来
。

测斜

仪以其下部的中心环 与接手 相

巡
,

因而
,

可防止仪器向下沉落
。

内

接管 的上部用岩心管接手
,

分皿

建枯取粉管 和嫂杆 工 ,

内接管下

部通过按手 联枯岩心
、

管
。

这种测斜仪
,

极苏联某勘探从

的生产实践靓明
,

效果很好
。

敬具

棘速在 汤 缚 分时仪器的全

部零件均正常
。

由于使用了撞表机

械
,

所以靓录装置较稳定
,

测量

时
,

亦不需专阴升降攀具
。

俘器从

孔内取出即可得出翻量拮果
。

曰图回自

、

图
卜

拨 拉攀进时
,

仪

器在嫂具中的位置

刘显 志 振泽自 “ 的。邸 。 。工 妞肠 二叭

弱 年第 期


