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对矿石臀量的蹬定 主要是查明含矿层松散

物臀的可淘性
、

有用矿物的性箕及各粒极的回收率
。

在初勘阶段已得出初步查料
,

爵勘阶段再在圈定矿体

内选取定够的代表性斌料
,

以补充初勘脊料的不足
,

芷加尽确定
。

查明水文地贾和矿山技术条件 水文地臀方

面主要是查明地表水和地下水的规律以及澳水量的大

小
,

根据我们的粗翰
,

若附近有用水力开 采 的 采 矿

场
,

则邻近采场的砂矿勘探区即可通过长期观侧及牧

集矿山采场的排水量
,

然后用水均衡法公式求得硬水

量数据
,

但必须在地笃梁件相同的情况下才可利用北

明
。

矿山技术条件主要查明矿体的理藏深度
、

厚度
、

形态
、

产状
·

基岩的性贸及底板观状
,

岩层的物物性

简
,

最后拱据资料分析提出刹离系数
、

松散系数
、

互

砾系数等数据
。

这一工作一般是在打浅并同时进行
。

粽合研究
、

资料橱录及儡量舒算 在初步勘

探已取得成果青料的釜础上
,

进一步对矿床的成因
、

形

态及其特点作更群翩具体的研究
,

通扯福制各种图表

杳料
,

群耙研究砂矿中各种有用祖分的品位
、

厚度在

水平与垂道方向上的变化及其消长关系
,

找出各种有

用粗分的富集规律
。

在勘探过程中对资料福录耍做自』

及时
、

正确
、

系杭
,

舰常将获得的瓷料及时进行窒内

整理
,

随时补充和修正各种阳件
。

根据矿 床 地 胃 特

点
、

类型和收集生产土技术与释济瓷料
,

进行平业指

标拭算
,

确定合理方案
,

提精上般容核
,

最后据以舒算

优量
。
儡量箭算一般采用道钱法

,

但在采用方格网布

敬的勘探区
,

如地形平坦
,

想过用最近地区法与直拢

法对比不超差时
,

则可采用最近地区法 就 算 储 量
。

我们作致拭算对比
,

一般殷差不大
。

最近地区法

的优点是舒算筋单迅速
,

剖面图概可以诚少
,

有利于

快速汗价
。

一 点 定 位 法
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一点定位法
, 长盯 位与一个控制点涌砚的定位方

法
。

戮孔位置的侧投
,

乡愚有这种情况用过去的方扶是

很不方便的 尤其在老矿区这种情况出现的更多
,

因

为时 踢久了部份控制点被搞掉了
,

只得 用 校 远 的

点
,

反算方位来定向
,

从一个控制点引侧攫孔点位
。

笔者在工作中运用了此法甚感方便
,

故介招如下
,

仅
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三点座标反算的
。 ‘

的距离 —道接量得 可长
、

可短
。

侧法

在 点置仪器量出 “ 龙在 方向践上分 出

再量出 点的位置可以任意
,

但耍便于行

仪器移三 点量出
,

此时仪器不劫进行静

点走算

因为 与 已沮尽出
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再仪器量出
,

则此方向钱 ‘ 与 三

之交点即为所求
。


