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在 野 外 快 速侧 定 厦 北 方 向

黄 敏 俭

在有磁性矿物有在的地区 ,

特别是在磁铁矿上
,

如用罗盘定向
,

会使磁针失灵 ,

为此我们采用以下方

法侧定真北方向
。

一
、

原 理

太阳两次释过同一子午圈所握厂的时简是为一个

太阳 日
,

这个子午圈就是真北钱
。

太阳光钱射到一个

固定的物体上
,

当太阳到达款物休的子午圈牛时
,

其

阴影方向就是溟北方向
。

这样
,

在我俏所使用的时表

上
,

其太阳阴影为真北方向时的时刻
,

应熟是
‘

干 △孟

式中目
“
是孩地 可采用测区中央子午钱

一

与东

耀 。。

以时简麦示的耙度差
,

在 招。度东用 一飞

号
「

,

反之用 飞号
。

其余时刻的阴影方向与 “ 干

川
“

时阴影方向声一定的角度
,

根据角度差与时朋的

关系
,

加以改正即可确定出真北方向
。

根据上述原理

即可制做真北改正标准图和 白影仪
。

千板仅上之平板洲尸尹

图 平板仪

人人人

二
、

真北改正标准图与 日形仪的制做

首先淡真北改正标准图的制做 如图
一

。

在平板仪的平板上贴一张原图极
,

平板一端的相

刘 两面各打一柔木条
。

两条木条上值端用 一 粗 违 系

紧
。

在棚的大致中部枯一条翔拔与平板速系 此麒可

利用健衣拢 这栩枝应垂道于水平和平板仪
。

可用

平板仪的仪器校正其垂道程度
。

不垂直时可移劝袖钱

与腿接触的一端
。

校正到垂道为止
。

若不垂道 桔粱

的族差
,

随不垂直的程度增大而增大
。

当太阳在东方

升起时
,

光钱射到平板上
。

由于健衣钱阴挡
,

产生一

务阴影
。

这阴影我仍在其上用渊针刺一个小孔
,

雄在

旁甜录时和分 为了甜录整齐
,

以韧筱与平板的接触

点为圆心作两个不同半径的半圆
,

半径分别豹为

和 。
。

在刺孔时每隔五分酋刺一次
,

道至太阳

落到西方为止
。

小平板仪可放在任一个点上
,

如果有
务件的括

,

可摆在己知三角点上
,

利用巳知真北方位

来检查侧定太阳阴影的具北方向
,

韭借以校正
。

回室内根据每一孔与囿中心点的联枝
。

韭量出在
某一时阴联钱与 “士 △久“ 的形冻趋所差的角度

。

这伪
·

度就是我们以后测真北方向时所需的角度改正值
。

我

仍称此图为标准图
。

例如在山西省侧的标准图如图
。

’

现在歌袂 日影仪的制作
。

由于它是 利用太 阳光

影
,

故此命名
。

其制作 ,

用胡板或钻板作二条状物体
,

龙在其中按置

使它们互相成喊角
,

垂直的一条称为 段 其长相 跳

宽 , ,

在共中简挖一空槽 槽长 宽了 , 。 。

下端弯成一个小弧形
。

水平的一条称为 段
,

垂直

段刻一条拢痰在 中央
。 、

两段之接触处用四个

小螺矫固定弧形之上部与 段垂直 见图
。

图 标准
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为了侧量时保持 板的水罕位置
,

还应在 段下

部和 段接触处按装一个圆形水泡
。

具体操作非常简单
。

首先将 日影仪放在所需要渊

其北的岩休萝矿体上的较平地方
,

使 日影仪上的水包

水平
,

然耍看手表时周
。

板韧楠的阴影移动对准度

盘上与手表相应的时朋
,

这时 板中央珑所指方向就

是真北
,

用杠纷笔沿着 板边划一值枝在岩石或矿体

上就是南北方向
。

有了南北方向枝
,

其岩层走向的方

位角和物探标本的真北方向就出来了
。

其精度是完全

合乎要求
,

最大缺点是
,

在没有太阳时不能使用
。

图

·

在 段和 段垂遭之点处 称为 点 按置

一个 卿
。

的度盘使圆心与此点重合
,

芷且圆周外两旁

起止钱端点各磺一小孔
,

此孔在图上如
、 。

用来

把它固定在 段上如图
。

如果筱的阴影落在 板左

方
,

期可把 黝
。

的度盘按在左方
。

板中央一条韧痊

是用来决定真北钓
。

度盘上刻有分度格
,

在分度格上 下各有一行表示

时阴的数字
,

此数这时阴数字的注能是与标准图上一

致的
。

图

原 固 抵 糊 布 方 法

朱 明

生产矿山为建立一套精确而耐用的地测原图
,

大

都采用原图抵糊布的方法来减小图极收精和延长图概

使用寿命
。

但多数是采用桃胶
、

亚麻布进行糊制
,

糊

成之图极过硬
,

使用不便
。

我卿献用白漂布和自作白

面浆糊来糊制原图
,

效果良好
,

较为耙济

糊图所需之材料有白面
,

酒精
,

樟脑粉
,

白漂布

或白翔亚麻布
,

制图抓等
。

具体做法是

制做白面浆糊 先将白面 斤 每斤可糊

招张 放人小锅内
,

用冷水稠好后
,

将樟脑粉 贬吐
虫触 两放入酒精瓶内

,

溶解后倒入面锅内掀拌

均匀
,

放在火上加热益不停的搅拌至浆熟 浆糊不宜

效稀或致浓
,

然后取 下用沙布致滤待用
。

裱糊原图 的将原图概按规格裁好
,

放入水

池内泡豹 吧矛瀚 泡至成柔献状 取出去掉图面浮水

狠

将裁好豹比图板规格大 公分的白漂布
,

用

水浸湿
。

摔干后用图打平按于图板上 不宜社紧或致

松
,

图打简距 公分即可 把过滤好之自面浆

糊抹在图板之布上
,

使其均匀 不耍成条 或 有 桨 堆

集
,

芷将多余的浆糊取下 把已泡好之图撅平翻

在抹好浆糊之布上
,

用胶滚自中心向外拼平压紧
,

使

图新与布之简没有汽泡而完全重合后
,

将四边拼出之

浆糊抹掉
,

芷用湿毛巾把图面之浆糊擦净
,

则此图即

告糊完
。

为充分利用图板可反
、

正两面兼用
。

糊好后放在通风良好的地方晾干 但不宜用烈 日

曝晒
。

然后将原长出图概兮公分之布反包在正面图

边上
,

用糙权机将边跑上
。

这样图机即告制成
。

为使

图概保乎智卜整精确
,

最好专作图柜平放
,

不要卷放 ,


