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破碎复杂岩层中的攒进方法

勘 探 队

我队所勘探的矿区都是非常复桑的破碎带地层
,

施工非常困难
。

但在党的正确镇导
一 ,

在总路楼的光

辉照耀
一 ,

全体职工粗过伟大的整风运 动
,

政 治 思

想觉悟空前提高
,

普通树立了敢想
、

敢挽
、

敢干
,

敢

于大胆发明刽造的共产主义风格
。

在施工中克服了静

多困难
,

从而使生产扶播直上
,

效率不断提高
,

由最

初只能打道孔
,

发展到可以施工
。

的斜孔

台月效率由 米提高到 拐 米 成本从 元降低

到 元
。

现将摸素到的一套蜜进破碎带 的方法 介招

如下

二
、

前期施工情况和存在的主耍筒题

一
、

地 霄 情 况

某地区根据历年来的工作耀脸靓明
,

是屡于原生

矽臀更岩破碎带
,

其形成之主耍类型
,

是屡于倒褥背

刹与折摄轴平行的大型上冲断层
,

所构成 的 富 集 矿

带
,

在靠近地表部份
,

由于雨水的浸触
,

岩石剧烈风

化
,

胶桔物大量流失
,

形成了松散砂粒状物
,

深部之

风仕程度依坑道
、

蜜孔和样品的块度分析表明
,

块度

在 毫米以下者占
,

在破碎带中夹有无数条的石

英脉伪硬盘‘ 大小不等的砾石
、

厚度不均忽隐忽现的

黄泥以及大量的黄色
、

黑色
、

棕色的风化硫化物的硫

化物臀等
,

同时矽臀直岩是又硬又碎的破碎体
,

破碎

带所达到白乞深度均在 黝一 米
,

从地面开孔到最

籍孔深完全是破碎层
。

由此
一

可见
,

本地区岩层的风化

松散
、

破碎是极端严重的
,

构成了一个大型含矿破碎

带

另一方面
,

教区在开采类型上是屡于砂踢矿
, ‘

地

贸歌舒对臀量的要求是非常严格的
,

岩心采取率耍在

以上
,

在破碎带中简含矿的粉末状物胃耍求

取出
,

其岩矿心的原生位置艳对不能颠倒
。

在松散系

数的允升下
,

岩矿心的采取攀又不能超过
,

即

是祝
,

坍崩物和进尺所蜜取的岩心不能混合
。

蒜上所述
,

岩层破碎且复杂二臀量耍求严洛
,

不

仅打直孔
,

根据地鬓毅舒江必须打斜孔
,

因而抬施工

带来了极大的困难
。

邪 年首先施工 邵 个嫂孔
,

曹遇到女口下尚题 抬
水蟹进取不出岩心

。

由于岩石的严重破碎
,

所送入的

水量无渝大小
,

均把粉末状矿物臂洗滁一岌
,

余下部

份全都是 一 厘米矽胃直岩的碎块
,

不符合臀量标

准
。

其次是拾水攫进井壁坍塌严重
,

孔内事故频繁
。

后改用从孔 口 倒水
,

但桔果仍是坍塌芷发 生 严 重 糊

糟
,

无法进行攫进
。

再一次研究使用
一

爹法
,

巍孔索

到 米时
,

由于粗径搜具短
,

孔壁严董坍塌
, , 以致

埋敏
,

错孔坍塌达 米余宽
,

事故搜具失跳
,

释一个

多月处理无效
,

裕于报废
。

另一孔在 米处也发生同

样类型事故
,

最后也同样导致报废
。

由于存在上远的

困难和当时殷备人力之不足
,

所以只好暂时停止了肇

探
,

准备采用坑探手段以达到探矿目的
。

同年七 月在坑探施工中
,

发生多次冒顶坍塌
,

无

法架匡 未造成伤亡事故
,

由于安全受 极大的威

胁
,

所以坑探工作也只好停止施工
。

于同年 招 月到 年元月
,

又一次作尝歌性的拭

攒
,

初步获得成功
。

然而也遇到了狼夸简题
,

如

泥浆洗井
。

当泥桨送到孔内时
,

遇到了孔内的黄

泥层和其它破碎物混到泥浆中
,

从而改变了泥桨的性

能
,

泥浆的粘度增力呼 约秒
。

如渠增大排水量
,

同样使

孔壁冲塌
,

无法起到保壁作用
。

先后使用了五倍子泥

桨
、

高比重泥浆等
。

在使用中
,

泥浆不是沉洗析离
,

就是浓稠不循环或稀液失性坍塌
。

耀过一个多月的使

用
,

最后也格于造成了重大的孔内事旋而桔束 了
。

在使用泥浆的同时
,

也桔合使用双重单动和

双重双动岩心管
。

由于孔内有泥浆循环
, 习一心同样无

法采取
。

扮

二 在风扫孔的嫂进过程中
,

镬进效率提高 倍

多
,

但采不出岩心
,

粉末状物簧完全被风吹走
,

剩下

的只是些不含矿的砂贸碎块
,

不合乎臀量要隶
。 ·

除此而外
,

前后环拭用了麻花攒头
,

内螺旋缴
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头
、

外螺旋珍头和据齿形浓头
,

但均未得到握济效

果
,

后来也未能褪艘轼殷
。

三
,

韵进方法与技术操作

一 使用硬合金镬头
,

进行无水泵于索法
一

使用硬登合金钱头
,

进行无水泵干攒法
,

是

孩区嫂探成功的主耍舰脸
。

这种方法效巢显著
,

岩心

采取率从 提高到 万 以上
,

台 月效率提高三倍

以上
。

所用合金和妙头的规格应根据不同的岩层
,

采

用不同的类型
。

现在我俏所使用合金和规 格列 表如
一

合金的规格

形形 抉抉 适用岩石等叙叙 按 栽分的岩石可钻性性

八八角柱状状 中等硬度及教硬岩石石 至 蔽蔽

正正方柱抉抉 中等硬度度 至 毅毅

菱菱形薄片片 软岩石石 至 蔽 表土及凤化物

合金规格

。
· ‘

号 规 。

‘ 一 八务柱抉 ‘ 。

‘二五一 万往体 “

’讯一 ” “‘

七一工 “ ““ “ ‘ ’

合金的出刃和攘焊个数

钻头沉格 毫米

合 金 个 数 一 一

刃 底 出 刃 内 出 刃 外 出 刃

尺 寸 毫 米

除了广泛使用了硬宣合金嫂头外
,

拯普温应

用了不攘合金的据齿没头
。

为了增加淡头的硬度 在

使用之先进行淬火
。

它适用于没有掉块
、

碎块和石英

脉献岩层
。

专即踱焊一种扩孔攫头
,

这种镇头只接外出

刃和底出刃
,

不接内出刃
,

盆增加合金 , 今
,

以
,

增强回蟀中的弯曲抗力
。

此种嫂头的外出刃不超过

毫米
,

血出刃应不小于 毫米
,

采用 一 的八月

往状硬胃合金
,

效果最好
。

在这种岩层中索进
,

对粗径演具 的 耍 求 应

特别严格
,

其长度不应短于 米
,

取粉管长为 米

米
,

垂道磨揖系数不得 超过 毫米
,

每一次升

降都要检查 餐磨揖情况
,

如磨揖 况超过 毫米时
,

就得焉上更换
。

镬杆接手的览量一定要好气 龙释常检

查
。

二 小径透
,

大径扩

成操此类岩层
,

由于岩粉多
,

阻力和孔壁收箱性

大
,

和克服坍塌
,

徽硬互层的伪硬盘起到了良好的作

用先用小径镇进 米
,

然后改下大 一极的淡
具扩孔

,

效果良好
。

在没有下孔壁管的清况下
,

也可

以防止一切事故的发生
,

如孔径为
,

当发生孔内

坍塌事故后
,

可用 的攒头透
,

也可用小两叙的 蟹
头透

,

透至相当深度时
,

再用 镇头扩
。

如孔径为
,

可用 蜜头透或用小两极的 擞头透
,

而后

用 加 淡头扩孔
,

如此等等
。

自采用上远方注后
,

基

本上消灭了同类事故
。

三 多径孔
,

多套管保壁
王 在糟孔开工以前

,

就应由生产技未和地育部

阴共同合理的歌针出孔径枯构图
,

在图上应表示出每

一种孔径套管顶舒打多少深度
,

及其应注意事硕等
。

有效的使用 的六种套管
,

每一套管

都应有舒划的分配和使用
,

在地层正常情况下
,

每层

食均可攒进 米左右
。

工程井跟管方法
。

在开孔之前先挖一个工程

井
,

规格一般在 米
,

其具体深度砚情况而

定
,

以起到跟管作用和保护孔壁不坍塌为准
。

地表跟管
。

和一般的岩心攫探跟 管 方 法 相

同
,

但在这种破碎层 中有一个特点
,

就是用 攒头

横过的蜜孔
,

可以下进 的套管
,

这样增加了同一

个井径的擞进深度
,

甚至有时能增加 。余米
,

更加

有利于搜进
。

四 勤提庆降
,

流水作业
。

根据破碎带无水干蜜法易堵塞
、

擞程短
、

林蟾时

简少
,

配屡时简长
,

生产效率低等特点
,

为瑜加攒头

在孔底的擞进机会
,

我仍采取如 措施

使用三套淤具
,

甲套升上来
,

乙套历 儿降下

去
,

这时根据分工所抽出的人力
,

即刻粗成丙套级

具
,

和处理甲套嫂具中的岩心和岩粉
。

当乙套升上

后
,

篇上降下丙套蜜具
,

即刻粗成甲套级具和处理乙
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套擞其的岩心和岩粉
。

其它的配璐 工作争取在短时周

的教进中作完
。

当发现擞头在孔底发生堵塞时
,

握过短时圈

的处理无效时
,

应即时升上
,

另换攒其
,

一般每班内

要升降 次之多 孔深在 米
。

快速升降搜具
。

一 型澹机应变为快

速
,

内燃机应在 皿 搏 分左右
。

五 蜜粒与合金精合演进通效硬盘

在破碎带中所夹的伪硬盘
,

实际上是断披出现的

石英脉
、

原生的砂臀百岩
、

花尚岩等岩墙
、 ·

岩柱体
。

虽均有不同程度的风化
,

但其硬度仍均在 极左

右
。

因而不渝厚度多少
,

合金袭进是有困难的
。

按着

施工殷爵中的规定
,

在通过伪硬盘时有两利方法
,

一

是冲击嗽进
,

一是俄粒攒进
。

桔合我队的具体情况
,

使用了攒粒与合金桔合镬进方法通挂硬盘
。

具体操作

方法如下

艺 应投抬小撇粒
,

其规格不应超过 毫米

最适应破碎峨粒 即从破碎攒粉中筋出来的

宜少投淤粒
,

每次只能拾 公斤 少供

水
,

以正常送水量的肠为限 压力不能太大
,

以

防止攒孔弯曲的发生
。

慢速增进
,

主朝臀速应在
【 搏 分左右

。

当通过伪硬盘刘 ,

蜜过 毫米时
,

则焉上停

线
,

把最后一套孔壁管拔起
,

改用合金糟头扩孔
,

待

到达原深度后才能祷为正常攒进
。

六 每当蜜进到富集矿带上下 米左右 的地

方
,

因受含矿热液上冲时触变的影响
,

翩粒干燥的粉

末物是非常不易朵出的
。

粗 致 冬 次 歌 脸
、

研 究 敲

明
,

每一次从镬杆中倒进 公升左右的水
,

有利于岩

心的提取
,

一般可以保融在 形以上
。

在使 用中应

召三意以
一

两点 千万不能多胎水
,

否则不仅取不

出岩心
,

而且艳大多数将造成坍塌事故
。

在抬水

以后
,

慢慢压起嫂具
,

使投入的水有机会渗透到岩石

中去
,

再加上镬进时产生的摩擦热力
,

使岩心粘在肇

头和岩心管中
,

这样便可以刀厦利的提出地面
。

七 严格地执行攫孔技术指示睿

嫂孔技术指示害的格式
,

是我队参照一些图表自

行哉舒的
。

指示害的内容和要求
、

目的及作用
,

是由

探矿和地贾部凹共同研究制成
。

实际工作涎明
,

指示

害的好坏和执行得豁真写否
,

对镇进中防止事故
,

和

对孔径赫构的掌握有着重要意 义 ,

通过它可以正确的

施以轴心压力
、

镬头的褥数和所镶焊合金的个数
,

可以

清楚地知道地层精构
,

从而注意岩 矿
’

心 的管理 和采

取
,

以保言正赞孔臀量
。

四
、

防止孔内事故的几种方法

在破碎带中镜进
,

孔内事故是非常倾繁的
,

如果

不能很好的预防
,

一旦发生
,

瓤者就要有若千时阁的

停工
,

影响生产箭划的完成
,

重 茜导至若气谜尺作监
。

几年来
,

我仍在栽区除了在藏脸时作废了几米以外
,

以后始胳没发生任何事故
。

主要采取了如 下 几 种 措

施

严格的检查淇具
,

在镬进中所使用的镬杆和

粗径攒具
,

一定耍直
,

以诚少回稗阻力
,

笠防止镬进

中由于镇具震动孔壁听造成的事故
。

在升降中要注意

防止跑管
,

以免撞坏孔壁浩成人为的埋渭
。 一般每个

小班应检杳攒具 一 次
。

攫进中必乡只携带取粉管
,

以接掉 块 和 级 塌

物
,

能大大的诚少卡攒和埋演事故
。

有效的使用套管保壁法
。

根据嫂孔深度和所

掌握的地胃情况
,

每一极套管的保壁长度已释确定
。

但是
,

如果发现孔内有严重的坍塌掉块时
,

极过短时

阴的处理无效时
,

便应即时的下套管
,

在 正 常 的 情

况下
,

裸口径的最大长度也不能超过 米
,

以防万

及时的扫滁孔内阻力
。

因为嫂进 此种 岩层

时
,

阴力非常大
,

不能很好的进尺
,

所以必殖即时的

扫滁阴力
。

其方技有二 当孔壁收精时
,

应以

小径透过去
,

使用外出刃大的合金多头劫“ 孔 、

当孔内发现坍塌时
,

应立即进行扫取
。
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