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一 一

留
,

所以采用合金粒混合傲进
,

除卡塞岩心要保红卑

固外
,

在岩心不够完整的岩层最好使用弹片式岩心采

取器
。

合金粒的形状 以立方体为好
,

但不易制成
,

最好不采用片状 因为制造过程中
,

易制成片状
。

另外规格不能过大
,

以避免合金粒球化
,

影响进尺或

产生夹攒事故
。

不必担心嫂头的封度磨揖
,

通过实侧弧明合

金粒混合攒进的磨揖率此纲粒镇进只哟口 形
。

最沂
我们通致指头的强化豁裁哆仁磨耗率比越颧粒索进的擞

头耗抓还低
。

在采用混合比和投胎合金粒的数 量 已 确 定

后
,

最好不耍任意改变规定
。

在使用付程中 ,

耍严格
控制和不断爵算合金使用量

,

以免造成磨料的消化不

良

利用人工破碎硬合金时要注意共崩离现象
,

操作者要带好防砂眼境和护腿
。

另外因合金来源困难
,

价值易直
,

必镇节省使用
。

由于使用时简不长
,

故此种镇进方法是否适

宜和其郭价均有待于根植探封研究
。

用纤子铜块攒进坚硬岩层的试脸总拮
‘
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提高 极以上坚硬岩层的攒进效举是当前演探技

术上的一琐主要任务
,

也是各个勘探队生产中具有普

遍性的一个关键豁题
。

因此攻硬岩关就成为我们实现

快速勘探迫不及待的工作
。

现在有小少人在努力进行

这方面的工作
,

如厚壁嫂头双水 口等以及新的方法冲

击翅蒋激具的应用
,

都取得了一定的成果
。

通拉党的八届八中全会文件的学习
,

反右怕
、

鼓

干劲
,

向坚硬岩石耍进尺
。

我公司弟三勘探队镇导和

工人轰择了敢想敢千的精神
,

大胆的献用奸子铜块在

坚硬岩层 中蜜进
,

提高效李 倍左右
。

同时也藏竣使

用碎合金块蜜进
,

效率提高接近 倍
。

但由于硬臀合

金成本高
,

拢蜜进时简短
,

实际应用迩是有困难的
。

所以相对比蛟起来奸子铜切块蜜进竖硬堵层是有其实

际意义和发展前途的
。

由于是初步拭毅
,

其它条件没

有改变
,

影作上还缺乏耀鱿犷,

辞多情况还有待于今后

振夜摸索
,

兹将款毅情况和初步体会介奇科于后
,

希大

家指正
。

一
、

献肠条件

在 , 极花岗阴长岩和矽化大理岩中蜜进
,

使

用 米镇机
,

孔深 米
,

蜜 孔 为 乓度刹

孔
,

以柴油机为动力
,

用 功 普盈渭粒嫂头
,

立朝娜

数 蒋 分左右
,

使用清水嫂进
,

井内漏水教严重
,

井 口 不上水
。

二
、

歌驹桔果 如下表

磨 料 小时
效率

效率
对比

磨料洽耗 岩石名称及硬度

州侧引气。士公斤

上公斤

毅矽化 」花理
岩及透辉石矽嗅岩

毅矽化大理
岩及透辉石矽嘎岩

士公斤 极矽化大理
岩及透辉石矽嘎岩

八比八,一匀八︺曰

姗孟门上

粒砂级姻

纤子纲块

三
、

斑子铜块加工法

用短的或废的奸子胡
,

毅札成 毫米厚 的薄

板
,

然后用扁剑剥成 毫米长方形 朗条
, 孑乐倒成

朽毫米见方 的小铜块
。

将此小绷块加 热淬火后
,

即成镬进所用之奸子剑块
。

淬火后的翎块臂量好坏对

效率有道接关系
,

因此耍注意淬火这一工序
,

以保裹

粼块之合乎要求
。

奸子纲块臀量筒单的检查方法
,

是

以两磅手睡用力打击不扁不碎的占 以上为合格
。

四
、

技术操作方法
、

投砂量耍少
,

一般蜜进 加 毅坚硬岩层采用精

合投蒯书乏校好
,

下蜜时由井 口 将缎纲 块包装 好投入

。 公斤
。

扫到底后用小水量 公升左右 蜜

进
。

找水时以井内无响声 为准
。

待演进 小时左

右
,

从嫂杆内补抬 公斤 朗砂
。

蜜进 小时左

右
,

再补抬上次胡砂
,

直到蜜进怒了
。

如蜜进中井内
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、

一 器

有响声
,

不爱进尺时
,

可投入一部分铜粒或铁砂和舒

子锢混合蜜进
。

释初步摸案
,

列其技术规范于下供参

考
。

,

投砂方法 采用枯 合投砂 方法
。

即夯期补

拾
。

投砂量 第一次由井 口投入 、 公斤

奸子铜块
,

有时也捶 斤左右铁砂 第二次补抬 工

公斤胡粒
,

补砂时简钓 别小时左右 第三次

补胎 工。

公斤胡粒
,

补砂时简构 小时左右
。

蒋数一般采用 搏 分中速嫂进
。

压力 公斤 平方公分
。

水量 开始 公升
,

中简 邪 公升
,

朴

了 公升左右
。

嫂头水口为双斜边或刹弧形
。

五
,

优缺点

优点 奸子姗切块抗压强度大
,

具有刃角
,

到底就进尺
,

蜜进效 李高 牙 蒯性强
,

耐磨 时闭

长
,

增加了钝擞进时周 投砂量少
,

井内清沽 答

奸子铜消耗量少
、

成本低 井壁悲隙大
,

不易

夹镇
。

缺点 目前手工加工
、

制做较麻烦
、

产量少

赶不上生产需要
。

六
、

几点你会和改进悬见

豢粒攫进 包括跌砂和铜粒 的特点
,

是演

头也博推压着中简一层 磨料简 接来破 坏不动 的岩石

的
,

但瞥以前有不少人对绒粒攒进的原理有不同的看

法
,

如压碎为主
、

,

棱角魁取为 主以 及滚 动研 磨等锐

法
。

但实际看起来
,

镬粒完成破坏岩石的工作
,

与磨

料的臀量和攒头与磨料
、

磨料与岩石之简的适应性有

极重耍的关系
。

通过由铁砂改进到铜粒攒进而提高了

效率这一事实
,

就可以得到有力的弧明
。

因此可以韶为

磺粒蜜进提高效举的关挺是在于磨料的臀量
,

而且也

可以韶为破坏岩石的方式是随着磨料的不同而有所改

变的
。

人所共知
,

铁砂由于其形状是球形
,

下到底后

必须有一段破碎阶段 钓 。分左右 才开始进尺
。

也就挽明默砂费进是破碎后的具有棱角的碎块来进行

破坏岩石的
。

而钢笔贪本身就带有刃角
,

盆且此铁砂昨
·

抗压强度大
、

朝性强
,

所以它到井底不需要
,

破碎阶段

就可以破坏岩石
,

其表现是到宜很快就进尺
。

为什么

会产生这样的情况呢 很明显就是磨料的臀量变了
,

其效果也耍随着变化
,

基于以上的粗浅忽撒
,

好子溯

块的臂量 主要包括杭压强度和朝性 胶粼粒好
。

因

此它的蜜进效率就比翎粒高
。

什么是蜜头与磨料的适应性呢 这种适应性

对镜进效率有什么影响

在实际工作中常有这种情况 发生
,

蜜 头硬 度大

了
,

发生髻部光滑变相
,

进尺效举不高
,

有时由于蜜

粒粒度大小的不同
,

在同样的岩 石中 和用 同样 的淤

头
,

其效率也不一样
,

返就是演头与磨料之简的适应

性不好
。

过去曹耙做对这样的 歌蛾
,

即使 用薄 错头

毫米左右
、

小翻粒 在软岩 石中取 得较

高的效率
,

使用厚壁蜜头大毓粒在 极以上硬岩石中

取得满意的效果
。

粽合这些情况分析
,

我们就可以得

到一种概念
,

在攒粒横进的范嚼中
,

攒头和磨料以及

名石之服有一定的适应性
。

而这种适应性又对镇进效

举有直接关系
。

自于上远两点主耍见解
,

我们韶为
,

在不改

变现有攒探款备和豢具的情况下
,

改进磨料的臀量
,

同时相应的注意研究蜜头和磨料之简
、

岩石和磨料之

背的适应性的关系
, 刘

一

提高硬岩 错进 效攀 是有 可能

的
。

就以纤子祸这种磨料来鹉
,

由于其硬度大
、

朝性

强
、

具有刃角
、

磨擦力强的特点
,

所以攒
一

关的硬度也

要相应的增大
,

以适应膺料的耍求
。

另外由于纤子淑

坟粒度大 毫米
,

所以嫂头厚度也要相应的增

加
,

以适应它的要求
。

因而可以得到这样一种融歉
,

即奸子却块蜜进是在原来夔进方法和条件不变的情况

下
,

擞进坚硬岩层有效方法之一 ,

可 以肯 定提 高效

举
。

但是好子绷块配合使用厚壁 盛篡长左右 嫂

头
,

硬度比普通渭头高一些
,

笠采用拮合投砂和双弧

形双水口等题脆
,

可能效率还可以提高很多
。 ‘
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