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胶 皮 内 管 攒 具 介 招

勘 操 队

我队今年
,

一般是在 极岩石嫂进
,

其中有

局部和个别的蜜孔
,

地层受断层 影响
,

岩 石过 于破

碎
,

以致个别镬孔矿心采取率达不到地育要求
,

需耍

补量
,

造成反工
。

采用双重双动的合金臂量俊具和双

重双动的献泥臀量蜜具
,

有时采取攀不够
,

娜使采取

三来
,

回次进尺仅达到 、。
,

路 米
,

且升降蜜具
、

撇

、扩扩

汗汗 一

堵自汇时朋冷长
,

讨简浪

费多
,

效卑低
,

因此这二种

必具虽为采取岩矿心蚊好

的擞具
,

但不符 优 臀 高

效要求
。

为此进 行 了 胶

皮采取器的献麟
。

胶皮采

取器
,

是在原来搜头和接

手的基础上作改进
。

一种

是在抖形环上加弹簧片式

的采取器
,

另一种是在刹

形环周围将胶皮较在斜形

环上
,

环的上 口胶皮割 口

式的采取器
,

这二种改正

方法
,

耙过初步拭蛾
,

效率

非常良好
。

其构造如图所

据初步拭脸精果
,

胶皮
、

弹簧等二种臀量镇具
,

比原双重双动献泥臀量搜具优越
。

其采取率分别达到

形
、

万
,

基本上都满足地臀要求
,

且在效率和

钝蜜时简上也相对雌叻口,

在同样七翘矢理岩‘动乏岩中

攒进 , 胶皮臀量擞具和弹簧臀量攒具分别比双重双动

软泥矍量擞具提高 形和 邪形 而在回次进尺上双重

双动献泥臀量嫂具为 幻 米
,

而胶皮
、

弹簧蔺

量袭具回次进尺为 。米
,

这就降低非 生产时

简一倍
,

增加余泌鬓时简
,

大大的提高了效率
。

技术操作与注意事玻 工 压力 虽然是双合金

横头
,

合金粒比单欲头增加一倍
,

照税应加大压力
,

但因为攒进的是破碎岩层
,

故须根据岩层具体情况
,

适当诚少压力
,

在七极大理岩化灰岩为 沁 公

斤
,

此正常攒进压力淤少了一倍多
。

水量 履破

碎岩层具体情况适当的路小水量
,

在七毅大理岩化灰

岩每分幢送 水量为 , 公斤
。

在一般情 况下尽

量不提动
,

防止堵塞
。

事 当使用胶皮和弹簧熨量渭

具时
,

必从在 丁极以下破碎岩层攫进
,

如使用大八角

柱状合金可攒进 敲岩石
。

必须注 意井 内排

上奈水的颜色
,

如遇矿时
,

注意操作
, 回次进尺不准

超社 。 米
。

一个回次越攒进时简不能超过 个

小时
,

防 出胶皮磨坏
,

失其效能
。

妙娜螂仰

示
。

拭酸情况见回次进尺甜录
。

尺 言己 录

尺 时
组 具 种 类

米 小时 米

采 取 率

胶皮贸盘敬具

弹片资量级具

双重双动献泥霓量镇具

胶皮熨量组具

胶皮贸量绪具

。

次 进

效 率

洲之 小时

。 ,

。

乙

。

。

因洪具斜环坏了

口﹄舀内了,曰

陈一

⋯
回一曰川 ⋯一

⋯
匀内甘互口﹃勺卜口悦﹃一勺

⋯
︸‘人乃

厄一

⋯
声声叭产勺产﹃
‘孟﹃亲爱的覆者

如果您还未舒阴第二季度的 “ 地胃与勘探 ” ,

箭即 到当地邮局办理靓朋

手翻
,

以免中断
,

影响期渡
。

“ 地熨与勘探
’

蛛握麟部

﹄,了﹄碑”了协了﹄产


