
毅矿量的可靠性是必要的
。

但既是 般矿量
,

就应有

一定的尤许改差
,

所以过分的提高其可靠程度也是不

合理的
。

在针算方法上
,

对矿体的推定长度
、

速精与

招定
、

朵用的舒算公式等也不应作过分严格的要求
。

五
、

储 量 针 算 周 题

在针算储量时
,

有的对单一工程所控制的矿体的

推定长度为两个工程的一半 有的 按不同的见矿厚

度
,

汀出不同的推定长度
。

这种推定的方法各有其优

缺点
。

前者没有 老虑各个矿体的不同 情况而一律看

待 后者当有的新矿区对 矿体没 有充分 脊料的情况

下
,

也显得不够合理
。

同时蜜孔的见矿厚度
,

往往不

是矿体实际的最大厚度
,

而在舒算中却把它做为矿体

的最大厚度来确定矿体的推定长度
,

无形中就使矿体

变小
。

一 一

在生产犷区中
,

对储量汁算时矿袜长度如推定
,

可换据矿山已生产揭露的矿体所拥有的丰富查料
,

了

解矿体的一般规模
、

矿体厚度 与延长
、

延深的相
、艾关

系
。

通过研究粽合
,

就可以得出根据矿体厚度来确定

矿体延长及延深的标准
。

但应注意桔合矿
一

体的地臂矿

床情况
,

不能死板照推
。

特别应祥彻研究各个剖面与

剖面之简
,

攒孔 与蜜孔之简的矿体是否能够速接
,

如

果走向
、

倾斜的出露标高相适应
,

地臂条件 如同一

接触楼或断裂 相同
,

可以莲成一个矿体时
,

则应速

桔
。

如果跄离超出推定的标准不多
, 一

也应根据实际情

祝速成一个矿体
。

小能人为的分开
。

对
一

新矿区进行潇量爵算时
,

在没有蚊叮靠责料的

清况下
,

一般采用恨 据矿体不简厚度外推工程简贬

的州
、

另或巧
。

夙化褐铁矿块体堆积矿床的特点及其筒易勘探方法

吴 港 文

友诊党全民大搞铜铁以来
,

铁的风化矿床成了翎

戳工业遍地开花所用矿石的主要来源
。

这是由于它分

布广的特点所决定的
。

高要专区在五八年的铁矿普杏
中

,

释硫舒
,

风化揭铁矿块体堆积矿床达 一
。

通过工作中的摸素
,

对于它的特点和普查勘探方法有

如
一

侧仁会
。

达种类型铁矿的特点是 矿石矿物主耍为褐铁矿

和少量的赤铁矿 矿石呈褐
、

揭杠
、

棕揭
、

黑褐等

色乡矿石桔构致密或多孔
,

呈块状体夹于基岩上面的

第四耙松散堆积物中
,

块度大小不一
,

时而见
一

的直径
,

时而见 的道径
,

分布不均匀至

极 不均匀 含矿层为似层状
,

矿量从数万至数十万吨
,

含铁 。 , 一般是含 铁 的砂岩
、

砂臀直岩
、

砂

贸片岩等风化淋滤而成
。

对这种类药眯矿的工作方法
,

只要进行与其分布

面积相适应的 比例尺 目测地形地臀草图的侧制工

作
,

韭进行工程揭露与琉录
,

取少数样品进行化阶即

可
。

圈定这种类型铁矿的手段
,

根据我们的耀殷
,

以

用浅坑效果蚊佳
,

檐探和浅井都不很合适
。

因为砂矿

大小和分布都不均匀
,

井和槽圈定矿体边界和求含矿

举均小容易正 确
。

我 们 是 用 米的

浅坑挖穿矿体厚度 这是对厚度不大 于
,

只米 的

缺矿而言
,

实际上一般都只在 米左右
,

这样

既 可 了解矿体厚度
,

同时又可侧出含矿休重二所荆含

矿体重是指一 ” 的空阴内所含矿石的体重
’

单位是

吨 , ,

这样校求含矿率方便迅速
。

如果局部地方

矿体厚度很大
,

则可配合浅井进行圈定
。

如果块度小 吐

均匀
,

分布也较均匀 者
,

亦以用浅井为宜
。

工程密度

根据地形地簧特证 ’置
,

一般是 ”
二

沁

米
,

用 个工程点就可控制 平方公里的

范围
。

取样用摔块法
,

辣取几个有代表性的样品化谕

或
、

等元素即可
。

这样一股在 一 天内就能桔束一个矿区的工作
,

交出 。万吨的储量
。

如果储量甚少
,

在 万吨

以下者就不需投入工作
。

你管这种类型的铁矿床规模甚小
,

但它分布极广
,

几乎到处告有
,

埋藏又浅
,

一般堆积于地表
,

探
、

采
的方祛均极简单

,

成本很低
。

因此这种矿深对满足地

方需要
,

促进地方工业通地开花
,

仍有其很大作用
,

值得地箕工作者加以注意
。


