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断 面 巷 遒 掘 进 拒 验 介 招
湖南地壹勘探公司

在用于仅以探矿为目的
,

不为采矿利用
,

不关为

探矿平巷及刹坑施工中
,

我们一般地采用了合理的较

小巷道断面
,

同样满足了地贾要求
,

获得了拢进过度

快
,

工程成本低
,

而义安全的良好效果
。

工效尸般提

高一倍左右
。

涯过 越 队以及其他各队使用小断面
二

巷

道的握嗽
,

概括有下面 几点好处

岩石压力较小
,

保征安全

在距地表较浅岩层 中掘进巷道
,

地压对巷道的压

力一般社大
,

特别当巷道断面校大时
,

虽然加强支护
,

也可能发生冒值片邦影响安全生产的情况 ,

欲求长期

推护巷邀
,

期更为困难
。

妊队在同 一黄土 层柔 件

下
,

当用 米 了 米的巷道断面时
,

用直径 厘

米的坑术
,

支柱简距为 一阴 厘米
,

而流术乡技压

断
,

有时巷道大部坍塌
,

改用 乍米 米的断而以

后
,

翎血径讼厘米的坑术支柱
,

咫距加大至 米
,

甚至

局部茜段不用支住
,

而 毖道完好
,

无冒顶片邦事故
。

断面淡 卜
,

掘进速度快

巷燕断面由
,

米 米改为 米 米
,

浙面积诚小沼‘
,

显 而易见
,

掘进巷道的工作量 挖

掘
、

打眼
、

运输
、

支柱
、

也随巷遣断面的淤小而诚

少
,

因此
,

箱小巷道断面
,

减少掘进技 程中的二作

复
,

就可以值接提高工班效岌
,

加快掘进速度
。

队在 一 极岩石中
,

确探月平均工班效举达到

米
,

全面谁广小断面巷道是他俩提高效举的一个重要

技术因紊
。

活 动

节省材料
,

降像成本

由于巷道断面精小
,

炮眼数同随之诚少
,

爆破村

料及钢舒的消耗
,

相短降低
,

在不同岩层 甲 ,

当断面

制
“

黝一 形 时
,

爆破材料淤少 幻一印
。

岁 队

和 滩 队在土层 和直岩中
,

用小断面掘进和 采用拱

顶
,

诚少了文住
,

些致不用支护
,

节省了大七 付
,

站二效大大提高
,

因而相应地降低了成本
‘ 。协 队的

巷道断面精小 形
,

咸本泽低 川 队团山普查

祖在 极风化花尚岩中
,

掘进断面为 了 米 米

的巷道
,

徐米直接成本仅为 了 元
。

工作方便
,

不影响运翰

老攫炙不矢
,

一般不超过 米
,

用手推东或水狱

木矿草
,

坑内工作人且不超效 人
,

除运雏工人外
,

在巷道中行走的人很少
。

因此
,

巷道断面箱小不会使

运搬及行人旅到不便
,

当巷道太深时
,

可利用分枝巷

道作簇率道
,

或跳适当距

离
,

抡掘不大的簇本铜
。

为了合理地确定巷 道

断面 和进一步手位广这一释

殷
,

从而达到更全面
,

更

安全的技二长握济效 梁
,

初

步棕合各队挥服
,

提出如

图的巷迫浙面现裕
,

作夭

范例
。

缺 轨

在坑道兹进中
,

我们用的是 型铁帆
,

每根长 寸

米
,

因此不可能耀常铺至工作面
,

装岩时矿率离 工作

面 一 米
,

这样只能先从工作面把砂子倒出来幸能

装津
,

豁要一个工人专倒秒子
,

延灸了装卓速度
,

浪

费时朋
,

不能及时清好工作面
。

、 使用活铁认之后
,

矿率可纵推到工作 面
,

加 快

了装卑速凌
,

节省了人力 ,

提高了效率
。

未用活获杜

时每小时只能装 石个矿率
,

用活铁帆后每刁
、

时可以装

个矿卑
,

最多可以袋 个 赫短了出矿时阴
。

活铁勒是

用伪饮和液轶皮 电焊成伍形
,

长豹 米
,

在呱道上
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活动铁献示意图

可以仲腕
,

宽度也可以变

化 , 见附图

活歌帆优点 角铁

放在铁帆上根据需耍可以

适当仲艇今 活铁轨的枕

板可以压成弓形或凹形
,

恤的宽度可以刹整 这
‘

种活铁认樱便
,

容易搬功伽


