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一 型 柴 油 机 消 滑 油 回 收 循 环 器

陈 文

罗柴油机之渭滑为滴流式
,

耗油很大
。

尤其

在有一定磨投简隙时
,

漏油甚多
,

需有一人专管
。

同时

也易弄脏场地
。

去年大跃进中
,

我队修配所熟制成溯

滑油回收 循环器
,

不仅节韵 了机油
,

而且保荻了现

场的清沽
。

测滑油回收循环器的构造
,

如图所示
。

安装时
,

渭

滑油回收循环器吸汕接头 与柴油机排油管相接
。

吸油接头 分别与两座瓦的接油盘 为收柒座瓦

漏汕而敦的接油盘
,

用管速接 相述
。

田油三通

分别用两条汕管接出至两座瓦上
,

作为消滑汕的回路
。

当机器运搏时
,

活塞上升
,

使曲釉 室内空 气稀

薄
,

低于签气气压
,

而吸入空气
,

即将渡珠 打

开
,

将接油盘内的存油吸入曲袖室
。

当活塞下降时 而

压棺空气提高气压
,

将谊珠 打开排出
,

同时将

曲朝室内的有油带出至存油桶 内
。

当存油桶存
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吸 接头 吸油阴弹簧 吸油臀接头 凌 欢珠

浪珠 推油阴弹我 止推螺帕 前垫圈 一 卜

子 存油桶 过滤网 后 垫 滤清沛

出油三迈

食

有一定滑油 寸
,

而随排出空气 诵过滤清网
,

滤

往三通
,

释油骨回到两座瓦内
,

而 卖一循环
。

使儿时应严 格作好过滤 则乍
,

否则会使座瓦 发热

或磨慢
,

须摄常清洗有油捅滤网等 韵舔周 两次
,

以免杂置过多
, 「训冬滤网和出油管堵塞

。

水 泵 皮 碗 代 用 品

杨 谧 雄

我队所用之三重式水泵皮碗无备件
,

且 加 工 困

难
,

磨摄后无法更换
。

为此
,

我们浅出了皮碗代用品

之方法
,

韶杖长时尚使用
,

征明效梁良好
。

配件加
一

公 皮带塞
、

前压盖及塞心可按图分另进

行加
。

皮带塞是以多个皮带圈粗成
。

加工前
,

可先

以薄叙皮按图剪出摸型
,

后将歇摸放于皮带上
,

按型

划出内外滇径
,

业尽 剪刀小心剪出
,

再用砂布打膺
,

力求每个皮带圈之内外直径 一致
,

重叠后保持符合规

格之圆柱形
。

装配与使用

将原水泵整个皮碗塞以套筒扳手卸下
,

换上皮带

塞
。

皮带塞与水缸之紧密度
,

可纵松紧前压盖之蝶母

翻整之
。

使用时
,

可由排水量之大小得知皮带塞之磨

揖程度
。

我队简歇供 水 十 四 天 后
,

排水量浙渐降

低
,

这时可卸出皮带塞
,

将皮带圈互换位置
,

反搏后

重装
,

则水量饮复原来之大小
,

可如此撇值互换使用
。

度带塞
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