
富矿体蛟小
,

围岩色变杖弱 栋泥石化
、

阳

褪石化
,

矿体主要产于含铁石英岩构造虚弱带中 ,

呈脉状
,

厚可达 一 米
,

沿走向长可 达百余米
。

部分

地区上部蛟大
,

向深部尖灭
,

这是因为富矿主要受构

造虎弱带控制
,

而构造带在上部皎 开张 〕
,

向深部

皎 封朗 〕的原故
。
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富矿规模蛟大
,

其地胃特征为围岩触变强烈

和规摸大
,

岩层诚斜杖大
,

富矿与走向断层有关
。

矿
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体一般 匕部规模较小 长数 」喇分玺 一二百米
,

厚一米

至数米 、
,

而向深部孤立的矿休逐渐合供 为 大 的 矿

体
,

其廷深恢深
,

有的矿区在海拔 一 米以下仍有

富化现象
。
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螺 杆 帽 蹬 床
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勘探队在建厂房的时候
,

往往要用静多螺蒜杆
。

过去我们都是用手拿着一端烧杠的铁筋往砧上幼
,

这

样不仅浪费工时
,

效率低
,

同时还消耗体力
。

为此
,

我们制造了一种专用幼床
,

不仅节省了人力
,

同时效

率提高了好几倍
。

现在只用 分蹄就可制 成一根

蝶娜杆
。

它的沟造很普单 如图所示
,

用一个 日取粉管

接手 挥在岩心管 石上
,

在岩心管 下面焊有底座
,
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、、 洲下下

大溶洞
,

洞内多是砾石等堆积物
,

另外在夹层中的松

嗽直岩坍塌严重
,

镌进常遇数十米演粉而 蜜 不 到 孔

底
。

为此都需用下套管的办法解决
。

因孔深多在

米以上
,

这样所下套管数量很多
,

由于溶洞
、

坍塌后

的大孔壁
,

加之套管及接手蒜扣部份壁薄
,

易引起套

管折断事故
,

严重影响正常攒进
。

自 年使用外蒜套

管 如图 后
,

克服了内挤套管的缺点
,

大大诚少了套

管折断事故
。

外袜套管有两个优点 ①比内林套管扮

扣部份断面积大
,

整个套管强度均衡
,

因此在数具橙

常冲打或强力起拔中
,

折断套管事故大为诚少 外赫

套管内径一致
,

此内袜套管大 毫米
,

因此合金外刃

根据情况需要适 当增大 毫米
,

而不受 接手 内径阻

制
,

且由于内径一致
,

斌少下蜜碰套竹接手
、

打坏合

金的现像
。
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在接手 的中心李一

圆孔
,

里面放一固定

卡瓦 和 活 动 卡 瓦
。

铁筋 放在这两

个肺形的卡瓦中
,

用

手捶打夹紧螺杆 使

共推着活动卡瓦 向

中心移动
,

将跌筋卡

紧
,

然后用大睡由上

向
一

厂打烧杠的铁筋
,

跌筋头部即加粗
,

然

后取
一

冉锻成六方形

中昌
,

即成
。

卡瓦 的内径可

根据铁筋 不 同 做 成
“ 、

冗
’ 、 “

等规格
,

根据不同道径的铁筋

更换卡瓦即可
。

外 瑟 套 管
在灰岩央松献的直岩中擞进

,

耀常遇到数十米的 于 永 池


