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一 么 一

法
,

炮眼位置如图 炮眼告为道孔
。

卜终倔
￡早甲下二含声

压

小 卜
。

砧
图

注犷 土述三种爆破方法的炮眼直径为 的
,

韦
,

眼深为 米
,

装炮时值接把需要数量的土炸

药倒入眼内 不必用撅包装
,

然后用木棒捣实
,

再

用黄泥堵塞炮眼
。

在某个地层进行爆破时
,

如爆破效果不好
,

可以斟酌润节装莉量和炮 眼位置 。

如果是山坡地带最好能从上坡向下顺次点燃

陆梢爆破
,

效果校好
,

但要准备掌握爆破时固以保安

全作业
。

就队是用 沼 旧 岩心管 长

做舒子的
,

靠近上部做两把手
,

以便于拔出
,

奸头应

适当加固以防臂开
。

三
、

几点体会

土炸莉磷破在我仍祝来还是一填新方法
,

晏

然樱过几个 月的使用
,

但还存在不少缺点
,

在理谕探研
二

上很不够
,

装药量与炮眼道径和爆破范围大小的关系

以及在岩石层里的爆破效能等简题
,

还有待研究解决
。

但是目前可以肯是在土石方和 方地层是个有效的方

法
,

平地盘时也同样适用
,

同时成本低 每公斤稍处

鼓 元
,

制做筒单
。

在歌敷推广当中镇导上大力支批和不断拭敏

不断研究是搞好土炸构爆破的关键两题
,

只有克服齐

种困难才能获得良好效巢
。

从糟探工 日效率来看
,

队最 高达 、￡

土石方混合舒算
,

石方占 巧 加形 平均工 日效

率 矽
,

如果不用土炸消爆破法
,

则工 日效李

最高仅 价护
,

至于其他队仅为 知户 ,

所以就迅

速地全面地推广这一方法对
一

全面提高糟探效举
,

降低

工程成本提前完成山
,

地主程舒划
、

是有 着重 大意 乞

的
。
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一

理
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平

斜 井 禾 校 享
一

出 渣 的 径 髓
会 泽 破 务 局 地 赞

’

交

刹井小坑在掘进中出渣
,

过去我侧一 道 是 用 人

背
,

不仅劳动强度大
,

且运翰效率极低
,

尤在掘进速度

快
,

每班达数米以上时
,

运碴到坑外
,

就成为一个哭

出的背肠
,

甚至直接影啊到掘进速度的提高
。

为此
,

五星分队 再脖子地段那
一

号坑
,

在坑长 。一 公 尺
,

坡度 的条 件卞
,

歌用 了斜井木胶卑
,

如图
,

其
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效欢良好
,

消灭了人措渣
,

大大地波娜了工人的劳动强

度
,

使斜井小坑实现了土护按化
,

出渣效率此原来人

措提高
’

一 倍
, ‘

掘进速度提高 、一场万
,

且适用于

分散
、

交通运输不便的翅型山地工程
。

这和刹井胶革构

造筒单
,

一般木工即可制作
,

每台成本只需动一 口元
。

敖直布置于坑 口 ,

韵值 一 立方公尺的位置
,

坑

内安木杜
,

使用四蝙木矿草
,

牵引棚可用道径不小于 。

公厘的麻制或棕制普通桃子 若能使用其他金磊柔软

的趣子更好
、

更安全
,

其长度武坑道的最长长度而

定
,

龙加长 一 公尺作打桔用
。

在视子会落地的地

方应安装滑输
,

距迎头 生一 公尺处毅置木挡子
,

以

防止胶动时
,

视浙或桔扣脱落重率下壁的危险
。

操作时现在我们是用 一 人
,

当上浓的人将矿率

装满后
,

到坑外胶
,

一尼锐虫度为 一 分
,

放人校的快

慢决定
,

若坑 口面积为即一邵平方公尺
,

即可加矢搏动

摇臂
,

充分利用杠杆作用
,

作到一人即能轻便操作
。

目前使用 中存在的简题是常因坑 口位置狭小
,

需
要埙评坑 口或按上作台 坑内木勃若安装不好

,

易跳

勒
,

使用麻视或棕搬牵引时
,

须粗常检杳拉力是 否够

用
。

但这些缺点都是能克服的
。


