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空气洗孔铜粒蹬进的握酸介招

苏邵韶七青团勘探队在廓厂矿区 以一 幻极岩石中进

行了空气铣孔的锅粒搜进就翰工作
,

孔深 米
,

没

有含水层
。

歌殷期背未发生钱粒挤夹蜜具和其它较复

杂的事故
。

为了汉防孔内岩粉由孔 口 喳出
,

特在孔 口上按有
自制的孔口密封装置 图 ,

其主要另件为三通管
、

外壳
、

压盖
、

埙料 和套管鞋
。

把带有内

套支管 的三通管 建接在导向管上
,

以便排出孔内

的粉尘与空气
。

在三通管上部接有推形林扣的套管鞋
。

外壳择在套管鞋上
,

外壳内的凹糟中有城料
。

借

摔紧压盖螺钉即可压紧旗料
,

,

似防喷尘
。

压除盖上有

二个手柄
,

便于拌紧填料环
。

除用徐皮琪料外
,

还
、

采用棉校
、

粗毛毡和麻垫
。

密封装遗在上下摸具时可不拆下
,

因而能节省静

可多时筒
。

下降镇具时 , 将外壳择入套管鞋内
,

搏 动 几 梅

伽 外壳便压入其中
。

然后装上爆料龙挣入压盖 为

了防止粉坐落入外壳的槽沟以及活动部份联桔不牢固

的地方
,

应在琪料装置上作一耀沟
。

大
。

反之
,

一小部份大颗粒岩粉进入岩粉管内
,

而大

部份均落在蜜具上
,

因而可能发生事故
。

风压
一

与具体

条件不符而拉大时
,

求粒由搜头唇口带起业进入岩粉

管内
,

蜜进亦就停止了
。

蜜进不含水索孔时
,

每蟾进 米的风压应增加

一 大气压
。

若含水层的水流很大时
,

则应加大

风压急剧洗孔 图
。

刻取井底时所产生的粉尘被

液体所吸附
,

部份沉淀在井壁上
。

由液体所吸附的岩

粉形成工泥桨
,

阻碍着空气排出
。

若加压而且操作方

法正常时
,

泥浆剑可除去
。

在后一种倩况下
,

必需在

一 班内用冲洗液洗井
。

‘万,君

压精空气自 及 一

压风机沿道径 时风管

豫 至 且垂一 水
泵的空气包内

,

然后由

空气包沿排水管通向水

接头
。

在输风管路内歌

有 毫米管子作成的

沉淀箱
,

龙有周壁
。

初期空气洗孔的主

要操作规程与冲洗液洗

孔相同
。

触心压力砚岩

石硬度及裂隙以及蜜具

情况而定
,

为 一

公斤
。

淤头褥 速 为 一

搏 分
。

搏速增至

阪

。吮犷一穿一落厂什亩一飞不不矿偏

图 压力与井深及素孔含水性关系图
“
干井 含水性不大的线孔号 含

水性大的缓孔
。

图 科兹洛夫一多布罗雌

耶夫密封装置

外壳 外壳上部

盖

料

手柄 的打

压

旗

套管鞋 三通管

内套支管
。

搏 分纵上时
,

袭进速度刻开始下降 最重要的因

素是上升空气济的速度
,

岩石越硬
,

空气流就应越

为降低气压龙饮复正常的镇进制度 攒进时应定

期排水
。

此时应将攒具提离井鹰兹加压至 一 大气

压
,

以使液休自井内啃出
。

这种作法应在一个班内重

复几次
。

为使排水时不停止蜜进
,

在岩粉管上部置有

带风眼的特制接拨
,

表 所以便压精空气通入
。

考虑到含水层内的攒进特点
,

通过澹杆的第一次

投砂量为 一 公斤
,

然后每隔 一 小时补抬一

次
,

诚至 公斤
。

这种方法可纵保就最离的攒进速

度
。

风压决定于孔深和含水程度
。

根据现察的箱果
,

以表 所列蜜进制度为宜
。

孔内粉尘一般在岩粉管以上
。

一 米的简隔内形

成岩粉膜
。

为此
,

应采用下列方法东防
。

禁止积存

岩粉或粉泥牛
。

根据所蜜进的岩石确定岩粉管长度
,

以便在一次提升简隔内岩粉管装满岩粉 在致密无

裂隙岩石内蜜进时
,

应上下提动蜜具
,

提 动 高 度为



一 一

一 米
。

定期 一 小时 吹孔 功一 分撞
·

在岩粉管上部可能堆积岩粉的地方
,

使用特制的切

口 装置
。
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投砂凳 公斤
,

公斤乍 每隔 一 公
每隔 小 ,

、沉箱 斤
,

每隋
时始 公斤 ’ 亦酥
克 抬 公斤

·

注 在极破碎的岩石中豢进时
,

朝心 压 力 应 诚 少 即一
,

搏速诚至每分续 蒋

进速度 见表
。

二祖蜜孔
,

一粗为冲洗液洗孔
,

另一祖为空气洗
孔的技术袒济指标对比桔果如表

。
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碑

了

空气洗孔幼粒攒进的方法可提高名极岩石中的搜

由上表可知
,

蜜进总时阴
,

·

特别是第二粗蜜孔淤

少了
。

达是由于攒进含水性撇孔贫使用空气洗井时
,

林 工序时简花费很多的释故
。

用所远方沙鹦进时
,

岩心采取率蛟低
,

特别是石

裂障岩石中
,

但艳不能韶为是空气洗井谈进法引起的
。

,

曾箱笙藏实
,

空气洗井蜜进时
,

岩心 谊径 较冲

洗液蹬进时磨揖大些
。

题是因为空气洗并磺进时
,

搜

粒在井应处于活动状态所致
。

利用上远方法攒进的优点是 诚少井内流体静

力压力
,

因而提高了擞进速度 能得到完整而且合

乎鬓量要求的水文查料
·

。

免去供应泥浆 改善了

丛挤裂队的劳动条件
。

刘 惠 然 蝙薛 兄
“

勘探与保矿
”
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改装提弓水接头的点滴趣毓

姓去我仍使用 的 米提引水接头漏水很严重
,

因

此价迸机不赐使用
,

而都用 加 米提引水接头
,

可是
。米提引水接头的 铃 弹子盘耗常坏

,

为此灯 田

一分队以 米提引水接头外壳
,

内装 米提弓
‘

水

接头
,

粗过献肠
,

效梁良好
。

制作方祛

用 。。米旧提引水接头列壳
,

内装 创 考卜弹

子盘 付
,

井 弹子盘 付
。

米提引水接头下部 再琳一个短接头
,

以

能适合放迸四付弹子盘
,

接头下面接淇 杆 林 扣 正

扣 上部接水接头蒜扣 反扣
‘ 。

加长水接头提环
,

以便于投椰例粒
、

戳砂与

卡塞物
。

其优点是 育既 用 米 日提引水接头 提引水

接头不易坏 弹子盘不易坏 适用于深孔作业
。
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