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在擞探止程中
,

使用手把式费机往往由于教具折

断等情况
,

导致粘进把急剧翻搏
,

造成严重的人身或

歌 备事故
。

我队 佣 机自研究推行了商易 安 全 卡 以

来
,

有效的制止了箱进把翎蒋
,

从而基本上避免了上

远恶性事故
。

款简易安全卡构造筋 学
,

作用 可靠
,

即

此深为一般崇探工人所欢迎
口

上有 个孔
,

分别套在加长的后卡小朝及后卡把上
,

可

时
,

在抬进把上焊一长条铁块
,

当拾进把扬起达丁宁

时
,

此长条铁块汀宙弯铁

住齿筒
,

口制止攒具降落

,

由于力炬作用
,

使后卡卡
口

图
。
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图 安全卡作用示意

使用筒易

安全卡应注意

以 下 事斌

一 弯狱应

在后卡小勒上

灵 活 自 如
。

二 胎进把

上所焊的长条

戮块
,

必镇牢

固
,

主鉴免由
·

干

急剧冲击而脱

落
。

三 使

图 安全卡构造图

安全术主要由 “ ” 形弯铁粗成 如图
,

共

用上述安全卡不能岌加压
,

可配合沃尔可头 千 衡 器

伽压蛾进
。

四 处理井内故障时
,

为暇左止安全卡 万

一失效
,

仍可挂上安全桩
。

戮使用埋旗套管的几黯改造意凳
成 鸿 玉

套管理头下入法在我队耀效近两年来的使用征明
,

确是个好摄脸
。

不过在下入和使用方注上
,

均存在

浩一定的块点
,

最突出的是攒头或演杆接手常碰撞管

口 ,

甚至戴坏骨口 而将步孔封阴
,

严重的影响了塑

进
。

为此
,

我队进行多次的改进
,

现粽合下述几点意

见
,

以供参考
。

一 下入前
,

先加工一根。 。 米与所下套

管同浪径之接手 套管卓制
,

上端略嫩成喇叭形旅

率制成套管反扣 参见图 或加工一导向特制接手

参见图
。

下入时
,

分别以一取粉管接手反搏接

艘
,

用蛋杆送至顶下深度 略开 扛正搏
,

即可反回全

部攫具
,

而将套管安稳的扔放于井内
。

这样
,

就可以

克服前远缺点
。

二 若遇井下垮坍
,

套管难以下至 预 针 深 度

时
,

可采取另一种特制接手 见图 进行
。

忿种接

手由于是大方牙扣
,

且揣根鹰处有两个卡齿 口 拈构
, ·

升

草赫扣不会吃紧
,

故可将套管扫至梢定深度后
,

就可顺

利由大方牙扣处反出全部歌其
,

而将尝首扔 于升内
。
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