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一
、

构造原理及作用

蜜机自动卡盘 如图所示
,

是在立釉的上下卡

盘中接上四个固定摊
,

在机上擞杆 上刨

有通长的两个键槽
,

可以上下自由串动
,

立轴

代动卡盘通过挺的作用再代动攫杆褥动
,

这就使立朝

既能代动演杆搏动又能上下活动
。

机上镇杆的两劝全

部刨成平行等跟的方牙
,

卡盘内装有斜形卡肯
,

借弹簧 的作用 ,

而自动伸精促使卡肯卡在机上

攒杆旁边的方牙
,

通付抬进把加压
,

压力从卡肯上传

籍报杆攒具
,

这样就满足了姻祷
、

加压
、

蜜进的要求
。

由于卡肖是斜形的
,

当立帕向上提动时
,

它便自动收

精回去
,

只要往下抬进它便卡住攒杆
,

因而在蜜进 拓。

米以上孔深的加压过程中
,

只用下卡盘
,

不用上卡盘

续到井底而不用停卑导杆 如井内有界状向上压机上

淤打时
,

只用上卡盘一滇压到 目的地为止
,

也 不用导

杆 屯 旦因用方趣代动攒杆错进
,

故可避免压力过大或

持盘齿瓦过旧 ,

在攒进 中檐蹬杆的时简
,

又由于自动

卡盘是自动导杆
,

从而诚视了松紧持盘值蒜的体力劳

动
,

提高了工作效率
。

此外
、

自动卡盘在安全方面还

有优越性
,

因为不使用持盘齿瓦
,

放下了持盘套把
,

因

而可避免由于持盘套把在松紧持盘时
,

所引起的人身

事故
。

在加压蜜进中
,

如遇有空洞或在扫脱落岩心
、

掉块时
,

攒具突然下降
,

抬进把不会随之翻鸿 这样

就避免了抬进把翻韩打伤人的重大事故
。

三
、

几点体会

目前的自动卡盘
,

偷未握过长期生产 实 践 的 考

暇
,

江存在不少缺点 在使用下卡盘淤进中不能提动

井内攒具
,

如耍提动时
,

必需停卓后使用上卡盘 现

正在研究改进中
,

而特别是用于攒粒没进中就更满

足不了提动攒具的要求了 井深减压蟾进时
,

江得停

卓导杆等
,

需在今后的使用中逐步加以改进 ,

就可以不停卑自动导杆速

被攒进
。

当镇井过深儒诚

服时
,

就得使用上卡盘
,

但在导杆时必需停草用手

提一「提梁
,

把卡肯

收精到失效地位再进行导

杆
。

如果在卡取岩心或井

内有吴状需要 上 下 提 动

时
,

上下卡盘四个卡肯

同时使用
。

升降蜜具时需

将上下的卡肖全部收回
,

打开立轴使立帕齿偏与横

翰齿输脱离后再开草升降

蜜具
。

二
、

自动卡盘的优点

这种自动卡盘最适用

于浅井与合金淤进
。

在

米以上的浅井可不用提动

淤具
,

自动导 杆 速 植 嫂

进
,

这样就大大的诚少了

水泵塞佳压盖的改进
徐 雄 忠

我们过去在松紧水泵塞拔压盖时
,

是用 帚筑来俏

塞珑压盖边像上的突出体
,

突出体在扁键的筑值下
,

常常被值掉而报废不能再用
。

为此我队在卓制水泵塞

筱压盖时
,

在其前端卓出六方松紧体 形状如同六方

螺林帽
,

在松紧塞钱压盖时
,

用 时活口搬子扭卸六

方帽即可
。

此种水泵塞徒压盖的优点是摔卸省劲
、

省

时简
, 一

也延长了塞越压盖的使用寿命
。

目前我队各现

场都使用这种塞桃压盖
,

效果反好
,

工人反映很好
。

导杆等非横进时简
,

增加了袖嫂进时简
。

如扫井内嫂

粉
、

脱落岩心等
,

只要用升降机控制萧嫂其
,

可一直
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