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一
、

序言

样品加工
,

通常都是按矿样颗粒的不同等毅 逐

次破碎
、

过筛和精分等工序进行的
。

在党的总路钱光

辉照耀下
,

和地鬓翎探工作全面大跃进的形势下
,

这

种繁杂而又费时的加工程序
,

不但束搏生产效举的提

高
,

而且影响加工人昌的身体健康
。

因此
,

在遵守切

乔特公式和确保簧量的前提下
,

采用快速
、

筒 易
、

径

挤的加工方法
,

就成为加工人昌当前技术 革新的重要

魏题之一
。

在党所提出 “ 破除迷信
,

解放思想
,

大闭

技术革命 ” 的感召下
,

样品加 工全体工人同志
,

大胆

提出了革新方案
。

这一改革方案局上得到了党粗徽的

支持和鼓励
,

龙派地贸
、

化敌技术人 昌帮 助 总 精 提

高
。

歌涨涎明 改革后的加工流程
,

合乎 多
、

快
、

好
、

省的原则
,

可提高工作效率 棺
,

龙改变了

加
一

人 昌的工作条件
。

二
、

改革后的加工程序

机器歌备精构 图 工
、

用途及操作方法

首先将原始样品进行称量
,

然后倒入提斗中
,

使

样品摧过 。 。破碎机进行破碎
,

而后再倒置于提斗

中
。

当 徉品耍趣扯 破碎机时
,

首先要搏动手翰
,

通才推动杆招
,

使磨擦翰 与对滚机上的三角带

条输沁相接触
,

从而当 , , , 飞对滚机神动时
,

通过膺

擦翰带动三角带条翰
、 、

使自动搜取器
一

与对滚

机同时翅搏
。

将样品援援倾 人 , , 破碎机 飞的盼石

口 ,

破碎后的样品樱流矿槽 直接会入 , , 。对演

机 的抬矿漏斗
,

使共控制拾样之流速
,

握过破碎

机破碎之样品
,

释由圆往流筒 均句的流人白幼樱取

器 的三自攫取盒中
。

自动攫取器在姐搏封程中
,

样

品进行着自动箱分
。

自动捉取器

跌矫格架 图

它是用 号铁赫焊枯而成的
,

其中分成八个相等

三角形格架
。

此格架是控制三角攫取盒在自动攫取器

担作对程中
,

山离心力 ’用
,

不向外抛奄
,

而固定三

角攫取盒
。

三角攫
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从从
一

鲡鲡廷廷廷廷廷羹羹羹

图 一

自动搜取器效林格架

取盒 图 卫

它是用薄洋载

瓦制成的
。

其形状

与规格 与铁林格架

之三角 格 架 相 符

合
,

用来援取及精

分样品
。

工作时一

般常取 飞用 个

放置于铁赫三角枯架中
。

为 了

工作方便起见
,

可以 多 准 备

几个
。

原员上三角攫取盒的规

格互相 必 须 一 样
,

韭 耍与

跌蒜三 角 格架规格相 符
。

自动攫取器是由 一 圆 形

一 工“ , , 破碎机 一 , 对渡机
,

一流矿槽

一拾矿漏斗 一日往流筒 一 自动搜取器 一

推动手输 一磨擦翰
、

一三角带条翰 一

扁破攫取器 一推动杆

格架
、

三角攫取盒
、

三角带条编三部份所祖成
。

工作

时把三角攫取盒 个或两个
一

恨据切乔特公式爵算之

最低可靠重量而定 放置铁赫格架中
,

当自动攫取器

随同 。 。对演机同时快速运蒋
,

矿样由圆柱流筒流



耀过自动搜取器精分后
,

将样品从三角攫取盒上

取出
,

再握 、圆磨机磨栩至 , 、 、,

然后将样品

拌匀
,

再用四分法精诚至 公斤
。

倒置油布上

拌匀
,

用攫取法取出 克
,

根据矿种不同
,

厚鉴翩至

网 目
,

进行化脸
。

三
、

改进流程的理瀚依据与献脆桔果

理渝依据

众忍

‘ ”协

乎挤 功

幻之翻咭

甲丫丫

入自动攫取器时
,

部份流入三角投取盒中
,

部份通过

戳耘格架而流入地下之洞穴抛掉
。

自动搜取器担搏过

程
,

也就是自动精分样品的讨程
。

为了防止样品矽尘飞杨
,

自动攫取器外面需做一

个木箱密朋器
,

以杜艳室内之矽尘
。

原理

自动攫取器所搜取之样品
,

是将破碎后的原始样

品在一定时简内
,

分成相等的若干个千份
。

在自动搜

取器姻搏过程中
,

自始至胳的从其中攫取 几百份合拼

而成
。

由于自动攫取器快速也褥过程中
,

攫取样品点

数 或份数 很多
,

即每秒踵可攫取两小份
,

而每小

份样品重量很小且相等
,

因而
,

所黯分之祥品
,

可纵

访到充分均匀
。

此法实贾与阿尔波夫教授 注一 及毛依蒯也夫

专家 注二 所建裁的攫取法取样与精分汰同理
。

我

们忽为 既然在取样方面
,

甚至金屡分布极不均匀的矿

石
,

可以采用攫取法
,

那么在条件大大改善的情况下
,

采用自动搜取法进行样品箱分
,

实际上也是可能的
。

据藏敌
, 公斤样品由 , 破 碎 至 , , 、的

, 最低延植时简为 分踵
,

在此时简内
,

自动搜取器

共翅蒋 只 斡 祷 分
。

以每棘分为八份来舒

算
,

已 将样品分成 小份
,

每小份重量 为 卿

公斤 即 克 左右
。

按八分之一攫 议化漩分析样

品
,

刻撼隔 秒即攫取一小份
。

不难汁算出
,

八份

之一份样品为 公斤
,

而达
。

公 斤
,

又是由每份

重为 。
。

公斤的器 份小样所粗成
,

所以我们露

为 整个破碎精分妇耀己
,

实际上也是自然 的搅 拌过

程
。

无渝从攫取的速度
、

份数以及重量来看
,

利用自

劲搜取法
,

可沽到充分的均匀和准确的舱分
,

它完全

可以代替其它较为费时
、

复杂而又不耀 济的 腕分方

法
。

加 流程 图

将原始样品一次破碎至 犯 川
,

按 切乔特公式 之

二 ” 二 舒算
,

矿样颗粒在 , 时
,

箱分后

一 的最低可靠重量为小于
,

等于或大于 公斤
。

因

此
,

原始重量大于
·

公斤的样品
,

应采取其中之八

份之一份
,

即自动攫取器中应放入一个三角攫取盒攫

取样品
。

原始重量小于
,

大于或等于 公斤时
,

应取其八份之二份
,

即在自动攫取器中放人二个三角

搜取盒攫取样品
。

为了诚少放取三角攫取盒的麻炽及

确保精分臂量
,

将小于
。

公斤的样品
,

全部用提斗

收集起来
,

用四分法箱分
。

民王

旧沉﹄成‘自之
、护‘口

‘

日睡口,

争每犷兜

球 样

图

改进的原则和图依据

我们所拟定的新流程
,

精分后样品的最低可探重

量与 切乔特公式 二 “严格相符
。

在此基础上
,

我

仍以 “ 精诚后的样品能够真实的反映出原始矿样的化

学成分及其含量 ” 为前提
,

将原流程做了若干改革
。

藏殷的目的是 采用 不影响 鬓量 的最 快 吏的方

法
。

因为这样可以大大减缝加工工作量
, 「苗达到节豹

的目的
。

同时可纵降低加工卓朋的矽尘
,

保障工人身

休健康
。

从此观点出发
,

将原逐次破碎
、

对筋和品分

的流程改为一次破碎 以上
,

韭采用自动攫

取器进行自动粽分和减掉了过妨手擅
。

样品的原始重量一般耍超效化脸分祈的若于甲熟

如果把原始样品全部粉碎到化脸分析所需耍之粒度
,

别需要很长的时简及蛟大的工作量
。

为了尽可能的诚

少 “ 徒劳的破碎 ” ,

苏联切乔特教授割立了耙跳公式
“ “ 。

此公式的割立
,

为合理的精碱样品奥定了

方法基础
,

其目的为使样品达到合理的漪箭咸
,

使称样中

的有益粗分品位与原始样品的有益粗分品位相等
,

从

而诚少样品徒劳破碎
。

因此
,

我们韶为此公式是 “ 精

减公式 ” ,

而不是 “ 加工公式 ” 。

所以改革后的加工

流程
,

韭不违背切乔特公式
,

因为样品的加工技术是由



孩碎
、

讨筛
、

混台
、

脑诚等四种 序所祖成
,

而公式

处二 仅拾我们在箱分样品时
,

样品粒度和最低可

霖策量之朋的关系
,

显然公式与其它三种程序的箱分

方法及精体下其无关
,

新的加工程序为一次破碎和自

乳搜取孟近行洽分
。

只是程序上和精分工具上的改变
,

而刘 功乔特分式的毅字毫无改变
,

同时我们在进行精

分时
, 、

仍是恢据和严 洛遵守切乔特公 式
“ 而

过行的
。

关于一次破碎尚题

弄布文献尧明
,

一次破碎更能保证漩战致盆
。

这

是因 为样品粉碎得愈韧
,

则金履矿物颗粒就更能均匀

的分离开
。

阿尔波夫教授忍为
, “ 在速植破碎的妙程

中
,

当合有金肠的金禽矿物从共生体中分出
,

由于金

孔丫物晶体被破坏及粉碎
,

·

就能补烧金肠分布的小均

匀改
’

注三 尼
·

姗
·

考洛巴克夫专家霄建惑 “ 在

现二有的汰料破碎机上进行破碎
,

最好将所有的拭料一

琉破碎到 。 飞为止 注四
。

从金推楷及其允庆同

志在文章中所介招的试脸亦可看出
,

他们是昌一次破

碎所得之分析枯果做为标准
,

检殷利用不同 值箱分

所褥分析枯巢的准确性 注五
。

因此
,

有理由使我

倒确信一次破碎的可鬓性
。

轼脸枯果

戈 两种沈程对比的拭欲 流程如图
。

将同一原始祥品全部破碎至
,

拌匀
,

用四

分法分成两等份
,

然后按两种流程分别加 工
。

分析桔果对比如下

表

抓城

拍号
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内吕产月,玉八山比沼性,立魂

铜的平均相对改差的舒算

新流程分折桔果的平均含里里竺
一

任

平均偶然艳对毅差
。

飞 一
二

。

平均相对疾差为
。

了
。 的 二

味 ,

,盯者八人

可以看出
,

钥含量在 时
,

平均相对尤静艰

差为 万
,

故两种流程决差 , 万不超出吮并襄差范

围
,

且无系抚蔑差
。

自动攫取器准确性的脸扯

上述两种流程的对比拭殷已扯明了自动攫取器的

可寡性
,

但我们为了更棋重和获得多 方面的 充分提

据
,

义通甘两种方法
,

做了蛾蔑性的戮毅
。

① 八分对比法 流程如图

用自动握取器 将

甲 ‘ 阳

甲 咯 ‘

之
, ,

雷
户落丫丁犷几

分腻露

图

同一样品分成八个 小

样 即将八个三角执

取盒全部放置于自 动

搜取器铁林三角格 架

内收集样品 以后
,

分 破碎到 田
‘

拌匀
,

用四分法 精械

到 公斤
,

鸽

置油布上
,

用攫取 法

图 左为原流程 右为新流程

取出 克
,

磨碎至化毅所需要粒度
,

进行化竣分析
。

得

出桔粱后
,

求出每个徉品的平均含量
,

以此为标准
,



将各小样所侧得之精果与此对比
。

我仍共做 粗拭以
,

从精果来看
,

甚为满意
,

蔽

明自动扭取器可以使样品达到充分的混合均匀和准确

的箱分
。

兹将化脸钻果列入表
表
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⑧ 七
、

一对比法 流程

如图

将选定的矿样
,

除按锣取

钦取其八分之一份进行化垃外
,

另将在处理过程中所抛掉的

七份全部克集一起
,

拌匀精诚

到
。

公斤
,

破碎至 。

。 ,

袖诚至 公斤后
,

甲尸
甲

图 ‘ 用锣取法取出 克
,

磨栩化段
。

化饭精果彭明 祥品描分后送化歇部份中的金厦

含盈与抛掉部份的金码含量
,

保特在允豁 鼓差 范 田

内 再一次敬明了自动樱取器之可靠性
。

其化段精果

颗粒度的献醚

诬常在破碎之前
,

先将道径小于于备破碎粒度之

矿样饰出
,

而只将大颧教送去再加以破碎
。

这种讨墉唯

一的目的
,

是避免多余的破碎
,

以髓短破醉时朋
。

在

破碎之后
,

耍进行检查过肺
,

目的是将妈然由破碎机

跳出的大颗粒返回破碎
。

但是在自动柳取精分的情况

下
,

进行封筋操作显然是困难的
。

因此
,

我仍在确保

鬓量的前提下
,

进行了诚掉致筋手艘可能性的歌玫
。

趁在两种流程及自动攫取器的献暇中
,

已得到了充分

的数据
,

但是进一步加以研究认脸也实肠必要
。

致肺的最格目的是
,

防止因大颖粒存在而引起金

屑矿物分布的小均匀性
。

因为落样在精减时将造成藏

差
,

从而不能正确的反映矿样的爆实含量
。

偶然从破碎机跳出来的大瓤粒
,

如果在自动攫取

器中分布得均匀
,

就可叔不必过筋或返翅破碎
。

从这

一观点出发
,

我们进行了 。比矿石甄廿分布海

实嗦
。

就政是这样进行的 首先将 。 对滚机的对演

阴距刹正到 边
,

然后将同一 矿样 按 新流 程破

碎
,

此时样品分散在自动攫取器八个三角攫取盒中
,

最后的分
,

称量每个盒中 犯矿粒的重置
。

兹

将破碎程度和不讨防 饰孔为 , 毅粒的分布清

况列入表
。

从表中可以看出
,

不扮筋部份 仅 为 原始 垂盈的

左右
,

且分布的鼓为均匀
。

因此
,

将对浪机简距

严格控制在 。 。 。 以下时
,

利用自动攫取器进行瘫

分
,

去掉讨筛手被完全可以保靓脑分贾量
。

关于拭脸的几点靛明

样品来源朋踢



将各小样所侧得之精果与此对比
。

我仍共做 粗拭以
,

从精果来看
,

甚为满意
,

蔽

明自动扭取器可以使样品达到充分的混合均匀和准确

的箱分
。

兹将化脸钻果列入表
表

如丧

矛乏

飘墩

相号

化教砧果

试料号黔
重

一

卜越
公斤 “ 汾

书对涣差

万份
型丫

士

允群 义姜 允清 丈差

名‘勺翻
,

,,刀,,六‘乌性勺‘弓自内︺几廿拭拭料号号 原始重重 月、、 料中用 的的 犯对族差土土 相对栽裂裂
最最最最 样样 哥哥哥 丫丫

从 片 、、号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号
旦旦旦旦旦一一 裤裤

介 解解 玄公公 介翻寒勃勃

小小小小小祥 叹叹叹叹叹叹丈占
训‘为 , “盈「 甘甘

均终终
, 妇妇 乃门

, ‘ ’

已丁丁
。

干 , 夕 十

十
。

·

干

一一 玉 】】
一 ‘

一 。
·

。

, 、

立
·

戈戈
书气口

卜团团团团
干 鱿气气气

泛泛泛泛泛泛泛泛泛泛

弓牙
一

玉名

二

士 一 。

士 。一

士 。 。一 。

士 别一

阅,士 艺
一

土
,

十
,

士 十 刁

士“
·

“刊一 “
·

” 】

仍邹儿邪貂
,‘八‘匀么

邵的拙坪韶
门勺‘勺臼‘胜一几口口司明

,

‘ ,,

, 】

,

诬
,

,

于
乳

二⋯恤州越
州少卜巡
二业二⋯且

咬
,

二粤流
士

,

汁
、丫 代‘ ’

⑧ 七
、

一对比法 流程

如图

将选定的矿样
,

除按锣取

钦取其八分之一份进行化垃外
,

另将在处理过程中所抛掉的

七份全部克集一起
,

拌匀精诚

到
。

公斤
,

破碎至 。

。 ,

袖诚至 公斤后
,

甲尸
甲

图 ‘ 用锣取法取出 克
,

磨栩化段
。

化饭精果彭明 祥品描分后送化歇部份中的金厦

含盈与抛掉部份的金码含量
,

保特在允豁 鼓差 范 田

内 再一次敬明了自动樱取器之可靠性
。

其化段精果

颗粒度的献醚

诬常在破碎之前
,

先将道径小于于备破碎粒度之

矿样饰出
,

而只将大颧教送去再加以破碎
。

这种讨墉唯

一的目的
,

是避免多余的破碎
,

以髓短破醉时朋
。

在

破碎之后
,

耍进行检查过肺
,

目的是将妈然由破碎机

跳出的大颗粒返回破碎
。

但是在自动柳取精分的情况

下
,

进行封筋操作显然是困难的
。

因此
,

我仍在确保

鬓量的前提下
,

进行了诚掉致筋手艘可能性的歌玫
。

趁在两种流程及自动攫取器的献暇中
,

已得到了充分

的数据
,

但是进一步加以研究认脸也实肠必要
。

致肺的最格目的是
,

防止因大颖粒存在而引起金

屑矿物分布的小均匀性
。

因为落样在精减时将造成藏

差
,

从而不能正确的反映矿样的爆实含量
。

偶然从破碎机跳出来的大瓤粒
,

如果在自动攫取

器中分布得均匀
,

就可叔不必过筋或返翅破碎
。

从这

一观点出发
,

我们进行了 。比矿石甄廿分布海

实嗦
。

就政是这样进行的 首先将 。 对滚机的对演

阴距刹正到 边
,

然后将同一 矿样 按 新流 程破

碎
,

此时样品分散在自动攫取器八个三角攫取盒中
,

最后的分
,

称量每个盒中 犯矿粒的重置
。

兹

将破碎程度和不讨防 饰孔为 , 毅粒的分布清

况列入表
。

从表中可以看出
,

不扮筋部份 仅 为 原始 垂盈的

左右
,

且分布的鼓为均匀
。

因此
,

将对浪机简距

严格控制在 。 。 。 以下时
,

利用自动攫取器进行瘫

分
,

去掉讨筛手被完全可以保靓脑分贾量
。

关于拭脸的几点靛明

样品来源朋踢


