
用大而均匀强力的燕气媚
,

随过随看
,

达到

要求程度即可
。

板面压平
、

凉干
,

即可收箱保存
。

注意事项

描棺时笔肺清晰
,

用力均匀
。

图中切勿攘水滴人
,

否 弄成一片颜色
。

。

保存中不宜遇水或受潮
。

优点
了 省去着墨工序

,

节省人力
,

消除着墨族差 月

宜于野外原图拮束后后上着色保存
。

与旧法比教可提高工效 倍
。

图面美观
,

彩色鲜艳
,

宜于长期保存
。

简 易 快 速 展
,

占
、

器

五 一 七 队

过去
,

展点是使用卡脱配合精尺进行 即在相对

的方里网上刺孔
,

用遭尺连找
,

二换之杖横交叉点即

为待展之点
。

但是
,

有时点教密
,

方里技上之孔也随

之增多
,

更有些孔似乎很接近
,

极易出现毅述现象
,

随之加多枪查手艘
,

既浪费时简又难保能资量

大朋技术革 新以来
,

对改进 展点方 法进行了研

究
,

并桔合以土代洋
,

满足急需的精神
,

利用量角器

中简加一翌尺的方法
,

解决了旧法生产中的缺点
,

效

果良好
。

制作方法
了 选一半径较大的透明度较好的且角器

,

其直

径称为横尺
。

在透明胶布上每毫米一刻
,

而每一厘米处进

行靓数字
,

称艇尺
。

将透明胶布胶粘在量角器上
,

确保横报分越

与旋换垂道
。

使用方法

以左右摧尺之刻划在方格的左右 下角对好靛

座标之数篮
。

在横尺上按照横座标数值刺孔
,

即得待展点

之位置
。

优点

筒化了过去展点之手故
,

减少 了多次对准和

刺孔的淇差
。

在图根点密时
,

消除了建技和看错孔位而引

起的错毅
。

通过技术表演赛的桔果能明
,

可提高工效四

倍
。

缺点

方里网有误差时
,

靛向淡差不能平分
,

故方里网

展季合要精确
。

桐 油 图 概

王 岩 山

受到脂胶清漆图撅的启示下
,

我仍献制成功了
‘

碱

化桐油图抵
” ,

握我队使用赶明这种图抵不但有着耐磨

擦的特点
,

而且精度符合要求 挺长时简的观测
,

在气

候变化太大 的情况下
, 。丫 伸柑在

之内 此外
,

它还代替了原图撅
,

满足工作要求
。

了。

原料 劝磅道林抵
、

桐油
、

苛性钠
。

制作方法

首先将 磅道林抵准备好放在 阳 光 下 晒 两 个

小时
。

其次用 的桐油和 的 苛性幼 按重量

配 放在一起接合
。

其后
,

即进行加 热到 拂 胧 时为

止
,

在加热过程 中注意泡沸外溢损失
,

并要不断的镜

拌
。

将煮沸的桐油冷 却沉淀豹 即 分遗
,

把上面的您



一 吕 一

沫去掉
,

将碱化桐油移倒另一容器
,

剩下的渣滓 自作

处理
。

涂刷时把巳晒好的道林抵结平
,

用 公分宽的厉

鬃刷沾碱化桐 油均匀地 在袄 上涂刷
。

油不要涂的大

厚
,

抵上只要有油即可了
。

剧好的油抵不要放在阳光

下直晒
,

而要放通风好
,

干燥
,

阳 光 照不到的房子

中干操
,

时简豹为 至 天
。

注意固超

核种图抵可以用做地黄毅舒
、

地贸报告等附图的

底图
。

做图时用
, ,的中华给笔较合适

。

涂擦时

用教软的或者特别硬的橡皮擦才能擦干净
。

这种图抵

的缺点是很脆
,

不能折叠
,

要平放或卷起来放置
。

此外在拾图过程 中
,

如果粉笔划不上色时
,

用擦皮

擦一下就可以上色了
。

最后鼓种图极在使用过程中
,

用白机衬在下面
,

使文字技条吏为清晰易觅
。

图 粗 套
‘

晒

湖南省冶金局物探队测拾办公室

套晒即用一张可以通用的透明图
,

加一张仅画了

某一特种符号的透明图准确的重蚕在一起晒图
,

这样

既节韵了重复描图的时简
,

而且保存了那张图可以作

更多的用处
。

队 年作总枯时
,

级孔柱状图用此法

晒图节豹了 个工作 日 ,

提高工效加
。

办法是在一

张图上枪图头整饰
,

其他每张图上只棺编号
、

柱状图

及描述即可
。

队
、

肠 队的毅爵及总 桔亦曹用此

法完成不少工作量
。

此法紧靠咸光抵一张的图形较清晰
,

另一张图报

技条较糊模
。

因此
,

换条应适当加粗
,

此外
,

两张图

应紧密粘牢
,

以防移动
,

并且为了防止伸精不一致
,

应事先考虑到透明抵抵杖的一致性
。

操槽定向抛椰爆破法

河南省冶金局地假勘探公司技术革新办公室

我公司三队山地工程队
,

推行了兄弟队的先进爆

破握墩 —一字形
,

阶梯形
,

人字形
,

一边推
,

无眼爆

破等方法
,

均不同程度的提高了爆破效率
。

他佣在总

桔兄弟队刻造的各种先进爆破樱教的基础上
,

于 月

日 创造就行了
“
探槽定向抛掷爆破法

” ,

刽我公司

箱探人 日生产 “ 的高产祀录
。

所创 “ 漏斗形定向抛娜爆破法
”

操作方法如下

一
、

根据地煮方面所提出的要求
,

他们在孩施工

地区所打的炮眼深浅不一
,

从
·

川到飞
· 、

, 。 ,

炮眼方向和简距如图示
。

二
、

在打炮眼时
,

共采用了四种方法 ①用公或

的岩心、

管制纤在杖松献岩层处打眼 ②利用岩层裂

健
,

以奸子别眼 ③在较硬岩 层处
,

以 奸子 打眼

④在松软风化岩层或有表土处利用
“

无眼爆破
” 。

三
、

炮 眼打好后
,

先在孔内装上 , 厚的炸药

琪实后
,

即放置雷管
,

再在雷管上部装瑛炸药至地表

面
,

最好在炮眼顶上以土封盖
,

踏实
。

然后将两个斜

度相同 对着 的炮眼的等长的导火徽联桔在一起
,

点着火后两炮 齐发
,

起一个将 岩石 抬起的作用
,

从

当天爆炸效果看
,

有 的岩石被掀到探槽外记
,

槽

底稍加情理
,

即可满足地胃上的要求
。

四
、

点炮的顺序是由上而下点
,

基本上 是采用了
“
一边推

” 的方法
。

由于两个炮眼的导火换 等长联枯

在一起
,

在点火时大大提高了所点炮眼的数量和爆破

的力量
。

如在爆破中尚的一 条探槽的一半 时
,

牲 测

定 二百米长探槽
、

犯。个炮眼只需点 个 导 火 撇

头
,

只 用了两分半耸的肘尚
。


