
一 一

吉林省岩浆熔离硫化纲媒矿床的找矿与勘探
张 建

内生金属矿床一般都与地宜构造有直接联系
,

吉

林省岩浆熔离硫化铜镍矿床别受着大地构造的控制
,

在本省东半部对这种矿床的生成是非常有利的
。

为便

于措导找矿与勘探
,

特将九年来工作的点滴体会介招

如下
。

二
、

我矿与舒倪

一
、

对成矿有利的地资特点

吉林省东半部岌于准褶教带与地台的交绪地

带
,

是地党比救活动的地区
,

曹发生过多次造山运动

在震旦犯以前是褶傲区
,

海西期以后褶鼓不

强烈
,

其构造运动以断裂为主
,

于是产生了爵多中生

代盆地
。

主要断裂是东西延伸的大地构造单元接触处

的深断裂
,

其次为斜切它的北东向大断裂或断裂带
。‘

与这些断裂伴生的次一般北西向的羽毛状断裂
,

是炯

跳矿床生成的主要通道
。

因此使基性 —超基性岩形

成串珠状分布
。

这些断裂在中生代的活动表砚得最为

明显
,

我仍曾发现这些与成矿有关的断裂穿过了海西

期花尚岩
,

并由此而侵入了基性岩体
,

同时也发现墓

性岩侵入到二迭 犯 岩 层 里
,

有 力 地 既明含铜锌兹

性 —超基性岩的生成是在二迭祀以后

当基性岩桨上升之后
,

地壳有比较检定的时

期
。

即使有断裂作用也保持了长时简的安静阶段
,

从

而使岩浆有了充分白锐分具时简
,

于是生成基性 —超

基性的分具相或独立存在的超基性岩体

上述地区的岩层
,

以前震旦祀副片麻岩
、

片岩

为主
,

局部为古生代沉积岩区
。

由于这些岩层具有成

层性只
,

且褶敏不强烈
,

岩层傅角不陡
,

抬岩体呈岩

盘或岩盆状削造了前提
,

成为铜貌矿富集的有利条件
。

总括起来
,

在吉林省东半部大地构造单元的接触

带两侧副片麻岩或片岩区
,

有北东向主要大断裂
,

或

断裂带的次一极羽毛状断裂
,

是基性 —超墓性岩体

的发育地点
。

如产状呈岩盆或岩盘状而岩相又有分具

时
,

期构成了硫化铜镍矿床的主要条件
。

必须指出 在基性 —超荃性岩带由于岩浆分具

的枯果
,

可能产生单独的超墓性岩体和基性岩体
,

‘

实

际上巳握发现了这两种岩体
,

始今后寻找妞跃铁矿
,

格跌矿以及与超基性岩有关的矿床指出 方向

吉林省东部地区由于森林多
, 一

表土掩盖面大
,

且

岩浆熔离硫化炯续矿床多月底部矿体
,

在地表不易直

接找到
,

必 须 采 取简接的找矿方法
。

地资测量法 根据我们的极瀚
,

可以分成二

个步赚

在前述几个大断裂或断裂带两佩
,

根据已

有的查料或路技稠查圈出副片麻岩或片岩区
,

并研究

其羽毛抉次一毅断裂的分布情况
,

初步划出这种断裂

沿上述羽毛状次一极断裂及其两侧的冲沟

去发砚基性 —超基性岩林石或露岩
,

大致圈出其范

围
,

再沿其长轴方向迫索其他同性置的岩体
。

这种签

性 —超基性岩多沿河谷或山慈牙布

地筑测量比例尺可选用
, 。

平行流水交叉作业
,

加快找矿部价速度

在普查找矿过程中
,

当地资测量发现远景

地区
、

即有基性 —超基性岩分布地带时
,

立刻开展

物化探工作
,

精合航空磁测查料
,

指出物探工作的重

点
。

此时物化探可采用
,

的比例尺
,

用磁法

圈出基性 —超基性岩体
,

同 时 配合铜臻金属量侧

里
,

一遇两者或单一铜然最具常区即林入
,

比

例尺的祥查
, 并用地震法

、

重力法控制岩休底部形抉

与深度

圈出物化探具常的地区就立即开始
,

地资草测
,

以浅井掌握岩相 一 般 岩浆分具为咫长

岩 —辉长岩 —辉岩 为主
,

利用短槽控制岩相变

化及岩体产抉
。

这项工作首先从物化探具常较高的部

分开始
,

重点揭露

当地表拐礴巳撞制了岩相变化的翰廊与产

状
,

不等地表工作拮束层上在渭静岩体底部对成矿最

有利的且有物化探具常的部面上打找矿投
,

如滦部具

有平面上同样的分具岩相又有矿化时 , 别根据岩体的

大小
,

可以 , 。或 川 ,。的网度打一

个剖面
,

了解岩体底部形状及其最凹的位健
, 以便开

展祥糊勘探
。



一 工 一
、

必须指出 找矿嫂一定要打在镇爵岩体底部的最

朋处
,

不能卸食由浅入深的二般常锐
。

对化摆具常着
重在俐爆

, 甲

因 为辣 晕是分般超荃性碧体可能有例
,

这是镍的地球化学特点
。

如果岩体比翰大
,

岩相变化

不显著
,

但具有次丙石化与幼黝帘石化部分
,

并有星

散的硫化物时
,

在深处可能有分具相
,

须通过傲探来

发砚底部矿体
。

由于岩体底部长帕方向也有凹凸
,

金

属矿物主要集中在凹部
,

因而找矿嫂至少要控制三个

剖面
,

打 一 个豢孔才能全面地提出静价
,

不能指望

飞一 个敛孔即完成普查攒任务
。 只要早到工业矿体即

要展开祥栩勘探
。

三
、

勘探

主要手段靠傲探
, 只需很少盘坑探滋靓矿体富集

情况与品位变化
。

了
·

在找犷攒的基础上控制两个剖面以后
,

逐渐

掌握了岩体底部形态
,

可以向岩休延长部分没展
,

但

探求储量仍需打岩体最底部
。

如通过袋探确定铜媒矿床为浸染类型
,

则勘
刀

探网可以适当放大
,

根据岩体大小与底部矿体的宽度
,

采取 。。 泊或 , 求 极骼量
,

但
·

在一个新地区
,

应先打几众 琅 的攒孔与上

述网度进行比较 再 最 后 确 定求 毅以上储量的

网度
。

孔 凡是底部矿体均可弟用直徽食当建制了矿休

部位以后
,

对无矿化部分可以使用无岩心续进
。

为了不
丢拜 部浮悬的矿化部分或矿体

,

对无岩 。
、

部分或矿

体采取李过低的部分可用电侧井了解
。

加速采样化硫工作对圈定矿体有很重要的意

义
,

必须对圈出工业矿石的部分进行物相分析
,

找 了

解硫化镍的镍品位 一般分析均以全规表杀品位
,

并由精矿做 玄。
、

疏。 等造渣分析
,

同时用精矿及

单矿物进行多元素分析米确定粽合利用的价植
。

这些

都要求加快生产技术献徽工作
,

因此必须尽可能早地

采出献墩样品
。

石 只有通过矿心采样
,

才能加快做出生产技术

献软寮料
。

每个含矿化样品的精喊部分全部 俘 存起

来
,

各个分装口袋
,

埃化骇完毕后
,

将圈出矿体的

各核 诚 部 分 接在一起稗匀
,

按需要量分出米做为拭

墩样品
,

、

这样既省时简又有代表性
,

以便及早提出成

果
,

不必等待坑探取样
。

用剖面法静算储量是比较合理的
,

姗后利用

块段法对比教征
。

上接第 夏

头
。

吞 效果 平均小时效率达 石米
,

最高达 米
。

三 火 箭 式 无 心川务头

特点

① 合金粒毋段级焊于镇头上
,

以分层切削的方

式切削岩石而进尺
,

而且在中硬岩层中级进时
,

其峨

进效牢不低于环状取心姗头
。

② 井内如脱落合金粒过多时
,

易于处理
。

乐 效果平均小时效率达 卫米
。

。

。

适应地层 标淮的六蔽岩层
。

级头抽焊型式 兄图招
。 图 火箭式无心纵头

技术操作规范

但回次提墩深度较少

与 三 翼 阶祥式无心价头相

一股为四米左右
。

一翎头本体 一合金 ‘通水孔 一舒头公全

伺
,


