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在破碎硬岩层便用对齿镶式合金钻头握麟

任 捉考艳

我队勘探地层为二迭祀岩层
,

在级探上必须擞过

厚 招 米左右的长兴石灰岩层
,

才能达到拼入煤系层

的 目的
。

长兴灰岩较硬
,

硬度在 了 极
,

致密多裂

稼
,

岩层倾角大
,

并大部份含有缝石枯核
。

在级至
户 、

骸层时
,

如采用一般合金维头竣进
,

效率很低
,

且合

金易崩落
,

影响擞进
,

有时还能造成孔内故障 采用

蛋拉效进
,

由于献层破碎多裂隙
,

大部分不返水
,

故小

肘冠取效率同样不高
。

加上 目前各鹉孔均为普查孔
,

尚

不能采用全面不取心级进
。

总之
,

这层是我队峨探上的

一关
,

严重的影响了地贸勘探任务的全面提前完成
。

为

此
,

我队成功的刽用了 “ 对齿皱式 ” 合金级头
,

握使

用靓明
,

在坚硬破碎长兴灰岩中组进获得了高效率
,

完全攻破了硬岩层关
,

与一般合金蹭头相比
,

攒进效

率提高到 形
,

即 倍
,

与镇粒擞进相比
,

娥进

效率提高到 形
,

即 工 倍
。

目 前已在我队各机

场普遍使用
,

砚介貂如下

一
、

翻头形状与结焊观格 见图

的续嵌方向 箱为食前角故嵌
,

顺为 正 前 角 艘

嵌
,

不盖方向正直
,

合金的翔嵌梢均与维头中心技成

士
。

夹角
。

方柱合金的中心技斜交级头唇面
,

使斜续合金二端与岩石触取面高差为 毫米
。

水口为

三角形水口一个
,

高 毫米
,

宽 占搜头唇面长的七分

之一
。

拨头绒捍工艺过程 首先按照所要求合金孩焊

在钱头唇面的位鼠
、

正负镇角度和方向
,

姗成所要求

的合金槽
,

然后嵌入合金
。

在嵌人合金的同时
,

必须

根据镇向决定合余四搜找的位置
,

如果是 正 前 角 艘

焊
,

则合金的
“ 前面 ” 必须棺小 反之

,

如果是负前

角镶焊
,

只合金的 “ 前面“ 必须增大
,

不能使合金对

称二楼技垂直级头唇面
。

极过检查
,

规格都符合要求

后
,

即可用氧乙炔使铜液浸入合金槽
,

牢 固 焊 住 合

金
。

待全部工艺枯束后
,

同样必镇进行对坡焊规格的

复校
,

然后交付砚璐使用
。

丁丁

、、

, 。、

⋯⋯
‘‘

图

二
、

对齿镇式敏头的使用粗过和所获得的舰进效果

我队 了侃在孔滦 米进人长兴 灰 岩
,

使

用合金镇头镇进
,

单位延神进尺极低
,

不均时效仅在

米
,

并不断造成合金崩落
,

使合金维头无法

银进
。

在改换以组粒镇进后
,

单位进尺有所提高
,

‘

但

不显著
。

我侧改进了拱粒豢头
,

在其上面横镇方柱合

金 觅图
,

握使用
,

与找粒撰进相比
,

数率提高

了 。万
,

并逐渐消灭了孔内残合金屑
。

其主要原因是

在同样回林速度下
,

能较多的鼓取岩层
,

并且合金的

嵌夹面积增多
,

不易崩落合金
。

在这基础上
,

我们又将

傲头改成为 “ 顺齿艘式 ” 晃图
,

烦进效率又提高

了一步
,

但是在同甲的鼓取圆周上
,

只有五颗合血兢

取岩石
,

另外柑对的五粗合金在同一的封取闻周上
,

因出刃较低而接触不着岩层面
,

枯果还是对钱进效率

有所影响
。

最后
,

桩再次改进
,

使用了 “ 对齿越式 ,

合金报头
,

完全克服前者的弱点 提高了徽进效率
。

雄头全长 毫米 林扣 毫米 , 厚 毫米
。

硬用 沐 不磨刃 角的方柱合金
,

以原

级头外径 毫米为例 ,

在组头唇部绒嵌合金 粗
。

其

磨出刃 毫米
,

内出刃 仑毫米
,

外出刃 毫米
。

合金

三
、

肠进规范

压力 对齿绷式合金撰头与一般合金徽头相比
,

所越合金的报数虽无摘加
,

但魁取面积份大了
,
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所承受的压力也随着增大
,

根据这点并拮合孩组头利 纯

硬

逐步地适当的加大压力
。

林速 根据所姗岩层坚

用合金梭释
、

‘

被角鼓取岩石的原理

士 公斤
, ‘

卫口每翔合金承安

·

声甩铆以压 衣
翰心压力 功、仗肠

、

多裂障的特点盆赞
了每秒如 一哈必峨育移升户梦脚尸

规
一

势 采 用

来的姻林笼度、水量 使用该

公斤
。

随着絮进时朗的增长和合金的使角
·、

梭禄的磨 嫂失时 效率较高
,

因此所魁取下来的岩屑亦多
,

桔合

诚攒头的水口特征
,

采用每分翅 沁 。 公升的送水

量
。

为更好的将孔内岩屑冲洗干净
,

保征捉高魁取效

半
,

在泥浆琴能力可能的条件下
,

使排水量达到泵所

能达到的最大能力
。

四
、

对齿按式合金徽头的魁取原理与使用优点

图 图

冠取原理 对齿皱式合金擞头在 极硬岩层

内能获得高效
,

其主要原因是 勉取作用与崩岩作用

相拮合
,

阶梯献取与斜面鼓取相籍合及正
、

负前角柏枯

合绞焊
。

在蜜头就取面大
,

对缀的合金山于四搜角高

度不一致
,

各向唇面中简和唇面内外成阶梯魁取
。

由于

内外出刃与嫩头唇面内外相交
,

并通过合金的俊艘来

过取岩石
,

所以在这单位距离士又形成夕牛面兢取
。

由

于这二种蚁取方法同时存在
,

所以使勉取与崩岩作用

对齿攘式合金钡头使用中所获效果列表如下

了七 号 岩石名称
、度。 岩悲度 维维进台时时

一

月又均单位效率率 少及高单位附效效
小时 时 时锐头名称与组进方法

幼韶
,曰﹄八︺一了门︺勺胜二八乙孟,二,‘﹄一,’,,,,’,,,,

月了长兴灰岩

,

鱿

单双粒阶梯合金组头

拼拉组进

对齿维式合金维大
几双粒阶梯合金维头

裁 立级进

对内雄式合金翔失

单双粒阶梯合金奎贫失

对齿族式合金级头

凌

了

了

。

〕

肠 夕

。

硬

司上

八曰户八介口八甘刀气‘八白,二

⋯⋯
口萨八门咭刁今一一臼,,八‘傀乃自

卜硕上

同上

同上

,,,,,’,,护
﹄

刀

,,

亦同时起到效果
。

同时合金有正负前角二种懊焊
,

正

前角镶焊的合金起到华岩的作用
,

负前角镶焊的合金

其刃 角接触面积比正续合金面汤弋小
,

因此须要轴心压

力小
,

而单位压力大
,

拨进效率就肩
,

并且在裂障岩
·

层中组进时减少了前进阻力 ,

防止了合金的崩刃
。

正

因为具有这些特点
,

因此突破了长兴硬岩关
。

在决定

水口 沉格士 厂 我俏考虑到几个小三角形或矩形水只虽

然能冲走合金前面解冠取下来的岩屑
,

但由于进尺较

快和勉取面积大所造成的岩屑也就多夕 加之冲洗液进

入粗径攒具流速已耀援慢
,

再兮散循环就难以排净所

勉下的大量岩屑
。

使用一个兰角形水口具有水量大又

集中的特点
,

加之以每秒 肠 朴 , 米的迥 斡
·

逍

度
,

就完全可劣有力将大量岩屑排出嫂孔
,

保持孔底

情洁
,

从而提高翎进效率
。

使用优点 几 捉高了钝组进时阴
,

与同径一个合

金崇头相比
,

它所获得的嫂进时阴为一般合金镇头的
·

, 倍 能承受被大的轴心压力
,

防止合金崩

刃
,

提高了淆进效率
,

消灭了孔内故障 和其它

同径合金职头相比
,

它并无增加合金
,

但提高了单位

蛾述
,

增加了攒进时简
,

从而降低 了 劫 探 成 本
二 所皱焊的合金在幼进后

,

虽然其方被角
、

棱徐被

磨钝 , 但始再次使用磨角合金创造条件
,

可以撒麟使

用
。


