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为补算整个地段内梢矿重量合矿率
,

就需求出孩

地段内的每一个勘探工程的含矿李
。

因为含矿带的上

部和下部的精矿含金贫富不一
,

有必要由工业部阴定

出最低含矿率的规定
,

以免贫富混淆
,

降低价桩
。

因此

应按合矿率的高低分别取样
。

取样观格太小就不易圈

出矿石
,

如规格大大就会造成浪费
。

根据鼓类型矿床

的情况
,

采样规格以如 厘来为宜
。

将精矿石和跌

炙夏岩一同采出
,

然后再选出精犷单独称重量
,

即可

求出重量含矿系数
。

司时要采精犷的化学分析飘料
,

以爵算稀矿品位
。

这类矿床的储量敖算万法
,

一般最好是采用地贝

块段法
。

首先应将落空袋孔地段和铁矿休较密燕的地

段分别圈划出来 者跌矿密集地段中佣有声三个落空

钱孔也 不必别 除另外 图定
,

可将 其包 括在 矿体 地

段内
,

然后再舒算它的面积含矿系数
。

。

勘报工 准

因含矿带成层状分布
,

其中绒存的矿体基本上是

重迭的
,

可以嫂探为主要手段
。

用镇探不仅可以获得

毅娜量
,

甚至可以获得另极潇量
。

含矿带中的跌矿

石较坚硬
,

跌聋百岩较松散
,

很易于磨很
,

如采取率

过低就会得到不正确的资料 一方面针算不出含矿率
,

另一方面原矿和精矿品位也算不准确
。

因此
,

此类

矿床的矿心采取李至少应在 以上
。

但是
,

此类矿

床的铁矿休极不规刻
,

敛孔可及的体积太小
,

很难络

以补算较高舰储量
。

因此
,

应截用坑道工程就级孔加

以检查
。

坑道数目决定于矿体变化的大小和蜕孔采取

率的高低
,

我们曾用两种密度的勘探网做过比较
,

钻果征明

用 劲犯米的网度检查 , 米的网度
,

矿右储

且的殷差一般为 一
。

由此可免
,

用仑 义 米

的网度最多只能到达 叙
,

有些地方可能还要用 娜

米的网度才可求 粗
。

我们忽为
,

对这 类矿床

过多的加密网度是不必要的
。

·

在未摸消鼓类矿床的成

矿规律之前
,

不应因某些钱孔的落空而丧失信心
,

也

不应以最初儿孔的见矿而过份乐砚
。

因为这类矿床的

基木特点之一
,

就是矿体斌存情况变化大
。

铁矿 沐斌存的富集饱区和全矿空 白区往往与古地

理有关系
,

因此
,

在普查弄价或劫探过程 中
,

应随时

研究成矿对的古地理条件
,

抢出古地理图
,

岁正确指

导工作的进行
。

这将会减少落牢级孔的数目 ,

节病工

程投安
。

中 ,通
、

型鞍山式铁矿普查勘探的意见

江福塑
、

李兰桂

河北迁安等地鞍山式缺矿分布筱广
,

据 目前所知
,

除少数矿床规模较大外
,

一般多岛中小型规模
。

它具

有下远主要特点
。

矿床分布教广
,

矿区规候往往饭大
,

但矿体

不集中
,

多呈分散的狭长带出现

矿床的水平延长规模大
,

延深度亦较大
,

沮

矿体厚度一般多在 。米以
一

己
忿 矿床呈层抉或似层状扁豆体产出

,

倾角一般

急陡
。

矿体厚度沿走向及倾斜方向有时出现剧烈工叭收

摇膨胀和弯曲变化三

。

矿石类型瑟术上是合铁石英岩
。

品位一般介

于加 肠军
,

少数矿区可达肠
。

此外有些矿区

域地段
,

部份矿石因受后期富化作用
, 暇含量增高到

‘
, 以上

。

此种富矿 米兄具有相 当规模 之完 整

堆积
,

都是呈相脉或不大的零星块体散布于负
一

犷内

从已勘探或生产的矿区资料看
,

地胃斌存条

件比较筒单
,

矿床与顶底板困岩智具明显之界淤
,

产

状要案基本相一致‘ 此外矿床形态的白然出露一敖较

完整
,

围岩内的隐伏或盲矿体亦少免
。

上述特点为普查

勘探提供 了便利条件
,

特别是男较适合土法或土徉拮

合的方法迸行探采
。

在工业利用 趣兰要的朋题是矿

石如不加选矿处理
,

在冶炼技术上比较复杂
。

为解决

这简题
,

目前有些中小矿已着手或考虑建立简易的磁

选欲备
,

以求对这类矿石得到合理利用
。

随着今后冶

金工业温地开花的发展需要
,

和选冶 技术的 不 断改

善
,

中小型鞍山式跌矿的利用价值将会不断提高
。‘
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扩点踏查和解值

从矿点踏查及普查薛价角度出发
,

有下述几个周

题植得肘箫
。

一 峨 区 远景 舒 价 或 借 蚤 传 葬
。

在矿区 或矿

点 的爵价阶段
,

为初步研兜矿床远景
,

通常根据地

表露头进行粗略的储量估算
。

这种估算由于所依据的

资科简单
,

仅能祝为粗略 了解犷区远景的参考依据
。

在普查爵价阶段
,

对矿床远景估舒的可靠程度要求虽

不高
,

但这艳不是意味着可软任凭主砚隐测
,

人为地

加以夸大或描小
。

下述两种情况值得注意

第一种情况是 在矿床圈定上
,

将大体沿同一方

向出露的矿体露头
,

不周其速欲程度一概当做矿体
。

根据是
,

鞍山式铁矿为层状矿床
,

其走向延长可以大

胆推断
,

这是欠妥当的
。

粗骇告拆我们
,

有的矿区开

始种价远景相当可观
,

粗进一步研究却大大棺小
,

甚

至这 中简的差数要达到几倍
。

无疑这是由于根据不足

的地贸推断所造成的
。 ‘

第二种情况是 在估算远景篇量时
,

不考虑 自然

权妙出露条件
,

由地表露头向下按一致的艳对深度下

推
,

但所推定的矿体沿倾斜的延深下限边界却不在一

个标高修上 有的地段下推标高深度大了
,

有的相对

小了
,

不符合一般地只发育规律和合理的地置推断效

果
。

我 四的意见是
,

应选择矿体扰断面上的标高最低

处做为零点
,

通过此零点的标高修代表矿床 自然浸触

的最低界限 深度
,

再根 据地只 矿床 发育的实际

条件
,

由零点标高平均下推一定滦度
。

二
、

工 业 要 求
。

普查拜价阶段
,

具体确定工业

指标实际上是不可能的
,

但应根 据工业要求的一般标

准
,

作为初期参考
,

否别容易造成部价的结视
。

河北

地区鞍山式跌矿大部份 焉贯矿
,

矿石 合跌品 位由低

于公 至 以上
,

矿石类型多蜀 含铁 石 英 岩
,

但其中石英和含跌矽酸盐类矿物的合量往往有很大变

化
,

直接影响矿石中有益铁粗份的品位
。

因此
,

与工

业要求有关的地贸矿床因素
,

在普 查豁 价过 程中 都

应有所考虑
。

三
、

物 探 工 作
。

本类铁矿多以磁铁矿为主
,

用

磁法物探能够获得良好效果
。

但物探具体使用应有选

择
,

不是凡此类矿床都有必要进行磁测
。

租据河北地

区鞍山式铁矿的一般地直产状特点
,

当矿区矿床地表

露出良好
,

和不存在受重大的构造切割破坏时
,

布置

地面磁测就没有多大意义
。

因为在这样条件下通过一

定节度的地表地贸测里就可以获得必要的矿床静价资

料
,

如果只进行磁测而没有地直测量
,

郭价工作往往

还会遇到一些疑难
。

因此地面磁法测量应在地盛出露

情况不佳的地区采用
。

普查勘探程序和勘探程度

正确确定 中小型暇山式数矿的勘探程序和勘探程

度
,

是一个比较复杂的周题
。

这不仅涉及矿区的具体

地鬓条件
,

同时更重要的是与矿床耗济意义的现实性

和可能性有着道接关系
。

因此必须密切枯合勘探和生

产的尖际需要
,

合理而灵活的确定
。

普查程序一般应从矿点检查郭价人手
,

从点到面

逐步发展
,

即按照
“

就矿找矿
”

的原别进行
。

自工

年大办绢跌的群众运动以来
,

各地群众发现了数以千

百静的新矿产地
,

其中一部份巳握开采
,

在这样新的

形势下
,

进一步强稠就矿找矿
,

由点到面的方针
,

就

显得更加必要
。

对中小型矿床
,

在勘探程序上必需有充分的灵活

性
,

不能采取一成不变的机械做法
。

有的矿区地真构

造较筋单
,

极过湃价对地只矿床远景及工业特点墓本

上有所了解的情况下
,

初步勘探的意义实际上已握失

去
,

可直接翰人必要的群韧勘探
。

有的矿区趣过适当

的初步勘探
,

即可满足企亚敌爵和初期生产需要
,

或

满足一定时期内地胃勘探部价需要
,

这时就不需投人

更多的勘探工程量进行静韧勘探
。

总之
,

勘探程序吹
确定应根据矿床的地贸

、

自然粗济等条件全面考虑
。

特别是矿床工业投济惹义的砚实性
,

是合理确定勘探

程序的重要尺度
。

中小型矿床很适宜采取边采边探的方法
。

这种方

法不仅可加快勘探速度
,

并且符合挺济合理的勘探原
。

但边采边探应具备一定的潇量
,

否 将会拾生产

带来一定困难
。

在这方面有下述几个简题值得研究

①矿石储量在
,

况万吨左右的 矿区
,

原期上不

需求高毅 极 储量
。

因 为这 些矿这矿 床锐模较

小
,

储量分布一般不集中
,

在矿山生产初期主要是以露

天方式生产
,

因此在保有一定数量的较低极 储量

或 邀 条件下
,

高级能量 勘探 完全 可以而且应骇

在生产过程 中通过边采边探米完成
,

这样既符合樱济

原
,

又能紧密桔合生产需要
,

对勘探或生产都是有

利的
。

② 具有现实生产意义的矿区
,

各叙储量及其比

例主要应根据矿山生产 或毅舒 需要和矿床地竣粗

济条件来确定
。

一般对要 建 立选厂 的矿山
,

中型矿

山徽童艘别应以 毅为主 其中 毅 占 土
,



此外尚应有一定数觉之 极潇 量做为 远景
。

小型矿

山的储量粗别以 , 和 叔为主
,

其中 , 粗应做为毅

针或当前生产的主要依据
。

上面所述都是指建立选厂 道接或外 运 选 矿 处

理 进行生产的条件下的彦兑
。

因为这些矿山无薪生产

观模大小
,

其生产方式一般都要达封机械化或半机械

化
,

建厂投查较多
,

如果没有一定较高艘别的可靠保有

仿量
,

对企业歌补和正确指导生产是不利的
。

如果矿

山生产况模很小
,

或主要以土法进行生产
,

或矿区只

做为较大企业的部份补充原料基地时
,

勘探程度还应

降低
。

一般勘探求得 极储量即可
,

毅可以通过

重点墩征 极获得一少部份
,

叔储量就不需要 了
。

③ 小型矿床勘探程度应本着由浅而深
,

由重点

到一般的原 逐步发屁 而不宜采取
“ 一劳永逸

”

的

彻底办法
。

因为小型矿床生产规模小
,

生产建毅投查

也不多
,

如果勘探费使用过多
,

在握济效果上是很不

合理的
。 、

一般可采取边劫探边生产或边建厂的办法
,

随着生产发展逐步堵加勘探潇量和扩大生产规模
。

在

勘探步探和方法上
,

应力求筋单灵活
,

切勿追求不必

要的正规勘探程序
。

勘探方法的运用

勘探方法运用的合理性与正确确定勘探类型及选

择适当的勘探工程密度有直接关系
。

根据全国储委
“

中国缺矿储量分类规范 草案 ”

中所提的划分标准
,

河北地区中小型鞍山式跌矿一般
,

皆溺第四 —第五类
。

勘探类型确定的主要地傲依据

是 矿床沿走向及倾斜方向的速摘程度
,

矿体厚度
,

非矿夹层密度和厚度等
。

其它如矿体形伏
,

矿石粗份

等不是决定性因素
。

伪定勘探工程密度 的基本 依据 是矿 床的勘探类

型
,

而矿床勘探类型的划分
,

对具体矿区来能必须是

灵活的
。

某些小型鞍山式跌矿在勘探类型上一般都可

以列人第五类
,

但这些矿床在勘探特点方面往往还相

当复杂
,

如果不考虑更具体的实际特点
,

机械地按规

范的一般网度进行勘探
,

就很容易造成技米和握济效

果上的篇改
。

我俨意见
,

小型鞍山式铁矿 储量在 洲。万吨左

右 原别上不必按正规的勘探网度
,

根据矿区地置条

件和勘挥眼度的需要灵活布置勘探工程
。

中 型 矿 床

伴量在 万吨左右 根据现有勘探 挺嗽
,

多数

局第四类
,

少数属第五类 其勘探网度 第四类矿床

极为川。丫 来
,

极 犯 米
,

第五类矿床
, 舰

一

勿 米
。

根据鞍山式铁矿产状特点
,

适宜采取勘探徽法
,

而勘探手段除地表槽井探外
,

课部勘探以级探手段最

为有利
。

在初勘阶段
,

可以地表地资资料或拮合磁测

成果
,

首先选挥具有代表性的地段布置一条或二条标

准剖面进行勘探
,

即有目的的在若干剖面上茱中布置

适当的擞探工程
,

使之优先获得查料
,

借以通过勘探

初期较少量的勘探工程
,

迅述获得矿区远景静价的必

要依据
,

和指导进一步的勘探
。

在布置标准剖面勘探

工程时
,

应注意由浅而深的控制矿体
,

而在孔距靛箭
,

上 尽可能做到 由疏而密
。

在矿区斡入祥翩勘探后
,

姗探工程的布置
,

原别

上应按照一定的网度
。

但我们所指的网度 并 不 一 定

是等盔的勘探视
,

因为在不少情况下 特别是矿床由

于受断裂
,

褶皱的影响而发生剧烈变形和错动的情况

下
,

将勘探换机械地拉成等距实际上没有好处
,

相

反却容易造成人为地降低勘探效果甚或错视
。

广西小型第四耙堆积铁矿稠查方法

幼笔珍廷

在 了 。年全党全民大办纲缺运 动中
,

小型幸四

祀堆叙欲矿是主要矿石来源之一
。

根据一年来稠查工

作的体会
,

提供大家参考 ’

一
、

广西西北部第四祀堆积铁矿床的特点

广西西北部第四耙堆积铁矿床
,

按其矿床地盟特

点可分为两种

, 在中下泥盆祀玉江层下部与前层旦耙长安砂

岩或奥陶耙砂百省层的不整合面上
,

有放不规 透娜

状沉积的跌矿
,

极过风化任触而形成了残积铁矿
。

矿

床的特点是 规模不大
,

长豹 米
,

宽为即


