
介貂几种高产优质新型合金钻头

匡龙元

上姚征球大队在革新合金续头方面取得了沮大成

效
。

现将上统队最新几种高产优熨的合金救头介貂如

下

一
、

双沉式飞机级头 如图

必
、

。

一山

向展开忍

图 双羽式飞机级头

改头改径

切削其教

功

孚

菠哭合众

空白翔头

了

娜

箱
,

份加岩石破碎自由面
,

降低岩石临界破碎强皮
,

后刃前后双羽紧随着前刃进行扩槽
。

在筑迸中
,

切削

与崩落岩石功能同时枯合
。

又由于合金排列成几何形

密集
,

前羽和后羽
,

前刃和后刃
,

相距很近
。

以致在

坚硕
、

康擦性强的地层中也能提高进尺
,

不致于过快

的损耗
,

当前刃勉槽时 ,

岩石产生一定的张度变形
,

岩石颗粒简存在微小数放
,

还来不及还原时
,

后排合

金又紧接扩槽
,

岩石破碎阻抗力大大削弱
,

因此每一

个袋头均能使用 、 个回次
,

嫂头进尺较普通袋失

提高 借以上
。

。

操 作 现 范 组头合金较多
,

应精

予教大 压力
,

在 一 极 岩石上 公斤八夏为
气

宜
,

极岩石可相应滑加
,

拼头总压力应保持在
了 , 。 了 ,

沁。公斤左右
,

随着合金的磨耗
,

压力亦应

逐衡增加
。

但当炭头刚到并底工作时
,

应理压
、

慢翰
,

擞进 米左右
,

姐头工作矛稳后
,

可逐渐增加压力

和林速
。

林速为 林 分
,

在机械负荷

允爵下
,

礴述越高越好
。

在破碎 裂靛带 必须诚 低林

速
,

以防级头崩刃
。

〔 水量在井壁不容易冲毁的

情况下越大越好
。

二
、

阶梯密集式踢头 图
朴胡

件 号 名 称 材 料

夜 用 范 困 及其效果 适用于 一 毅完

整岩层石灰岩
,

较致密的矽化灰岩
,

千枚岩等岩层
。

这种袋头除具有单羽式飞 机琪头 的优 点外
,

而且耐

磨
、

不易崩刃
,

可聚进较坚硬的岩层
,

在 极岩

石上傲进
,

平均时效达 飞 矶 米
。

比飞机式线 头提高
。

母 头
‘

钓 连 以 翟合金为一粗
,

每一筑

头排列 扭
,

在每一粗中以 斜翻
。

的八

角柱状合金作为前刃
, 挑 玲 方柱 状合 金斜埠

。

排列于后 成双羽阶梯晶字形
,

前刃较 后刃高出

一厘来
,

级进时井底成 双翻阶 梯形
,

前刃及 固角杜

八钧展开图

图 阶梯密集犬绒头
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件 号 名 称 材 料

伐 用 范 围 及 其效果 适用于 偏 撅长

兴灰岩
,

和矽化千枚岩等中硬岩石
。

除具有普通密集
‘

式嫂头的优点外
,

由于 合金粗成攘焊高度集中
,

因

此在较硬脆及不均胃的灰岩中线进还可以避免和诚少

合金的尽快磨揖和崩刃砚象
,

延长回次进尺
,

在

级岩石上级进
,

时效达工 米
,

比
一

飞机式成头铆进

提高
。

一

婚头 构 造 袋头底居合会分三粗进行排

列
,

每粗白 颖合金拼列粗成
,

中简三粒为 仍八

角柱抉合金
,

以 ’薪焊于傲头底唇中简
,

在八角住

状合金的前方以 顺外出刃 毫米的 招的方

柱抉合金
,

后方以 领内出刃 毫米的 招方

柱状合金
,

均斜接 ”
“ 。

每短合金底出刃依魏关旋翰

方向分别为
、

石、 , 、

九 毫米
。

只 操 作 技 街规范 压力为 的

公斤
,

转速为 ‘ 石 赫 分
,

全量

送水
。

峨进时应先用俊神和中压
,

当必完 几肯筒

后逐步贵加压力和林逮
,

以防止初求翰逮过快合金崩

刃

三
、

双层阶梯密集式袋头 困

米
,

内层攒头
,

每粗合金均以 义功八角柱状合金作

为前刃
,

并挤列于袋头体的中周
, 。 紧随着焊上两颗内

·

外出刃的 方柱状合金 外层敬头按轰头旋

林方向分别交结于内层葫头合金的中阴
,

它例的外出

刃分别为
、

、

入

吸 街 规范 与上列阶梯密柔式裳头闷 ,

所不同者是压力稍大
,

总压力应粗常保持在
,

,

公斤
。

四
、

环形三弱刮刀艘头 图

靡
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二 使用规龙 及 其

效 果 这种姗头适 用于

一 了极灰岩
、

矽化灰岩千权

岩
、

砂岩
、

和砂岩等中硬岩

层
。

在 毅中硬岩层上
,

以进小时进尺二 来
,

回次

硬资合会

挡 板

确 片

空白擞头

“《 孟二

碑

厚 后赛来

厚 毫米

甘荃了

净今二刃几

一

华 ⋯兮
。

⋯
‘

乙 胜 生卫一一

进尺达 二六 。

玲 头 构 连 这

种效头是用了 毫来纹头套在

邵毫米索头内牌成
,

级头底

唇以三照合金为一忽
,

每层

嫂头按八 。“

分成三祖
,

内层

幼头较外层姗 头突 出 毫

二

食用 范 围 和效果 这种维头适用于 一

极和部分 极蚊硬的粉砂岩
、

,

胭砂岩
、

矽化灰岩
、

矽化千次岩等岩层
, 笼 队最近实赚桔果在 一 众

灰岩中践进
,

小时进尺达到 米
,

最高也 米
,

班进尺

达到 淞 傲夫进尺毖到姿 一 米
,

·

为 口前中硬和稚

硬岩层中不取心烟进旅好的嫂头型式
。

玲 头 构 连 在鑫 白数头内首先坪上一块

哎有三个水眼厚 。毫米的铁板 眼直径为即裁米
,

壤歹矢

,”未古导全‘,‘织

、、

准屠裁了纵裂樱露翻刻
对、︸‘外密

年、汽。一洲尸
。

梯
鲜曰粼裁跳洲娜出川司姗己沁﹄一︺众电义

‘

双

尸中刁图



一 一

。“

进行筑眼
,

然后再在跌板上撰头底部焊上厚为

毫米
,

宽砚毫米的三个羽片
。

羽片上的合金按旋搏方

向交错的排列 、 颗 功八角柱状合金
。

在羽片

的两侧
,

分失底部续有 方柱状和 八

角柱状合金片补强
,

分别为双羽飞机式或密集式
,

以

后便更有效的赳取岩石
,

避免合金崩刃
。

根据斌驶和推

行
,

这种组头的时效
、

回次长度
、

时阴利用丰均比飞

机式续头有显著提高
。

, 尸 一
” 头 名 称

⋯
“ ”孔 ”

⋯
“‘乳,

单飞机式素头

环形三羽刮刀绪头

特

特

刁 丽丁
,

进 尺
回 次 玫

于之 云士 钦

袅 超奋一氰不一司 一百一
心 口

‘

三甘任

月口苦口匕口匕口

注 上列歌骇是在 极岩石中进行

技 街规 范 压力为
, 。 ,

封。公斤

槽述为 棘 分
,

在机械复荷允爵条件下
,

越

快越好 水量 全程送入
。

理
。

僻 头 的优缺 点 及注 意事有

优缺点 坚固无脱羽片现象
, ,

同时外体用合金进

行补弦
,

孔壁可保持一致
,

换新袋头无扫孔砚象
。

成

本低
,

可用旧料续接
,

用完一次还可补焊或重焊便用
。

根据献墩征明
,

底部三羽片如果能成阶梯形
,

达到小

径士匀
、

大径扩的作用
,

进尺工效将会更高
。

操作中注注事琪 ①应配合两大
、

一快
、

一小进

行
,

因为径小冠取面较小
,

压力集中
,

岩粉较少
,

效

率也姑提高
。

②
一

厂袋到底盯
,

索头要用一定时简修正

孔壁及底
,

因此必须采用馒斡 桩压拼进 。 。米

后
,

再逐步增加压力和斡速
。

③望失毅焊鬓量要严加

注意
,

同口 径级头外径
、

嫂头外出刃
、

侧面补强合金

出刃
、

拼头屑出刃应一致
,

严防羽片出刃高低不一和

歪斜瑰象
,

三用反事故沉淀管接头

以往大 部份使 用的岩屑 沉淀管接 头的断面积较
资

大
,

并且一般地均是直接与峨杆速接
,

当孔内发生粗

径紫具的挤卡
、

陷埋 等故障
,

而又用 “ 提 ” 、 “
打 ” 、

‘ 顶
”

等 处理 办法无效后
,

就难 以处理
。

既不能采用
“

反 ” 、

又不能采用 “
透

”
的方法

,

即是上部使用反事

故接头 即安全敏接头 而采用
“

反 ”
的方法

,

下部

接头同样不能反出孔内来处理孔内所发生的故障
。

袒

使用了三用反事故 沉淀管接 头后
,

在处理 上述事故

时
,

收得 了良好的效果
。

其主要优点是 」、

排除孔

内故障 迅速
,

比一般处 理方法 可提高 。倍左右
、

粽合了反事故接头和沉淀管接头的特点
,

节豹了

原胡材料
,

且能安圣姗进
、

防止在处理孔内故潭

中复杂化
。

三用 反事故 沉淀管接 头的构造兑 图示
。

它分成

上
、

下二个部分 下部为按粗径级具外径规格制成的

一个岩心管 接头
,

内成八 角形 八筱
,

下接岩心

管
,

士 接沉淀管 上部为一个外徐呈八角形的级杆接

, 任 始 柱

头
,

与下接头的八角形边使吻合
。

上
、

下两个接头是

通过二个断面直径为 工 毫米的 横穿钉 所固定
,

并祖

它来升降线具
,

在鲍娜级进时
,

就靠八楼带动
。

使用方法及注意事项 根

据穿钉的横断面
,

在孔内由于

其他原因而适成 埋
、

卡 找 具

时
,

用升降机的提升力 乙须超

过 吨
,

才能使穿钉断裂
,

而这个数植
,

加上全部级具季

量
,

一般境加绷林挑股数即可

将全部烟具提出珊孔
。

在提出

攒具又排除障碍物后
,

即可以

毫米的外林矢滩顺利地取出

所存下的粗径报具
。

在按装穿

钉时 ,

一定严密并不能与通水

孔接通
,

以使蒙进中能取得良

好的传动作用
。


