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在 勘 探 汞 锑 矿 床 时 采 取 岩 心 样 的 方 法
”

吉尔吉斯南部的汞铆矿床主要与石碳 耙 的 石 灰

岩
、

百岩有关
。

矿床产于石灰岩与百岩的接触带和碳

酸盐岩石以及复杂的陆源式喷出岩
、

直岩岩层中
。

矿

体分为层状的和产于破碎带的交错状两种
。

位于石灰岩同真岩接触带的层状矿体含矿最富
。

矿化极不均匀
,

辰砂呈浸染状
、

奥状体及被膜状产在

碧玉岩角砾岩内
,

钻探时其岩心采取率极低
。

。年 前 汞 锑矿床按一般公认的方法进行了刻

槽及岩心取样
。

岩心样是将岩心沿长轴劈开两半采取

的
。

目前
,

上述矿床多数已开采
,

钻孔勘探过的中段

业已采掘
,

个别坑道扔露了过去曾采过样的矿体
。

由于金属矿物分布极不均匀
,

有用矿物的品位无

法对比
。

根据整个块段的钻孔查料及同一块段的开采

查料所萧算的矿石和金属量以及矿石中金属平均品位

对比
,

收到了较好的效果
。

在多数情况下
,

根据钻孔

所爵算的数字较之开采查料有所增高
。

上述差具可能是不正确的岩心取样方法造成的
。

只有严格遵守已知的 “ 公式来精减样品
,

岩心样才是有价值的
。

特别是对矿化不均匀的浸染状

矿床更是如此
。

因此在一些取样方法指南中所靓的
,

在取岩心样时不管岩心大小
,

将其劈为两个相等岩块

的办法
,

在理输上和实践上都是没有根据的
。

根据作者的意晃
,

这正是上述主要艰差原因的所

在
。

事实是不可能将含不均匀矿化的岩心用切岩心器

分成品位完全一样的两半
。

由于主观的处理
,

通常把

富矿收集在样品内
,

而副样内 剩下不太多的矿样
。

为软靓这一推蒲
,

分析了残留岩心
,

并且样品加

工方法与主样完全一样
。

在 年的期简
,

共分析

了 。, 。。 个岩心样
。

在一个矿床共分析了 个残留

岩心样
,

另一矿床分析了 个样
。

桔果表明
,

几乎所有的主样中汞的含量比残留岩

心中的为高
,

特别是对于高合量的样品差别更大
。

在

个样品中
,

仅 个样品含量减低
,

其余 个样品含

量均明显升高二
。

个样品平均升高
。

另一个

矿床的情况也是如此
,

其中 个样品品位平均升高

变化范围为
,

即比勘探期简升

高半倍
。

可兄主样中品位的增高不是一种偶然的簇差
,

而

是系杭殷差
,

况且在储量爵算时
,

未曹进 行 任 何 修

正
,

因此
,

这是不允并的
。

以上述对比查料为基础
,

并桔合矿化 特 征 的 研

究
,

目前拯有关机构同意
,

施行了新的岩 心 取样方

法 提取至地面的岩心进行祥扣描述
,

拜根据需要采

取标本
,

用以制备薄片及光片
,

从而确定取样区简距
。

将岩心进行称重
,

并按 , 公式拟山的加工流程

将样品破碎
、

掩匀
,

分为两份 一 份 要 进 一 步 加

工
,

另一份保存在样品袋内
。

按着此种方法取样可完全排除主观因素
,

更主要

的是
,

两个样品内的有用粗份可以达到最大限度的均

匀分布
。

一个样品的长度
,

应根据对鼓矿床所规定的指标

来确定
,

例如
,

当确定矿体最小厚度为 来时
,

别岩

心样亦应为 米
。

岩心样的最大长度应等于包括在体

量静算内的废石夹层的最大厚度
。

因此
,

刻槽取样或岩心样的长度变化的区周是

从矿体的最小工业厚度直至包括在储量爵算内的废石

夹层的最大厚度
。
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