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木法是依据虹吸作用
,

在测定时
,

把蜡封矿石百

接放在一个 白由表面不大的盛有水的容器 中
,

矿石所

排开的等体积水即通过虹吸管全部斡人另一个精确的

量器
。

这时
,

从量器壁上的刻度渡出蔽蜡封矿石的体

积
。

此方法操作简便
,

容易掌握
,

而且避免了很多繁

杂的加减数字
,

质量也能满足要求
。

因蔽方法与水的

密度无关
,

所以测定时可不考虑用水类型
。

二
、

测定前的准备

将仪器按图示装好
,

把虹吸管的尖嘴部抑入 盛水

烧杯
,

用手控制述按吸气管的橡皮球
,

大姆指堵 〔几球

末端小孔
,

然后慢慢松开紧握皮球的手指
,

这 」
一

烧杯里

的水开始顺着虹吸管流入量器
,

范到烧杯内的水位降

到与虹吸管的尖嘴平齐为止
。

为保证 定的正确
,

可用

毫升移液管向捅有虹吸管的烧杯中准确注人肠辛升

的水
,

看看抽出的水量与进人量器中 的 是 否 吻 介
。

在正常情况下
,

两者的改差不应 超 过 士 。 垒升
,

否则须检查仪器的装置情况
。

三
、

操作举例

假定 待测矿石净重 克

涂蜡后重量 克

蜡重为
,

蜡上匕币为

这时就利用排水量积的方法进行测定
,

在己碉整

好水位的烧杯中小心提起金属捞具
,

放 日寺测蜡封矿

石
,

然后慢慢把它沉至杯底
,

记下量 器上的起点 丧数

假殷为 毫升 , ,

然后紧握速接于吸气份的

橡皮球
,

用大姆指堵住球末端的小孔
,

再慢慢松开紧

握皮球的手指
。

这时
,

被蜡封矿石排开的等体积的水

就完全进入量器 中
, 、

记下量器上的第二次 我数 股
,

支

为 毫升
。

最后把这儿个从木数据代人

下列公式即可求出

一一卫一
护 一 , 一

—
一

、

装通脱明

橡皮塞上穿两个孔
,

捅虹吸芒和吸气管
。

④ 速接吸气管的橡皮竹
。

④ 速接在橡皮管上的橡皮球
,

球的末端有孔
。

④ 用来放入
、

取出矿石的金属捞具
。

⑥ 毫升的盛水烧杯
。

④ 稳固不动的小方台
。

需要测定的矿石
。

④ 滴定管 。毫升或 毫升
。

④ 稠整盛水烧杯的刻度起点
。

在献骇过程 中
,

曾用本法对菱跌 矿
,

拓 挤 从 化

矿
,

以及石灰岩等进行了测定
,

共粘果与一般测定方

法具有相同的应用范围
,

如以本法测定菱铁矿枯果为
·

一
· ,

一般测定为 叨一 测定姗奸氧化

矿
,

为 一
,

一般测定为 一 拐 定石

灰岩
,

为 一
,

一般测定为
·

一
·

创
。

以本法对致密桔构的岩石和矿石进行测定灭为适

合
。

由于操作的关键部分所占时 现很短
,

所以 参透
、

溶解等可不考虑
。

因此有的矿石可以不封蜡血接洲定

并能达到要求
,

但在大量的正式应用前应作实骇
。


