
地 质 与 勘 探

蝙审矿区水文地质勘探毅补的有关简题

·

东 鹤
·

冶金系就的矿区水文地质工作
,

在近一两年稠整

期阴
,

通过对一些矿区水文地质补裸
,

以及对水文条

件复杂矿区的专阴水文工作
,

使我侧的技术水平和管

理水平都有所提高
,

质量上也基本满足了矿山生产
、

毅萧要求
。

但在水文地质勘探靛爵中
,

仍有一些简题

植得注意
,

现提山有关板审矿区水文地质勘探投淤的

几点意晃
,

以供同志侧参考
。

把好股叶关
,

防止水文地质工作与总体股节

一般矿区水文地质工作
,

都是根据 勘探 规 范要

求
,

纳入地质勘探役静之内
,

各个不同的地质工作阶

段均应做相应的水文地质工作
,

只有在 特 殊 的情况

下
,

才进行专 号水文地质勘探
。

囚此
,

在输
、

审地质

勘探毅静时
,

就必须注意有没有把相应的水文地质工

作袖入矿区地质勘探投爵
。

在部价或勘探阶段的水文

地质工作
,

主要是借助于地质钻孔的水文观测
,

或选

择具有代表性的钻孔进行注水
、

抽水献瀚等
,

如果地

质勘探投静中未作安排
,

就必须根据需要补充毅爵
,

千万不能遗漏水文地质工作
。

一旦水文工作与整个地

质勘探工作脱节
,

即令 日后补救
,

也会造成捐失浪费
。

盆晚甚础炎料
,

严守工作程序

蝙好水文地质投静
,

是关系到能否取得水文地质

效果的关键之一
,

而毅静合理与否
,

又要看基础查料

是否充份和可靠
。

按照矿区水文地质工作一般程序
,

首先应进行区域或矿区水文地质测枪
,

再随矿区各个

不同勘探阶段进行相应的钻孔水文地质观测工作
。

只

有在取得测拾和观测查料的基础上
,

才能允并毅静各

种注水
、

抽水献瀚钻孔
。

由于抽水献墩孔的技术要求

复杂
、

投查多
,

所以 毅 箭抽水献歇孔是要十分慎重

的
。

而群孔轼骇毅静
,

其技术要求更复杂
、

投查更多
,

因此应蔽在有单孔抽水献墩查料的基础上才能毅静这

类工程
。

同时
,

因为一个矿床不榆那一种岩层 或土

层 不是钻孔所揭露的深度都含水
,

故必须通过钻孔

观测研究清楚哪一段或某一深度
,

有几层是强富水性

的
,

那就要在投静抽水孔时进行分层 分段 止水
。

如果毅爵抽水孔之前不了解这些情况
,

盲 目 的 分层

段 或筒单的把钻孔全层都当成含水的
,

采用了混

合层抽水
,

或者盲 目以回琪法分段抽水
,

都不能获得

好成果
。

目前我洲仍有不少矿区毅补没能提出必需的基础

水文查料
,

就 汁殷了抽水献魏
,

有的单位不了解钻孔

概略的涌水量
,

就毅爵了抽水孔的孔径
,

而在实际抽

水时
,

涌水量校角想的大几倍
,

水位降低达不到规程

要求
,

不得不一次又一次地扩大孔径
。

可见
,

缺乏墓

础水文查料依据的毅爵
,

只能抬工作带来担失
。

因此
,

必须重砚基础水文查料
,

并认其考核其可靠程度
,

以

使这些查料更好地为水文地质勘探投补服务
。

严格技术要求
,

认反审批水文地质股叶

在编制和审批水文地质被靛 讨
,

要认具刘待利用

地质钻孔进行水文地质工作的固题
。

既要考虑尽可能

利用
,

又要坚持水文地质特定的技术要求 既要做到

樱济合理
,

又要保征水文地质工作质量
。

为了广泛听取各专业对水文地质投淤的意见
,

在

审查殷静时
,

应邀集各有关专业人只研究封榆
,

使没

爵要求更为全面和合理
。

此外
,

在审批设 靛 时 也 要

考虑实现靛静的可能性
,

井了解其具体安排
。

如钻孔

施工顺序
、

水源和电源怎样解决
、

保征清水钻进的技

术措施等
,

都要严格落实
。

否则
,

等到施工时才发现

尚店
,

被迫临时改变毅静
,

枉易降低技术标准
,

枯果

造成水文地质资料不合规范要求
,

将抬国家带来川失

浪费
。

据一些单位的握教
,

对抽水
、

注水钻孔或进行

水文地质观测的钻孔
,

都编了
“ 钻孔单孔施工技术樱

济殷舒成效书
” ,

明确技术要求
、

施工次序
,

这是福

好水文地质没靛和做好矿区水文地质工作中的一项好

力
、

法
。

叫


