
地 质 与 勘 探

四 种 钻 探 新 机 具 的使 用

张 佩 瑶 典 钟 声

大跃进以来
,

由于党的正确颁导
,

在开展群众性

的技术革新和技术革命运动中
,

同志佣发挥了削造精

种
,

在钻探主要工序方面实现了摔卸钻具机械化 不

停率导杆卡盘 立轴导管滚珠轴承化和手翰抬进操作

盘等四种新机具
。

其主要使用在手把式 一 型

钻机和 一 型 。米钻机上
。

握过几年来的使用
,

效果很好
,

使手把式钻机操作的安全尚题和笨重劳动

都有了很大程度的改进
,

同时也提高 了钻 进 效率
。

其主要桔构
、

技术性能
、

操作和推护方法分述如下

一
、

捧管机

捧管机如图 所示
,

适用于倾角
“

一
。

孔
,

对

一 型及 一 型 。米 钻机均可利用
。

用

于 。米钻机时
,

动力传递是在升降机轴上装殷一个

齿的主动大翅输
,

通过越输道接代动管机上的小越

翰
。

打深孔安装平衡器时
,

大键蝙即装教在加

长的升降机轴承坐外的轴头上
。

打浅孔时则在平衡器

位置
。

而摔管机小越翰随之打深孔或浅孔不同有二个

变换位遣以满足深
、

浅孔装靛平衡器时的需要
。
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图 捧 管 机

机座 , 拨叉 压力滚珠 被帽 , 固定座盘 ,

林筒 双向离合器 下大伞齿翰 小伞齿翰

外壳 轴 小触翰 轴承座 凌衅盘 推杆

固定垫叉 活动垫又 上大伞齿输

千米钻机
,

也采用翅传动
,

其主动大处蝙
,

装毅

在千米钻机主轴左端较翰位置 还要较翰
,

不过位置

向外移动 毫米
。

变向机构 通过小伞齿翰
,

大伞齿翰

及 互相咬合 图
,

并以双向离合器

控制达到捧
、

卸管的目的
。

安装时先下完大管
,

用四根 螺 杆牢固在机台木

上
,

随开孔角度不同
,

找好触子长度和捧管的仰角
。

技术性能 全重 公斤今 直径 只 高 底梁长 二

慢速 博 分
,

中速 连。种 分
,

快

速 棘 分 最大扭距为 。公斤一米 扭卸一立根

所需时简 秒三 适用最大 口径 毫米 倾角
。

一
。 。

操作及注意 事项
‘

卸管操作 捅好固定垫叉 和活动垫叉

钻具坐在捧管机固定座盘 上
,

用脚踩帕

双向离合器 与上大伞齿输 接合
,

而带

动斡筒 和博盘 推杆 逆时针带动活

动垫叉 旋幢进行卸管
。

用脚向上拨叉
,

双向离合器 与大伞齿翰 接合
,

通过棘

筒 棘盘 推杆
,

带动活动垫叉

向顺时卦方向旋傅
,

以便上紧钻具释扣
。

上林扣操作

时
,

抽活动垫叉要与卸管时方面相反
,

因其内部有防

止过紧而扭断钻具的安全装置
。

注意事项

越条不能过紧或过松
,

必需依不同开孔角度

决定翅条适当长度 防止跳键或折断
,

每机台必须有

米备用翅条
,

以便随时稠整和更换
。

运蒋 天必须紧底盘固定螺帽
、

严防松动
,

以免使棘盘过框造成捐坏机杆和作用失灵砚象发生
。

操作前必须检查控制捅胡是否正确 反
、

正

神和空率三个位遣
,

捕活动垫叉时注意反正
,

操作

控制机构离合器必须固定在空丰位置
。

捅固定和活动垫叉时特别注意安全
,

防止推

杆打手
。



四种钻探新机具的使用

推护

握常检查捧管机轴和升降机轴
,

必须保持平

行
,

大小越输必在同一垂直面内
。

固定四根螺杆
,

不

得松动
,

严防备件造成揖坏
。

每运搏二个月拆开检查一次
,

并更换磨捐严

重的塌套和其它零件
,

更换黄干油拜将各部件清洗一

次
。

每班向触条注机油 一 次
,

井检查摔管机底

部固紧螺帽
,

拯常保持紧固状态
,

严防搏盘松动损坏

机件
。

握常检查捧管机控制装置
,

并保持灵敏
,

三

个作用位置 左
、

右棘和空卓位置 严防控制作用失

效而发生安全事故
。

二
、

不停卒导杆卡盘

一一

一一

一一

自自

,,

实际打过 米井深没有发生任何阴题
。

卡板允浒剪

切力为 。。公斤
。

适用最高林数为叹 一 。帖 分
。

操作 钻进中需要导杆时
,

卡板必须处在白山状

态
,

用手向下搬偏心把手 劝 压拨叉 促使端

盘 压制推杆 向上运动
,

此时卡板
,

因受弹簧作用向外退出而脱开钻杆 上的卡槽
,

此时岭动手蝙咬合齿筒上升
,

即行导杆
。

卡盘各回蒋部位
,

每班注机油 一 次
,

握常检查

主要部件运搏情况 小叉
、

卡板
、

弹簧
、

端盘
、

拨

叉
,

偏心
、

压把
·

一等
,

易拟零件做到有用有备
,

保持艇常处于良好运帖状态
。

三
、

滚珠导管

枯构如图 所示
,

以浓动磨擦代替原铜套滑动磨

擦
,

导管上下均采用滚珠帕承拜增加共捻定性
,

适应

于新机具运棘离心力大和弯曲力大的要求
。

比原
一

导管

运林寿命提高 魂一 倍
。

滚珠导管可使用 一 个月
。

雄护筒单
,

升降钻具往立朝箱里注油
,

导管也

满足于润滑要求
。

运斡三个月后拆开清洗灭换磨损严

重的零件井装满黄干油
。

卜饭

图 不停率导杆卡盘

轴杆 弹簧 推杆 固定环 中空帕

端盘 滚珠 端盘 浓珠座

齿筒 钻杆 偏心
、

把手 拨叉
‘

卡板

桔构如图 所示
,

主要分成卡盘回帕体和支掌控

制两大部分
。

作用原理 在回搏体部位卡板通过二个

压力弹簧
,

控制卡板脱离机上的钻杆卡槽
,

卡板进入

卡槽的动力由卡胡内部的四个弹簧控制
,

正常状态卡

板始修卡在钻杆的卡槽内
,

导杆通过偏心把
才

及拨又端

盘使卡梢上下运动控制卡板达到导杆作用
。

按装时
,

在原 一 。型和 一 型 。。米钻

机内筒上端卓配林扣后
,

取掉原钻机立 轴 和
,

上 下持

盘
,

自动扭上导杆卡盘
。

技术性能 全部重量 公斤
,

可用 于 一

型和 一 型 米钻机
,

最大井深 米 投靛

图 滚珠导管

主粕箱壳 滚珠座 立翰牙袖 推力滚珠

主动导管 滚珠套 滚珠 毡懊

浓珠盖 顶栋 滚珠 吩 灿

夹固螺粽 找 机上钻杆

四
、

手编拾进操作盘

桔构分为 固定
、

变速
、

抬迸操作三大部分
。

如

图
。

其主要特点是 确保操作者生命安全
,

共次是

加压提动省劲
,

减杠笨重体力劳动
。

技术性能 教静 米
,

实际打到 米汉有

题 手翰加 公斤扭力
,

于内产生 公斤的压力 从

下林第 直



北京 。一 型岩心钻机的性能

机体本身仅重 。。公斤
。

而手把式钻机重 一

。。公斤
,

油压钻机重 公斤
。

这为山 地 搬 迁工

作
,

创造了有利的条件
。

蔽型钻机于 年在某矿区进行了生产献骇
,

以

天的时简钻完了一个 米的斜孔 倾角为
“ 。

台月效率达到 。米
。

今年又在爵多地方进行了大规

模的生产献墩
,

共钻进了 个钻孔
,

总补进尺四千多

米
,

取得了很好的精果
。

钻进效率方面 在 某 地花

尚岩中
,

台月效率达到了 米
,

与当地同等深度的

钻孔相比
,

提高了
,

刽造了鼓地区台月效率超

过 米的新耙录 吉林地区某孔
,

由 于 地 质的需

要
,

不断延深
,

现已超过 米
,

大大超过了钻机的

常用能力
。

在质量方面
,

岩心采取率都满足了地质要

求
。

而钻孔弯曲方面
,

显示了滑架导正的优越性
,

开孔角度 米 孔深范围内 均控制在半度视差之

内
。

吉林地区的某 孔 〔开 孔 顺 角
。 ,

深达 米

时
,

只偏离勘探钱 米
,

这种良好的桔果
,

是核地区

罕兄的
。

献酸工作靓明
,

使用这种钻机能大大地诚帆笨工

体力劳动
。

钻进时
,

只需看着钻
。

在升降过程 中
,

扭

管机操作得心应手
,

工人同志观
“ 只要手臂一动

,

多紧的管子也能扭开
。 ” 塔上操作工人的作用

,

只是

排管和翰助地扶扶管子
,

大大诚鲤了劳动强度和精神

紧张程度
。

操作升降机和端管等工作也十分帆松
。

使用这种钻机
,

大大地捉高了钝钻迸 时 朋 的 比

例
。

除了由于实现不倒杆钻进而节省了一些林助时阴

外
,

升降时朋的精短更是显著
,

升降一次 。米钻具

只要 小时
,

而其它钻机则 要 小 时 左右
。

北京 。一 型岩心钻机的研究成功
,

开 了帅盘

式钻机在中深孔钻进的先例
。
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圈 甲帕抬进操作盘

齿筒 埋头螺打 变速箱盖 凌 被动大齿翰

抬进齿蛤 键 铜套 键 空心轴

主动小齿翰 压盖 固紧螺钉 轴

炯套 齿翰箱壳 场 立翰箱 主动小齿翰

帕 固定胡 手翰 铜套 键

螺帽 被动大齿翰

手翰到齿筒之传动系数为 手输 神 周 齿 筒 是一

个牙 三 手翰最大加减压 公斤
。

精进操作 顺时针扭手翰 带动主动小齿袖

朝
、

被动大齿翰
、

乞荞心帕
、

系合进齿蝙
,

使其咬齿筒 厂口下运动
。

提动操作 逆时针扭搏手翰 仍通过 述拾迸一
各部件

,

使抬进齿翰向逆时卦方向旋林
,

提动操作
。

注意事项

导杆须先压下卡盘搬把
,

然后逆时针忡动手

翰
,

当卡板卡住钻杆后
,

则导杆完毕
,

可正常加压 进
。

握常检查手输各部螺打
、

趣
、

固定装似是否

牢固可靠
。

提拉钻杆时 ,

必须先压下卡盘偏心把
,

严防

将齿筒带出立朝箱壳
。

当井内有阻力时
,

可以二人操作手袖
,

但禁

止用管封咬手输加压和提动
。

在双人操作时
,

操作者

一定要与手翰箱壳保持一定范围
。

椎护

每周将齿输变速箱拆开添加黄千油一次
,

齐部铜

套和斡轴每班注抽 一 次
,

手蝙回帖不动时
,

不准强

制回棘
,

须待找出原因和消除障碍后才准操作
。

以上四项革新机具
,

握过生产夹践和技术锰定确

征 毅爵符合科学原理
,

动作安全可靠
,

操作刹〔护方

便
,

消滑封阴良好
,

加工制造工艺过程简单
。

在促进

生产
,

保征安全
,

减视笨重体力方面收到了显著效果
。


