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在高精度重力工作中
,

地形改正是一 个 重 要 环

节
,

它不仅要花费很大工作量
,

而且往往决定着最后

成果的精度
。

因此
,

在保靓高精度的条件下
,

筒化地

形改正静算是值得注意的裸超
。

在社会主义劳动竞赛中
,

重力工作的其他工序有

大幅度提高
,

地形改正的速度 日盆明显的不能满足需

要
,

原地形改正爵算方法
,

一个点需要握过近千次的

基本运算
,

即使最熟练的豁算具
,

每天也 只能箭算两

个测点
。

为了解决这一矛盾
,

拮合生产进行了献墩研

究
,

初步摸素出一套筒化爵算的方法
。

握某地重力工

作桔果靓明 应用此方法不但大幅度的提高了工作效

率
,

而且也能保靓精度
,

对大比例尺祥查工作更为合

适
。

某地重力测区长 公里
,

竟 公里
,

侧网为

米 米
、

米 米
、

米 米
、

米 只 米几种
。

测区内地形起伏在海拔 。一 公尺

之简
,

邻近有海拔达 多公尺的大山
,

测区内引起

地形影响达到 毫伽
。

我们在的 个月工作期固完

成了 个测点的地形改正歌算工作
,

握检墩
,

精度

为 毫伽
,

显然
,

若不用筒化方法
,

需 一 年时

简才能完成
,

用其他粗略筒化方法
,

又要显著地降低

工作质量
。

这种筒化方法是在如下基本认藏上发展形成的

一
、

一个地区内
,

地形改正值是测点位置及测点

高程的函数
,

因此
,

筒化静算方法必须同时考虑测点

位置及高程变化的影响
。

二
、

为使方法筒化又不降低精度
,

必须使筒化方

法引入的改差小于运算积累视差
。

此方法某一区简的

运算视差一般 在 。 一 。 △ 杯 △ 为实用单位
,

△ 。 毫伽
,

为区简内扇形数
,

为此种筒化方

法的限差
。

三
、

实践和理输靓明 如果测点的 中 心 高 程不

变
,

远区的地形改正值是规 曲技
,

环半径愈大
,

改

正值变化愈平坦 图
。

因此
,

若侧点中心高相同
,

改正值可以在很大区域内用内捅方法求得
。

在同一侧点上
,

如果中心高不同
,

则 某 一 远 区

如 一
。

区简 的改正值是一条近似抛物修 图
,

在扇形高程与中心点高程差 八 条件下 根
据“ “ 当 △“

令
时

,

, 差在限差以内 , 改正值

是抛物仇焦距为 “ 汀

会
一

贵
,

极小点
。

座标与各环的平均高程有关
。 二 ,

其中

是 环各扇形高程平均值
, , 二

刃 , ,

刃

即 环

内外径倒数差
。

此曲技称为远区改正曲楼
,

制作曲技

时只需要静算两个高程改正植
,

或者用一个高程改正

值及极小点的 座标便可
,

用特制抛物换板拾出曲枝
。

如果知道某一范围内相同中心高的改正值能成麟性内

捅
,

可根据四个角点的四条改正曲徽萧算出区简内

任意点高程改正值
,

这种方法称为第一高程内捅法
。
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地形 一 米实际改正值变化曲枝犷

中心高为 米时
,

一 。米改正值变化
曲楼 中心高为 米时 一 米实际改
正值变化曲技 中心高为 米时 一 。。来
改正值变化曲旗

。

四
、

在一定地形条件下
,

测点高程本身可以看成
是随位置而变的

,

因此改正值也可以看成是单随位置
而变的

,

可精成剖面图 图
,

确定并箭算出改正

值曲袋的极大值
、

极小值及特征点之后
,

中简测点的

改正植可以用曲旗内捅
,

称剖面图内捅法
。

若地形



较平坦
,

也可以将剖面图改棺成等值袋平面图
,

以测

点位置在图上查取改正值
,

称为平面图内捅法
。

应用

这方法时
,

需要熟悉地形起伏与改正值变化的相对关

系
。

视初步摸索其规律如下
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离略大于敲环内径 图
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一 米改正值

五
、

在一条测伐上
,

改正值也可以看成是随高程

而变
,

根据拾出的曲棋 图 及点位也可以查山改

正值
,

称第二高程内捅法 这方法适用于规别高大山

区的近山顶地段
。

不适用于地形平坦地段
。
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六
、

理输和实践还靓明 对于单向倾斜地形 自

测点向外成一个坡没有起伏
,

地形倾角较大时
,

以

往的 △ 一 列棋图有明显系杭靛差
,

因此在 。一 。米

范围内采用公式

△ 一 里二 。 一 , 。 。门

图

剖面性远区改正曲枝 一 米

面积性远区改正曲技 一 米

口

开滴地区改正植变化平援
,

切割地区改正值

变化剧烈
,

而且改正曲校极大
、

极小值的数目要比地

形峰谷数目多
。

山顶及谷底一般是改正值曲修的极大值
。

较大的弧山
,

改正 值曲 找一般 有 三 个 极

大
,

主要的一个在山顶
,

另两个在山坡上
,

离山顶距

制作 八 一 推面列修图
,

克服系杭靓差
,

雨不需加密

扇形块数箭算
。

七
、

近区地形影响决定于地形的平均坡度
,

在一

定坡度下
,

改正值与半径或半径之差成正比
,

因此
,

在近区一定范围内不必作过精密的箭算工作
。

适当放

宽几十块扇形的限差
,

不但节省了箭算工作量
,

而且

也节省测量工作量
。

由上述认撒出发
,

在某区的筒化豁算工作的进行

方法为



分

远区 米一 公里用第一高程内捅法
,

针算

点及爵算区简采用 以相距为 公里的 个点萧算

一 公里的改正值
,

以 相距为 公里的 个点

箭算 一 公里的改正值
,

又以相距为 公尺的

个点箭算 一 公里的改正值
。

一般爵算点采用

米及 米中心高
,

有时另加几个中心高以查检查
。

一 公里以 米 火 米作面积性改正曲 栈 图
,

利用每粗曲找爵算 一 个 测 点 。 一

公里则以 米固距作剖面性改正曲犊 图
,

利

用两点简可静算 一 个测点
。

在用上述面积或长

度改正值是否呈换性
,

则用两对角数值平 均 值 来 检

墩
,

靛差一般不超出限差
,

有时从图 曲修检查
,

在

规定长度内改正曲换与道袋偏离也没有超出限差
。

在一般熟练程度下
,

作曲修每工作 日能棺 一

条
,

查改正值可完成 一 点
。

中区 一 米范围是分 一 米及 一

米两段
,

用剖面图内捅法萧算
,

以防止曲换数值太大

及变化复杂
,

因此
,

选点
、

作图
、

查改正植都是分别

进行的
。

选点
、

简距从 一 公尺不等
,

全区静算

点为 。点
,

占总点数
。

制作曲接 根据地形

改正值变化规律对照曲钱与地形图补充必要静算点以

做检查校核
。

利用这种曲袋箭算改正值极迅速
,

一般

每工作 日能爵算 一 点
。

对于 。一 米 的近区
,

我 们 将 限 差放大为

△ 材 ” ,

这样大部分地形
,

可近 似 地 当做均匀斜坡

去改正
,

只需在地形图上鹉出直径 公尺内等高换

数
,

便可根据 △ 一 列技图查出改正值
。

对于不规 的地形
,

还必须分扇形块去静算
。

由

于本区地形较好
,

分块爵算的点豹占总 点 数 ‘ 。 ,

大部分测点是用前一方法静算
,

从效率上看
,

前一方

法比后一方法高十倍以上
。

用原有方法分区检查的筒化方法与运算靓差的粽

合视差 远区 。 毫伽
,

中区为 。 毫伽
,

近区为

。 毫伽
,

总改差为 毫伽
。

其中不包括图机引

人靓差及 公里以外未改正地形所引入的改差
。

这些握墩无疑还不够成熟
,

尤其在作法上还必须

根据地形特点
,

毅爵的测网及靛差 具体 分 析 具体对

待
。

但还需要我俩加强这方面的握墩总桔
,

以克服重

力工作中这一重要而薄弱环节
。

矿 坑 涌 水 量 补 算 若 干 简 题

徐 大 宽 执 笔

矿坑涌水量的大小对矿床的樱济部价 有 很 大 影

响
,

也是制豁排水敲静和选择排水毅备的依据
。

坑道

涌水量箭算是一项复杂工作
,

目前在方法上和理输上

都还不够完善
。

本文据某锰矿涌水量淤算 的 一 些 体

会
,

集体研究写成
。

一
、

矿坑涌水量针算对象

地下水储量分为 静储量 即永久储量
、

动储

量 即天然量
、

稠节储量和开采储量等四种
。

在矿

床水文地质勘探中
,

一般只爵算地下水的静储量
、

动

储量
,

有时静算碉节储量
,

不静算开采潇量
。

根据

地下水动态查料
,

褂算矿坑正常
、

最大和最小涌水

量
。

二
、

矿坑涌水且叶算应具备的炎料

爵算矿坑涌水量应具备的查料
,

包括以下三部分

一 在勘探过程 中取得的原始数据 合水层厚

度
、

测压水位高度
、

钻孔水位降低值
、

钻孔半径
、

岩

层渗透系数
、

含水层底板倾角
、

岩石的裂隙性及溶洞

发育规律等查料
。

二 矿床开拓方案 如开采方法
、

井田划分
、

开采中段标高
、

三 根据具体水文地质条件
,

研究分析而确定

的查料 如影响半径
,

地下 地表 水动态查料
,

含

水层在空简的分布
,

地下水补抬
、

循环
、

排浅特征
,

地下水力坡度等
。

以上查料必须保靓质量
。

井田及中段的划分必须

取得矿山和毅静部四的同意
。

然后在此基础上
,

制靓

剖
·

算方案
,

蝙制合理的静算流程
。

三
、

矿坑涌水 附算参数的确定

要正确的萧算矿坑涌水量
,

必须根据水文地质及


